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Введение 3

Технические данные
автомобиля
Запишите параметры Вашего авто‐
мобиля на предыдущей странице
и храните их в легко доступном ме‐
сте. Найти эту информацию можно
в разделах "Техническое ослужи‐
вание" и "Технические данные",
а также на типовой табличке авто‐
мобиля.

Введение
Ваш автомобиль - это оптимальное
сочетание передовой технологии,
безопасности, экологичности и эко‐
номии.
Настоящее Руководство пользова‐
теля содержит всю необходимую
для уверенного и эффективного
управления Вашим автомобилем
информацию.
Кроме Вас, и пассажиры тоже дол‐
жны знать о возможных при непра‐
вильной эксплуатации автомобиля
несчастных случаях и травмах.
Расскажите им об этом.

Обязательно выполняйте дей‐
ствующие законы и предписания
той страны, в которой находитесь.
Соответствующее законодатель‐
ство может отличаться от приве‐
денной в настоящем Руководстве
информации.
При необходимости посещения
станции техобслуживания, мы ре‐
комендуем обращаться в автори‐
зованный сервисный центр Opel.
Все авторизованные сервисные
центры Opel предложат Вам пер‐
воклассный сервис по умеренным
ценам. Опытные специалисты,
прошедшие обучение на фирме
Opel, обслужат Ваш автомобиль,
руководствуясь оригинальными
технологическими инструкциям
компании.
Пакет с литературой для клиента
должен всегда находиться в авто‐
мобиле.

Как пользоваться
настоящим Руководством
■ Предварительный обзор Вы на‐

йдете в главе "Кратко".
■ Размещение информации приве‐

дено в Оглавлениях в начале Ру‐
ководства и в начале каждой из
глав.

■ Конкретную информацию можно
найти с помощью Алфавитного
указателя.

■ В настоящем Руководстве по‐
льзователя описаны автомобили
с левым расположением руле‐
вого колеса. Обслуживание авто‐
мобилей с правым рулевым ко‐
лесом выполняется аналогично.

■ В Руководстве пользователя ис‐
пользованы заводские обозначе‐
ния двигателя. Соответствую‐
щие торговые обозначения
можно найти в главе "Техниче‐
ские данные".

■ Указания направления, напри‐
мер, влево - вправо или вперед -
назад всегда приводятся относи‐
тельно направления движения.
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4 Введение

■ В зависимости от модели авто‐
мобиля, страны, в которой он
реализован, а также состава
встроенного специального обо‐
рудования и принадлежностей,
комплектация Вашего автомо‐
биля может отличаться от опи‐
санного в настоящем Руковод‐
стве.

Опасность,
Предупреждение
и Внимание

9 Опасность

Текст, отмеченный 9
Опасность, содержит информа‐
цию, связанную с риском смер‐
тельного исхода. Пренебреже‐
ние этими сведениями может
оказаться опасным для жизни.

9 Предупреждение

Текст, помеченный 9
Предупреждение, содержит ин‐
формацию, связанную с риском
несчастного случая или травмы.
Пренебрежение этими сведе‐
ниями может стать причиной
травмы.

Внимание

Текст, помеченный Внимание,
информирует о том, что автомо‐
биль может быть поврежден.
Пренебрежение этой информа‐
цией может привести к повре‐
ждению автомобиля.

Символы
Ссылки на страницы обозначаются
с помощью 3. 3 означает "см. стр.".
Желаем Вам счастливого пути
Adam Opel GmbH
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6 Коротко

Коротко

Исходные сведения,
необходимые при
вождении

Отпирание автомобиля

Чтобы отпереть двери и багажник,
нажмите на кнопку c. Чтобы от‐
крыть боковую дверь, потяните за
ручку. Чтобы открыть заднюю
дверь, нажмите на кнопку под мол‐
дингом.
Чтобы отпереть и приоткрыть
только заднюю дверь, нажмите на
кнопку x.
Радиобрелок 3 23, центральный
замок 3 24, багажное отделение
3 28.

Регулировка сидений
Установка сиденья в требуемое
положение

Потяните ручку, сдвиньте сиденье,
отпустите ручку.
Регулировка сиденья 3 43, поло‐
жение сиденья 3 42.
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Коротко 7

Спинки сидений

Потяните рычаг, отрегулируйте на‐
клон и отпустите рычаг. Сиденье
должно зафиксироваться в новом
положении с характерным щелч‐
ком. Во время регулировки не от‐
кидывайтесь на спинку.
Регулировка сиденья 3 43, поло‐
жение сиденья 3 42.

Высота сиденья

Нажмите на клавишу выключателя
вверх = поднять сиденье
вниз = опустить сиденье

Сидения 3 43, положение си‐
денья 3 42.

Наклон сидения

Для изменения высоты сидения
выполните рычагом качающие дви‐
жения
вверх = поднять передний край

подушки
вниз = опустить передний край

подушки

Сидения 3 43, положение си‐
денья 3 42.

www.opel-insignia.su



8 Коротко

Электрический привод
регулировки сидений

Используйте выключатели.
положение = сдвиньте клавишу

выключателя впе‐
ред/назад

высота = сдвиньте клавишу
выключателя
вверх/вниз

наклон = сдвиньте передний
край клавиши вы‐
ключателя вверх/
вниз

спинка = поверните клавишу
выключателя
вперед/назад

Регулировка подголовника

Нажмите на разблокирующую
кнопку, отрегулируйте высоту, за‐
блокируйте подголовник.
Подголовники 3 40.
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Ремень безопасности

Вытяните ремень безопасности
и зафиксируйте его в замке. Ре‐
мень безопасности должен быть
неперекручен и плотно подогнан
к телу. Нельзя откидывать спинку
слишком далеко (не более 25°).
Для того чтобы снять ремень, на‐
жмите красную кнопку на его замке.
Ремни безопасности 3 48, поду‐
шки безопасности 3 51, положе‐
ние сиденья 3 42.

Регулировка зеркал
Внутреннее зеркало

Для уменьшения риска ослепления
поверните рычаг в нижней части
зеркала.
Внутреннее зеркало 3 34, авто‐
матическое неослепляющее внут‐
реннее зеркало 3 34.

Наружные зеркала

Выберите и отрегулируйте соот‐
ветствующее наружное зеркало.
Электронная регулировка 3 32,
выпуклые наружные зеркала
3 32, складывающиеся наружные
зеркала 3 32, наружные зеркала
с обогревом 3 33.

www.opel-insignia.su



10 Коротко

Регулировка положения
рулевого колеса

Отоприте рычаг, отрегулируйте ру‐
левое колесо, затем зафиксируйте
рычаг и убедитесь, что он полно‐
стью заблокирован. Выполняйте
регулировку только на стоящем ав‐
томобиле с разблокированным ру‐
левым колесом.
Подушки безопасности 3 51, по‐
ложения зажигания 3 128.
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Краткое описание приборной панели
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12 Коротко

1 Выключатель света ....... 3 103
Регулировка угла
наклона фар ................... 3 107
Передние про‐
тивотуманные фонари . . 3 109
Задний про‐
тивотуманный фонарь ... 3 109
Подсветка приборной
панели ............................ 3 110

2 Боковые рефлекторы
обдува.............................. 3 125

3 Сигналы поворота,
мигание фар, ближний и
дальний свет .................. 3 108
Освещение нижней
части дверного проёма . 3 112
Стояночный свет ........... 3 109
Driver Information Center... 3 90

4 Круиз-контроль ............... 3 144
5 Приборы ........................... 3 79
6 Звуковой сигнал ............... 3 72

Подушка безопасности
водителя ........................... 3 52

7 Driver Information Center... 3 90

8 Дистанционное
управление
информационно-развле‐
кательнойсистемой........... 3 71

9 Стеклоочистители,
омыватели ветрового
стекла, омыватели фар,
задний сте‐
клоочиститель .................. 3 72

10 Центральные
рефлекторы обдува ....... 3 125

11 Информационно-раз‐
влекательнаясистема..... 3 115

12 Информационный
дисплей ............................. 3 91

13 Светодиод индикации
состояния
противоугонной
сигнализации ................... 3 29

14 Центральный замок.......... 3 24
Аварийная световая
сигнализация .................. 3 108
Индикатор отключения
подушки безопасности .... 3 85
Индикатор не‐
пристегнутого ремня
безопасности .................... 3 84

15 Спортивный режим ........ 3 142
Режим TOUR .................. 3 142
Система контроля
тягового усилия .............. 3 140
Электронная система
динамической
стабилизации ................. 3 141
Ультразвуковые датчики
системы помощи при
парковке ........................... 3 87

16 Подушка безопасности
переднего пассажира ...... 3 52

17 Перчаточный ящик .......... 3 63
18 Климат-контроль............. 3 118
19 Рычаг селектора,

механическая коробка
передач .......................... 3 136
Автоматическая коробка
передач .......................... 3 132

20 Пепельница ...................... 3 78
21 Педаль акселератора .... 3 127
22 Замок зажигания с

блокировкой рулевого
колеса ............................. 3 128

23 Педаль тормоза ............. 3 137
24 Педаль сцепления ......... 3 127
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Коротко 13

25 Регулировка положения
рулевого колеса ............... 3 71

26 Багажное отделение,
блок предохранителей . . 3 173

27 Ручка отпирания
капота ............................. 3 157
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Коротко 15

Наружное освещение

Повернуть
AUTO = Aвтоматическое упра‐

вление освещением:
включение и выключе‐
ние фар происходит в ав‐
томатическом режиме.

7 = Bключение и отключение
автоматического упра‐
вления освещением

8 = Стояночный свет
9 = Фары

Нажать
> = Передние противотуманные

фонари
r = Задний противотуманный

фонарь

Освещение 3 103.

Мигание фарами, ближний
и дальний свет

Мигание
фарами

= Потяните рычаг

Дальний
свет

= Нажмите рычаг

Ближний
свет

= Нажмите или потя‐
ните рычаг

Дальний свет 3 107, мигание фа‐
рами 3 107, автоматическое упра‐
вление освещением 3 104.

Сигналы поворота и смены
ряда движения

Bправо = Рычаг вверх
Bлево = Рычаг вниз

Сигналы поворота и смены ряда
движения 3 108, стояночный свет
3 109.

www.opel-insignia.su



16 Коротко

Аварийная световая
сигнализация

Включается с помощью кнопки ¨.
Аварийная световая сигнализация
3 108.

Звуковой сигнал

Нажмите j.

Омыватели
и стеклоочистители
Стеклоочистители

2 = быстро
1 = медленно
P = прерывистый режим
§ = выкл

Для однократного включения нера‐
ботающего стеклоочистителя на‐
жмите рычаг вниз.
Стеклоочистители 3 72, замена
стеклоочистителей 3 161.

www.opel-insignia.su
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Омыватели ветрового стекла
и фар

Потяните рычаг.
Омыватели ветрового стекла
и фар 3 72, жидкость омывателя
3 159.

Стеклоочиститель и омыватель
заднего стекла

Нажмите на клавишу выключателя,
чтобы включить задний стеклоочи‐
ститель:
вверх = непрерывный режим
вниз = прерывистый режим

Нажмите рычаг.
На заднее стекло будет разбрызги‐
ваться омывающая жидкость и сте‐
клоочиститель включится на не‐
сколько секунд.

www.opel-insignia.su



18 Коротко

Климат-контроль
Обогрев заднего стекла,
обогрев наружных зеркал

Обогрев включается при нажатии
на кнопку Ü.
Обогреваемое заднее стекло
3 37.

Удаление влаги и инея со
стекол

Нажмите на кнопку V.
Установите регулятор на самую
высокую температуру.
Включите охлаждение n.
Обогрев заднего стекла Ü вклю‐
чен.
Климат-контроль 3 118.

Коробка передач
Механическая коробка передач

Задний ход: на стоящем автомо‐
биле выждите 3 секунды после на‐
жатия педали сцепления и подни‐
мите кнопку рычага селектора пе‐
редач, включите передачу.
Если передача не включается, ус‐
тановите селектор в нейтральное
положение, отпустите и снова вы‐
жмите педаль сцепления; еще раз
включите передачу.
Механическая коробка передач
3 136.
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Автоматическая коробка
передач

P = стоянка
R = задний ход
N = нейтральное положение
D = передача

Режим ручного переключения:
сдвиньте рычаг селектора из поло‐
жения D влево.
< = переход на более высокую

передачу
] = переход на более низкую пе‐

редачу

Из положения P рычаг селектора
можно вывести только при вклю‐
ченном зажигании и нажатой пе‐
дали тормоза. Для включения P
или R нажмите кнопку на рычаге
селектора.
Автоматическая коробка передач
3 132.

Начало движения
Перед тем, как тронуться
с места, проверьте
■ Давление в шинах и их состояние

3 177, 3 223.
■ Уровень моторного масла

и уровни жидкостей 3 157.
■ Стекла, зеркала, наружное осве‐

щение и номерные знаки должны
быть чистыми, без снега и на‐
леди, и работоспособными.

■ Положения сидений, ремней без‐
опасности и зеркал 3 42,
3 50, 3 32.

■ Проверьте работоспособность
тормозов на малой скорости,
особенно если тормозные ко‐
лодки мокрые.

www.opel-insignia.su



20 Коротко

Запуск двигателя

Установите ключ в положение 1.
Для того чтобы отключить блоки‐
ровку вала рулевого колеса, слегка
поверните рулевое колесо. Вы‐
жмите сцепление, установите ав‐
томатическую коробку передач
в положение P или N, нажмите пе‐
даль тормоза, педаль акселера‐
тора должна быть отпущена; на ди‐
зельных двигателях для предвари‐
тельного прогрева установите
ключ в положение 2, подождите,
пока не погаснет индикатор !, за‐
тем переведите ключ в положение
3 и отпустите его.

Запуск двигателя 3 128. Стоянка
■ Всегда включайте стояночный

тормоз. При затягивании стоя‐
ночного тормоза, не нажимайте
кнопку его разблокировки. На
спусках или подъемах затяги‐
вайте стояночный тормоз как
можно сильнее. Чтобы снизить
усилие, прилагаемое к стояноч‐
ному тормозу, одновременно вы‐
жмите тормозную педаль.
На автомобилях с электрическим
стояночным тормозом следует
потянуть вверх клавишу выклю‐
чателя m.

■ Выключение двигателя и зажига‐
ния. Поверните ключ зажигания
в положение 0 и выньте его из
замка. Покачайте рулевое ко‐
лесо, пока не почувствуете, что
сработал его блокиратор.
У автомобилей с автоматической
коробкой передач ключ можно
вынуть только в том случае, если
рычаг селектора находится в по‐
ложении P.

■ Если автомобиль стоит на ров‐
ной поверхности или подъеме,
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Коротко 21

перед тем, как выключить зажи‐
гание, включите первую пере‐
дачу или переведите рычаг се‐
лектора в положение P. Остано‐
вившись на подъеме, поверните
передние колеса в сторону от
бордюрного камня.
Если автомобиль стоит на спу‐
ске, перед тем, как выключить за‐
жигание, включите заднюю пере‐
дачу или переведите рычаг се‐
лектора в положение P. Повер‐
ните передние колеса к бордюр‐
ному камню.

■ Заприте автомобиль с помощью
кнопки e радиобрелока.
Включите противоугонную сигна‐
лизацию 3 29.

■ Не оставляйте автомобиль сто‐
ять на поверхности, способной
легко воспламениться. В этом
случае причиной загорания по‐
верхности может стать высокая
температура системы выпуска
отработавших газов автомобиля.

■ Закройте окна и люк крыши.

■ Вентиляторы охлаждения двига‐
теля могут работать и после вы‐
ключения двигателя 3 156.

■ Если двигатель автомобиля ра‐
ботал на высоких оборотах под
большой нагрузкой, перед тем,
как заглушить двигатель, для за‐
щиты турбонагнетателя дайте
ему поработать с малой нагруз‐
кой или в течение примерно
30 секунд на холостом ходу при
нейтральном положении селек‐
тора передач.

Ключи, блокировка 3 22, Поста‐
новка автомобиля на стоянку на
длительный промежуток времени
3 82.
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Ключи, двери и
окна

Ключи, замки ........................... 22
Двери ....................................... 28
Защита автомобиля ................ 29
Наружные зеркала .................. 32
Внутренние зеркала ............... 34
Окна ......................................... 35
Крыша ...................................... 38

Ключи, замки
Ключи
Запасные ключи
Номер ключа указан в паспорте ав‐
томобиля или на съемной бирке.
Поскольку ключ относится к си‐
стеме иммобилайзера, его номер
необходимо указать при заказе за‐
пасных ключей.
Замки 3 194.

Ключ со складной бородкой

Для раскрытия нажмите на кнопку.
При складывании ключа, сначала
нажмите кнопку.

Паспорт автомобиля
В паспорте автомобиля указаны
сведения о его защите, поэтому
паспорт нужно хранить в надежном
месте.
Эти данные могут потребоваться
при обращении на станцию техоб‐
служивания для проведения неко‐
торых работ.
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Радиобрелок
дистанционного управления

Используется для управления:
■ Центральный замок
■ Противоугонная система
■ Противоугонная сигнализация
■ Багажное отделение
■ Электрические стеклоподъем‐

ники
■ Прозрачный люк
■ Складные зеркала с электропри‐

водом

Радиус работы радиобрелока со‐
ставляет примерно 5 метров
(200 дюймов). В зависимости от ок‐
ружающих условий расстояние мо‐
жет изменяться. Работа пульта ди‐
станционного управления подтвер‐
ждается миганием.
С пультом следует обращаться бе‐
режно, защищать от влаги и высо‐
кой температуры, не включать без
необходимости.

Неисправности
Если управление центральным
замком с помощью пульта невоз‐
можно, причина неисправности мо‐
жет заключаться в следующем:
■ превышена дальность действия

пульта
■ напряжение батареи пульта

упало ниже допустимого уровня
■ частое включение пульта за

пределами его радиуса дей‐
ствия, которое требует его син‐
хронизации

■ при частых включениях и выклю‐
чениях центральный замок пере‐
гружается, при этом его электро‐
питание может кратковременно
прерваться

■ мощные электромагнитные по‐
мехи от внешних источников

Открывание автомобиля 3 24.

Системные установки
Изменить некоторые системные
установки можно в меню Settings
информационного дисплея. Сохра‐
нение индивидуальных настроек
3 98.

Замена батарейки пульта
дистанционного управления
Замените батарейку пульта, как
только радиус его действия начнет
уменьшаться.
Не допускается утилизация бата‐
реек с обычным бытовым мусором.
Батарейки следует сдавать для
утилизации в специальных пунктах
сбора.
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Ключ со складной бородкой

Раскройте ключ и откройте брелок.
Замените батарейку (тип
CR 20 32), соблюдая полярность.
Закройте пульт и выполните син‐
хронизацию.

Синхронизация пульта
После замены батарейки отоприте
дверь с помощью ключа. После
включения зажигания пульт ди‐
станционного управления синхро‐
низируется.

Сохраненные установки
При извлечении ключа из замка за‐
жигания для него автоматически
сохраняются следующие на‐
стройки:
■ Электронный климат-контроль
■ Освещение
■ Информационно-развлекатель‐

ная система
■ Электропривод регулировки си‐

дений
■ Электропривод регулировки зер‐

кал
■ Электроблокировка замков две‐

рей

Когда этот же ключ будет снова
вставлен в замок зажигания, сохра‐
ненные установки восстанавли‐
ваются автоматически.
Сохранение индивидуальных на‐
строек 3 98.

Центральный замок
Открывает и закрывает двери, ба‐
гажное отделение и крышку залив‐
ной горловины топливного бака.
Если потянуть внутреннюю ручку
двери, весь автомобиль разблоки‐
руется и дверь откроется.
Примечание
При дорожных происшествиях
определенной тяжести автомо‐
биль разблокируется автоматиче‐
ски.

Разблокирование

Нажмите на кнопку c.
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При однократном нажатии
кнопки c разблокируется только за‐
мок двери водителя, при двукрат‐
ном нажатии кнопки c разблоки‐
руются все двери, багажное отде‐
ление и крышка заливной горло‐
вины топливного бака.
Изменить установки можно в меню
Settings информационного дис‐
плея. Сохранение индивидуаль‐
ных настроек 3 98.
Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания. Сохранен‐
ные установки 3 24.

Запирание
Закройте двери, багажное отделе‐
ние и крышку заливной горловины
топливного бака.

Нажмите на кнопку e.
При незакрытой двери водителя
центральный замок не работает.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.

Разблокирование замка
багажного отделения

Нажмите кнопку x при выключен‐
ном зажигании. Дверь багажного
отделения разблокируется и от‐
кроется, при этом остальные двери
останутся заперты.

Кнопки центрального замка
Открывает и закрывает двери, ба‐
гажное отделение и крышку залив‐
ной горловины топливного бака.
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Нажмите клавишу e, чтобы вклю‐
чить блокировку замков.
Нажмите клавишу c, чтобы разбло‐
кировать замки.
При вставленном в замок зажига‐
ния ключе, запереть автомобиль
можно только если все двери за‐
крыты.

Неисправность радиобрелока
Разблокирование

Разблокируйте дверь водителя
вручную, повернув ключ в замке.
Включите зажигание и нажмите
клавишу центрального замка c,
чтобы разблокировать замки всех
дверей, багажного отделения
и крышки заливной горловины то‐
пливного бака. Для отключения
противоугонной системы включите
зажигание.

Запирание
Заприте дверь водителя вручную,
повернув ключ в замке.

Неисправность центрального
замка
Разблокирование
Разблокируйте дверь водителя
вручную, повернув ключ в замке.
Другие двери можно открыть с по‐
мощью внутренних ручек. Для
этого ручку необходимо потянуть
дважды. Багажное отделение
и крышка горловины топливного
бака остаются запертыми. Для от‐
ключения противоугонной системы
включите зажигание 3 29.

Запирание
Утопите кнопки блокировки замков
всех дверей, кроме водительской.
Затем закройте дверь водителя
и заприте ее снаружи с помощью
ключа. Крышка горловины топлив‐
ного бака и задняя дверь не запи‐
раются.
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Автоматическое запирание
Автоматическое запирание
после начала движения
Данная функция позволяет после
начала движения автомобиля ав‐
томатически блокировать замки
всех дверей, багажного отделения
и крышки заливной горловины то‐
пливного бака.
Изменить установки можно в меню
Settings информационного дис‐
плея. Сохранение индивидуаль‐
ных настроек 3 98.
Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания 3 24.

Автоматическое запирание
после покидания салона
Данная функция позволяет авто‐
матически блокировать замки всех
дверей, багажного отделения
и крышки заливной горловины то‐
пливного бака спустя некоторое
время после того, как водитель по‐
кинет салон автомобиля и закроет
все двери.

Изменить установки можно в меню
Settings информационного дис‐
плея. Сохранение индивидуаль‐
ных настроек 3 98.
Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания 3 24.

Замки для безопасности
детей

9 Предупреждение

Используйте замки системы
безопасности детей, если на за‐
днем сиденье находится ребе‐
нок.

Ключом или подходящей отверт‐
кой поверните кнопку блокировки
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замка задней двери в горизонталь‐
ное положение. Дверь изнутри от‐
крываться не будет. Для отключе‐
ния блокировки поверните кнопку
замка в вертикальное положение.

Двери
Багажное отделение
Открывание

Нажмите кнопку под молдингом
или кнопку x на радиобрелоке.

9 Предупреждение

Не допускается движение с пол‐
ностью или частично открытой
задней дверью, например, при
перевозке крупногабаритных
грузов, так как в этом случае
в салон могут попасть
токсичные отработавшие газы.

Примечание
При установке на заднюю дверь
некоторых тяжелых приспособле‐
ний, она не может фиксироваться
в открытом положении.

Центральный замок 3 24.
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Закрывание

Используйте внутреннюю ручку.
Во избежание повторного отпира‐
ния двери не нажимайте при закры‐
вании кнопку под молдингом.

Защита автомобиля
Противоугонная система

9 Предупреждение

Не включать, если в автомобиле
находятся люди! Отпирание из‐
нутри невозможно.

Система намертво запирает все
двери. Система не включится, если
не закрыты все двери.
Если включалось зажигание, то
для запирания автомобиля нужно
один раз открыть и закрыть води‐
тельскую дверь.
При отпирании автомобиля выклю‐
чается механическое противоугон‐
ное устройство. Для кнопки цен‐
трального замка это не работает.

Включение

Дважды нажмите кнопку e на ра‐
диобрелоке с интервалом не более
15 секунд.

Противоугонная
сигнализация
Противоугонная сигнализация
объединена с противоугонной си‐
стемой.
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Она отслеживает:
■ боковые двери, дверь багажного

отделения, капот
■ салон, включая багажное отде‐

ление
■ наклон автомобиля, например,

при его поднятии
■ зажигание

Включение
■ Сигнализация включается авто‐

матически через 30 секунд после
запирания автомобиля (инициа‐
лизация системы),

■ повторным нажатием кнопки e на
радиобрелоке после блокировки
замков,

■ через 30 секунд после запира‐
ния, если включена функция "ав‐
томатическая блокировка замков
при выходе из автомобиля".

Примечание
Охрана салона может ухудшиться
при изменении интерьера, напри‐
мер, при использовании чехлов на
сиденьях, а также при открытых
окнах или люке крыши.

Включение сигнализации без
контроля салона и наклона
автомобиля

Отключите контроль салона и на‐
клона автомобиля, если в автомо‐
биле остался пассажир или живот‐
ное, так как для контроля салона
используется мощный ультразву‐
ковой сигнал, а также при транс‐
портировке автомобиля на пароме
или поезде, чтобы избежать влия‐
ния раскачивания автомобиля.

1. Закройте багажное отделение,
капот, окна и люк крыши.

2. Нажмите на кнопку o. Свето‐
диод в кнопке o загорится не
более чем на 10 минут.

3. Закройте двери.
4. Включите противоугонную сиг‐

нализацию.

На дисплее Driver Information
Center отобразится сообщение
о состоянии системы.
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Светодиод индикатора
состояния

Светодиод индикации состояния
встроен в датчик, расположенный
на верхней части приборной па‐
нели.

Индикация состояния в течение
первых 30 секунд после включения
противоугонной сигнализации:
светодиод
включен

= проверка, задержка
включения.

светодиод
мигает
быстро

= не закрыта боковая
дверь, задняя
дверь или капот
двигателя или
неисправность
в системе.

Индикация состояния после вклю‐
чения системы:
светодиод мигает
медленно

= система
включена.

после
разблокирования
светодиод мигает
3 раза с коротким
интервалом

= система от‐
ключена.

При неисправностях обратититесь
за помощью на станцию техобслу‐
живания.

Отключение
При отпирании автомобиля проти‐
воугонная сигнализация отклю‐
чается.

Сигнализация
При срабатывании сигнализации
включается сирена, питание кото‐
рой осуществляется от автоном‐
ного аккумулятора, и начинает ми‐
гать аварийная сигнализация. Ко‐
личество и продолжительность
сигналов тревоги регламентиро‐
ваны законодательно.
Сигнал можно прервать нажатием
любой кнопки на пульте дистан‐
ционного управления или включе‐
нием зажигания.
Отключить противоугонную сигна‐
лизацию можно только нажав
кнопку c или включив зажигание.

Иммобилайзер
Встроенная в замок зажигания си‐
стема проверяет, разрешается ли
пуск двигателя с помощью исполь‐
зуемого ключа. Если транспондер
ключа распознан, двигатель запу‐
стится.
Иммобилайзер автоматически
включается после извлечения
ключа из замка зажигания.
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Если индикатор d мигает при
включенном зажигании, это свиде‐
тельствует о наличии неисправно‐
сти; пуск двигателя невозможен.
Выключите зажигание и повторите
попытку запуска.
Если индикатор А продолжает ми‐
гать, попытайтесь запустить двига‐
тель с помощью запасного ключа
и обратитесь на станцию техобслу‐
живания.
Примечание
Система электронной блокировки
пуска двигателя не запирает
двери. Поэтому после выхода из
автомобиля необходимо всегда
запирать автомобиль и включать
устройство противоугонной сигна‐
лизации 3 24, 3 29.

Индикатор d 3 31.

Наружные зеркала
Панорамное зеркало
Панорамное внутреннее зеркало
уменьшает мертвые зоны. При
этом изображения объектов зер‐
кале уменьшаются, что затрудняет
возможность оценки расстояния до
них.

Электрическая регулировка

Выберите зеркало, повернув вы‐
ключатель в положение (L) или
(R). Если выключатель установлен

в положение 0, ни одно из зеркал
не выбрано.
После этого отрегулируйте поло‐
жение зеркала, изменяя положе‐
ние рычага выключателя.

Складывание

Для обеспечения безопасности пе‐
шеходов, внешние зеркала скла‐
дываются от удара определенной
силы. Для того чтобы вернуть зер‐
кало в рабочее положение, нужно
слегка надавить на его корпус.
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С помощью электропривода

Поверните выключатель в положе‐
ние 7 и нажмите на рычаг выклю‐
чателя сверху вниз. При этом оба
наружных зеркала складываются.
При повторном нажатии на выклю‐
чатель оба зеркала вернутся в ис‐
ходное положение.
Если сложенное при помощи элек‐
тропривода наружное зеркало
было открыто вручную, при нажа‐
тии выключателя электропривод
откроет только другое зеркало.

Складывание зеркал
с помощью радиобрелока

Нажмите и сразу отпустите
кнопку e, чтобы сложить зеркала.
Нажмите и сразу отпустите
кнопку c, чтобы разложить зеркала.
Если зеркала были сложены нажа‐
тием кнопки на двери водителя, на‐
жатие кнопки c не приведет к их
раскладыванию.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.

Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания 3 24.

Подогрев

Включается при нажатии
кнопки Ü.
Обогрев включается только при ра‐
ботающем двигателе и через ко‐
роткое время отключается.
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Функция помощи при
парковке
Для облегчения парковки автомо‐
биля при включении задней пере‐
дачи оба зеркала автоматически
направляются на зону задних ко‐
лес. Данная функция не работает,
если автомобиль буксирует при‐
цеп.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.

Внутренние зеркала
Ручное включение режима
предотвращения бликов

Для уменьшения бликов поверните
рычаг на нижней части корпуса
зеркала.

Автоматическое включение
режима предотвращения
бликов

Автоматически уменьшается блики
от света фар идущих сзади авто‐
мобилей в ночных условиях.
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Окна
Управление
стеклоподъемниками
вручную
Дверные стекла опускаются и под‐
нимаются с помощью стеклопод‐
ъемников.

Электрические
стеклоподъемники

9 Предупреждение

Будьте внимательны при ис‐
пользоваии электрических сте‐
клоподъемников. При их работе
возможно травмирование, осо‐
бенно детей.
Если на заднем сиденье нахо‐
дятся дети, включите систему
безопасности детей для элек‐
тростеклоподъемников.
Внимательно следите за сте‐
клами во время закрывания.
Удостоверьтесь в отсутствии
предметов, которые могут быть
зажаты.

Электрические стеклоподъемники
работают
■ при включенном зажигании,
■ в течение 10 минут после выклю‐

чения зажигания,
■ в течение 5 минут после откры‐

вания двери.

Независимо от времени, прошед‐
шего после выключения зажига‐
ния, стеклоподъемники перестают
работать, если дверь водителя бу‐
дет открыта, а затем закрыта и за‐
перта.

Потяните или нажмите клавишу
выключателя стеклоподъемника,
чтобы поднять или опустить
стекло.
Если клавишу выключателя сте‐
клоподъемника потянуть или на‐
жать с небольшим усилием, сте‐
клоподъемник будет работать,
пока вы не отпустите клавишу.
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Если клавишу выключателя сте‐
клоподъемника потянуть или на‐
жать в крайнее положение и затем
отпустить, окно откроется или за‐
кроется в полностью автоматиче‐
ском режиме, при этом включится
функция защиты от защемления.
Для прекращения движения стекла
вытяните или нажмите выключа‐
тель еще раз.

Защита от защемления
Если при автоматическом подъеме
стекла в верхней половине окна
возникнет сопротивление его дви‐
жению, движение немедленно пре‐
кратится и окно вновь откроется.

Отключение функции защиты
от защемления
Если ход стекла затруднен, напри‐
мер из-за наледи, потяните и удер‐
живайте клавишу выключателя.
Окно закроется, при этом функция
защиты от защемления будет от‐
ключена. Для прекращения движе‐
ния стекла отпустите клавишу и вы‐
тяните или нажмите ее еще раз.

Система безопасности детей,
задние стеклоподъемники

Для включения блокировки стекол
задних дверей можно воспользо‐
ваться выключателем z, при этом
загорится светодиод индикатора.
При повторном нажатии выключа‐
теля z блокировка отключится.

Управление окнами снаружи
В некоторых вариантах оснащения
предусмотрена возможность ди‐
станционного управления стекло‐
подъемниками снаружи.

Нажмите и удерживайте кнопку c
или e, пока все стекла не начнут
движение. Отпустите кнопку, чтобы
прекратить движение стекол.

Перегрузка
При слишком частом подъеме
и опускании стекол, электропита‐
ние стеклоподъемников на некото‐
рое время отключается.
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Инициализация электрических
стеклоподъемников
Если стеклоподъемники не рабо‐
тают в автоматическом режиме
(например, после отключения акку‐
муляторной батареи), на дисплее
Driver Information Center отобра‐
зится предупреждающее сообще‐
ние или код.
Информационные сообщения
3 93.
Активируйте электронную систему,
выполнив следующие действия:
1. Закройте двери.
2. Включите зажигание.
3. Полностью закройте окно

и удерживайте клавишу вытяну‐
той еще 2 секунды после окон‐
чания движения стекла.

4. Повторите процедуру для ка‐
ждого окна.

Обогрев заднего стекла

Включается при нажатии
кнопки Ü.
Обогрев включается только при ра‐
ботающем двигателе и через ко‐
роткое время отключается.
В зависимости от типа двигателя,
обогрев заднего стекла автомати‐
чески включается во время очистки
дизельного сажевого фильтра.

Солнцезащитные козырьки
Для защиты от яркого света солн‐
цезащитные козырьки могут опу‐
скаться и поворачиваться в сто‐
рону.
Поворачивающиеся в сторону
солнцезащитные козырьки имеют
регулировку по длине.
Если в солнцезащитный козырек
встроено зеркало, во время движе‐
ния оно должно быть закрыто кры‐
шкой.

Солнцезащитные шторки
Чтобы сократить попадание сол‐
нечного света на задние сиденья,
потяните шторку вверх за ручку
и зафиксируйте ее вверху, вставив
в проем рамы двери.
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Крыша
Прозрачный люк

9 Предупреждение

При использовании прозрач‐
ного люка крыши следует про‐
являть особую осторожность.
При их работе возможно трав‐
мирование, особенно детей.
Внимательно следите за пере‐
мещением подвижных деталей
во время использования элек‐
тропривода. Удостоверьтесь
в отсутствии предметов, кото‐
рые могут быть зажаты.

Электропривод люка крыши рабо‐
тает:
■ при включенном зажигании,
■ в течение 10 минут после выклю‐

чения зажигания,
■ в течение 5 минут после откры‐

вания двери.

Независимо от времени, прошед‐
шего после выключения

зажигания, электропривод люка
перестает работать, если дверь во‐
дителя будет открыта, а затем за‐
крыта и заперта.

Используйте выключатели следую‐
щим образом:

Открывание и закрывание
Нажмите клавишу p или r с не‐
большим усилием: электропривод
люка крыши будет работать, пока
вы не отпустите клавишу выключа‐
теля.

Нажмите клавишу p или r до
упора и затем отпустите: люк от‐
кроется или закроется в автомати‐
ческом режиме, при этом вклю‐
чится функция защиты от заще‐
мления. Для прекращения движе‐
ния нажмите клавишу выключа‐
теля еще раз.

Подъем и закрывание
Нажмите клавишу q или r: люк
поднимется или закроется в авто‐
матическом режиме, при этом
включится функция защиты от за‐
щемления.
Если люк поднят, его можно от‐
крыть одним движением, нажав
клавишу p.

Защита от защемления
Если при автоматическом закрыва‐
нии люка возникнет сопротивление
его движению, движение немед‐
ленно прекратится и люк вновь от‐
кроется.
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Отключение функции защиты
от защемления
Если ход стекла затруднен, напри‐
мер из-за наледи, нажмите кла‐
вишу выключателя r до упора
и удерживайте ее в этом положе‐
нии. Люк закроется, при этом функ‐
ция защиты от защемления будет
отключена. Для прекращения дви‐
жения отпустите клавишу выклю‐
чателя.

Закрывание люка снаружи
Люк крыши можно закрыть снаружи
с помощью радиобрелока.

Нажмите кнопку e и удерживайте
в этом положении, пока люк крыши
не начнет закрываться. Отпустите
кнопку, чтобы прекратить движе‐
ние.

Солнцезащитная шторка
Солнцезащитная шторка имеет
ручной привод.
Чтобы закрыть или открыть
шторку, ее необходимо сдвинуть
в соответствующем направлении.
При открытом люке шторка всегда
открыта.

Инициализация
электропривода люка крыши
Если люк не закрывается (напри‐
мер, после отключения аккумуля‐
торной батареи), следует активи‐
ровать его электронную систему,
выполнив следующие действия:
■ Если люк закрыт, удерживайте

клавишу выключателя r нажа‐
той в течение 10 секунд.

■ Если люк открыт, удерживайте
клавишу выключателя r нажа‐
той, пока люк полностью не за‐
кроется.

www.opel-insignia.su



40 Сиденья, системы защиты

Сиденья, системы
защиты

Подголовники .......................... 40
Передние сиденья .................. 42
Задние сиденья ....................... 48
Ремни безопасности ............... 48
Система подушек
безопасности ........................... 51
Системы безопасности детей 57

Подголовники

Положение

9 Предупреждение

Ездите только с правильно от‐
регулированным подголовни‐
ком.

Середина подголовника должна
находиться на уровне глаз. Если
это невозможно, то для очень вы‐
соких людей следует установить
самое высокое положение, а для
людей низкого роста - опустить

подголовник в самое низкое поло‐
жение.

Регулировка
Подголовники передних сидений

Регулировка высоты
Нажмите кнопку, отрегулируйте
высоту подголовника и отпустите
кнопку.
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Регулировка наклона
Сдвиньте нижний край подголов‐
ника вперед или назад.

Подголовники задних сидений

Регулировка высоты
Потяните подголовник вверх или
нажмите пружину фиксатора и опу‐
стите подголовник вниз.

Активные подголовники передних
сидений
При ударе сзади активные подго‐
ловники слегка смещаются вперед.
Поскольку в этом случае под‐
держка головы улучшается, умень‐
шается риск хлыстовых травм.

Примечание
Если переднее пассажирское си‐
дение не используется, на его
подголовник можно устанавли‐
вать только разрешенные произ‐
водителем принадлежности.
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Передние сиденья
Положение сиденья

9 Предупреждение

Ездите только с правильно от‐
регулированными сиденьями.

■ Сидите на сидении как можно
глубже. Отрегулируйте расстоя‐
ние между сиденьем и педалями
таким образом, чтобы при нажа‐
тии на педали ноги были слегка
согнуты. Сдвиньте пассажирское
сидение назад насколько
возможно.

■ Плечи должны быть как можно
ближе к спинке сидения. Угол на‐
клона спинки сидения необхо‐
димо отрегулировать таким об‐
разом, чтобы руки легко доста‐
вали до рулевого колеса и были
слегка согнуты. При вращении
рулевого колеса плечи должны
опираться на спинку сиденья. Не
допускается откидывать спинки
сидений слишком далеко назад.
Мы рекомендуем, чтобы угол на‐
клона спинки не превышал 25°.

■ Регулировка рулевого колеса
3 71.

■ Установите такую высоту сиде‐
ния, чтобы обеспечить круговой
обзор и хорошо видеть прибор‐
ную панель. Зазор между голо‐
вой и обивкой потолка должен
быть не меньше ладони. Бедра
должны легко касаться сидения,
не давя на него.

■ Регулировка подголовника 3 40.
■ Регулировка высоты ремней без‐

опасности 3 50.
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■ Отрегулируйте опору для бедер
таким образом, чтобы расстоя‐
ние между краем сидения и под‐
коленной впадиной составляло
два пальца.

■ Отрегулируйте поясничный упор
так, чтобы сохранить естествен‐
ную форму позвоночника.

Регулировка сидений

9 Опасность

Чтобы избежать травмирования
во время срабатывания поду‐
шки безопасности, не придви‐
гайтесь к рулевому колесу
ближе чем на 25 см (10 дюймов).

9 Предупреждение

Никогда не регулируйте сиде‐
ние при движении автомобиля,
поскольку оно может сме‐
ститься произвольно.

Установка сиденья в требуемое
положение

Потяните ручку, сдвиньте сиденье,
отпустите ручку.

Спинки сидений

Потяните рычаг, отрегулируйте на‐
клон и отпустите рычаг. Сиденье
должно зафиксироваться в новом
положении с характерным щелч‐
ком.
Во время регулировки не откиды‐
вайтесь на спинку.
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Высота сиденья

Нажмите на клавишу выключателя
вверх = поднять сиденье
вниз = опустить сиденье

Наклон сидения

Для изменения высоты сидения
выполните рычагом качающие дви‐
жения
вверх = поднять передний край

подушки
вниз = опустить передний край

подушки

Поясничный упор

Отрегулируйте в соответствии
с собственными предпочтениями
поясничный упор с помощью пере‐
ключателя с ходом в четырех на‐
правлениях, расположенного на
внешней панели обивки сиденья
водителя.
Изменение высоты упора:
сдвиньте рукоятку регулятора
вверх или вниз. Изменение глу‐
бины упора: сдвиньте рукоятку ре‐
гулятора вперед или назад.
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Регулируемая опора для бедер

Потяните рычаг и переместите
опору для бедер.

Электрический привод
регулировки сидений

9 Предупреждение

При задействовании электро‐
привода регулировки сидений
следует проявлять осторож‐
ность. Использование данной
функции, особенно детьми, мо‐
жет привести к травмированию.
Возможно защемление.
Внимательно следите за пере‐
мещением сиденья во время ре‐
гулировки. Пассажиров также
следует проинформировать об
этом.

Установка сиденья в требуемое
положение
Сдвиньте клавишу выключателя
вперед/назад.

Высота сиденья
Сдвиньте клавишу выключателя
вверх/вниз.

Наклон сидения
Сдвиньте передний край клавиши
выключателя вверх/вниз.
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Спинки сидений

Поверните клавишу выключателя
вперед/назад.

Сохранение настроек сиденья
и наружных зеркал
с электроприводом
В памяти могут храниться на‐
стройки двух различных положе‐
ний сиденья и зеркал.
Сохраненные установки 3 24, Со‐
хранение индивидуальных на‐
строек 3 98.

Сохранение настроек
■ Сначала отрегулируйте положе‐

ние сиденья водителя, а затем
наружных зеркал.

■ Нажмите и удерживайте клавишу
сохранения в память MEM, затем
нажмите одну из кнопок ячеек па‐
мяти (1 или 2). О том, что на‐
стройки сохранены, известит зву‐
ковой сигнал.

Восстановление сохраненных
настроек
■ Удерживайте нажатой кнопку 1

или 2 до тех пор, пока сиденье
и зеркала не установятся в нуж‐
ное положение.

Функция облегчения выхода
Для более удобного выхода из ав‐
томобиля сиденье водителя, осна‐
щенное электроприводом, отодви‐
гается в крайнее заднее положе‐
ние, как только автомобиль оста‐
новится, ключ зажигания будет из‐
влечен из замка и дверь водителя
откроется.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.

Перегрузка
В случае перегрузки электропри‐
вода регулировки сиденья его пи‐
тание автоматически отключится
на некоторое время.
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Подлокотник

Нажмите кнопку и сложите подло‐
котник вверх. Под подлокотником
расположено отделение для хра‐
нения мелких вещей.
Вспомогательные устройства
3 116.

Подогрев

Для установки нужного подогрева
сиденья нажмите один или не‐
сколько раз на кнопку ß соответ‐
ствующего сиденья при включен‐
ном зажигании. Выбранный уро‐
вень подогрева указывается на
встроенном в кнопку индикаторе.
Людям с чувствительной кожей
долгое время пользоваться макси‐
мальным подогревом не рекомен‐
дуется.
Подогрев сидений осуществляется
только при работающем двига‐
теле.

Вентиляция

Для установки нужного уровня вен‐
тиляции сиденья нажмите один или
несколько раз на кнопку A сиденья
водителя при включенном зажига‐
нии.
Выбранный уровень указывается
на индикаторе дисплея.
Вентиляция сиденья водителя осу‐
ществляется только при работаю‐
щем двигателе.
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Задние сиденья
Подлокотник

Откиньте подлокотник вниз. В под‐
локотнике размещены подстакан‐
ники и дополнительное отделение
для мелких вещей.

Ремни безопасности

Ремни обеспечивают безопас‐
ность водителя и пассажиров при
резком ускорении или замедлении
автомобиля.

9 Предупреждение

Перед каждой поездкой необхо‐
димо пристегнуть ремень без‐
опасности.
Не пристегнутые ремнями лица
при авариях представляют со‐
бой угрозу всем другим
пассажирам и самим себе.

Напоминание о ремне безопасно‐
сти X 3 84.
Ремень безопасности индивидуа‐
лен, одновременно им может по‐
льзоваться только один человек.
Ремни безопасности предназна‐
чены для лиц не моложе 12 лет
и ростом не меньше 150 см
(59 дюймов).
Необходимо периодически провер‐
ять все детали ремней безопасно‐
сти на отсутстивие повреждений
и работоспособность.
Компоненты с сильными поврежде‐
ниями следует заменить. После
аварии замените ремни безопасно‐
сти и сработавшие натяжители
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ремней на станции техобслужива‐
ния.
Примечание
Убедитесь, что ремни не повре‐
ждены обувью или острыми пред‐
метами и не пережаты. Исключите
попадание грязи во втягивающий
механизм ремня.

Ограничители натяжения
ремней
На передних сиденьях они обеспе‐
чивают снижение нагрузки на тело
за счет плавного вытягивания
ремня безопасности в случае стол‐
кновения.

Натяжители ремней
безопасности

При фронтальном столкновении
или наезде сзади определенной
жесткости ремни безопасности ав‐
томатически натягиваются.

9 Предупреждение

Непрофессиональное обраще‐
ние (например, при демонтаже
или установке ремней) может
привести к срабатыванию натя‐
жителей и связанной с этим
опасности травмирования.

На срабатывание натяжителей
ремней указывает свечение инди‐
катора v 3 84.
Сработавшие натяжители ремней
следует заменить на станции те‐
хобслуживания. Натяжители рем‐
ней - это устройства однократного
действия.
Примечание
Не используйте и не устанавли‐
вайте принадлежности или другие
предметы, которые способны по‐
мешать работе натяжителей рем‐
ней. Любое изменение компонен‐
тов натяжителей ремней безопас‐
ности не допускается и влечет за
собой потерю разрешения на эк‐
сплуатацию автомобиля.
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Трехточечный ремень
безопасности
Пристегивание

Снимите ремень с катушки, не до‐
пуская скручивания протяните
вдоль тела и закрепите язычок
замка в замке. Во время движения
периодически подтягивайте пояс‐
ной ремень, натягивая для этого
плечевой ремень.

Свободная или громоздкая одежда
мешают плотной установке ремня.
Не оставляейте между ремнем
и телом посторонних предметов,
таких как сумки и мобильные теле‐
фоны.

9 Предупреждение

Ремень не должен проходить
поверх имеющихся в карманах
одежды твердых или бьющихся
предметов.

Регулировка высоты

1. Слегка вытяните ремень.
2. Нажмите на кнопку.
3. Отрегулируйте высоту и зафик‐

сируйте положение.

При правильно отрегулированной
высоте ремень должен проходить
через плечо. Он не должен ка‐
саться горла или предплечья.
Запрещается регулировать высоту
ремня во время движения.
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Демонтаж

Для того чтобы снять ремень, на‐
жмите красную кнопку на его замке.

Ремни безопасности задних
сидений
Ремень безопасности среднего си‐
денья вытягивается с катушки
только в том случае, если спинка
сиденья установлена в заднее по‐
ложение.

Пользование ремнем
безопасности во время
беременности

9 Предупреждение

Во избежание давления на ниж‐
нюю часть живота поясной ре‐
мень должен проходить через
область таза как можно ниже.

Система подушек
безопасности
Система подушек безопасности со‐
стоит из нескольких отдельных си‐
стем.
Сработавшие подушки безопасно‐
сти наполняются за несколько мил‐
лисекунд. Кроме того, она так бы‐
стро сбрасывает давление, что
в момент столкновения срабатыва‐
ния подушек зачастую не заме‐
чают.

9 Предупреждение

При непрофессиональном об‐
ращении подушка безопасности
может сработать на подобие
взрыва.
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Примечание
Электронные блоки управления
подушками безопасности и натя‐
жителями ремней безопасности
расположены в центральной ча‐
сти консоли. Не следует подно‐
сить к ним намагниченные
предметы.
Не приклеивайте посторонние
предметы к панелям, прикрываю‐
щим подушки безопасности, и не
закрывайте их другими материа‐
лами.
Каждая подушка безопасности
срабатывает однократно. Заме‐
ните сработавшие подушки без‐
опасности на станции техобслу‐
живания.
Не допускается внесение измене‐
ний в систему подушек безопас‐
ности, в этом случае автомобиль
теряет разрешение на эксплуата‐
цию.
Демонтаж рулевого колеса, при‐
борной панели, всех деталей об‐
шивки, дверных уплотнителей

дверей, ручек и сидений необхо‐
димо выполнять на станции
техобслуживания.

Индикатор v системы подушек
безопасности 3 84.

Система передних подушек
безопасности
Система передних подушек без‐
опасности состоит из двух поду‐
шек: одной в рулевом колесе и од‐
ной - в приборной панели со сто‐
роны пассажира. Эти подушки
можно определить по надписи
AIRBAG.

Кроме того, сбоку на панели при‐
боров имеется предупреждающая
табличка, которая видна при от‐
крывании двери переднего пасса‐
жира.
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В случае удара определенной
силы, приходящегося на указанную
область, происходит срабатыва‐
ние передних подушек безопасно‐
сти. Зажигание должно быть вклю‐
чено.

Движение вперед пассажиров пе‐
редних сидений задерживается,
что в определенной степени
уменьшает вероятность травмиро‐
вания верхней части тела и головы.

9 Предупреждение

Оптимальная защита обеспечи‐
вается только в том случае,
если сидение установлено
в правильном положении 3 42.
В области раскрытия подушки
безопасности не должно быть
каких-либо препятствий.
Ремни безопасности должны
быть затянуты правильно.
Только в этом случае можно
расчитывать на защиту поду‐
шкой безопасности.
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Система боковых подушек
безопасности

Система боковых подушек без‐
опасности состоит из подушек, ус‐
тановленных в спинках передних
сидений и крайних сидений за‐
днего ряда. Эти подушки можно
определить по надписи AIRBAG.

В случае удара определенной
силы, приходящегося на указанную
область, срабатывает система бо‐
ковых подушек безопасности. За‐
жигание должно быть включено.

В случае бокового столковения ве‐
роятность повреждения верхней
части тела и таза значительно сни‐
жается.

9 Предупреждение

В области раскрытия подушки
безопасности не должно быть
каких-либо препятствий.

Примечание
Используйте только разрешенные
для вашего автомобиля чехлы си‐
дений. Не закрывайте подушки
безопасности.

www.opel-insignia.su



Сиденья, системы защиты 55

Система шторок
безопасности для защиты
головы
Система шторок безопасности
включает подушки безопасности,
установленные в раме крыши с ка‐
ждой стороны. Эти подушки можно
определить по надписи AIRBAG на
стойках крыши.

В случае удара определенной
силы, приходящегося на указанную
область, происходит срабатыва‐
ние шторок безопасности. Зажига‐
ние должно быть включено.

При боковом столкновении вероят‐
ность ранения головы заметно
уменьшается.

9 Предупреждение

В области раскрытия подушки
безопасности не должно быть
каких-либо препятствий.
На крюки ручек, расположенных
над дверьми, можно вешать
только легкие предметы
одежды (без вешалок). В этой
одежде не должно быть посто‐
ронних предметов.

Отключение подушки
безопасности
При установке детского кресла на
переднем пассажирском сиденье
необходимо отключить фронталь‐
ную и боковую подушки безопасно‐
сти переднего пассажира. Шторка
безопасности, натяжители ремня
безопасности и все подушки без‐
опасности водителя остаются
включенными.

Система подушек безопасности
переднего пассажира отключается
с помощью выключателя, располо‐
женного сбоку на панели приборов,
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доступ к которому обеспечивается
при открывании двери переднего
пассажира.
Установите выключатель в необхо‐
димое положение с помощью
ключа зажигания:
* = подушки безопасности пере‐

днего пассажира отключены,
в момент столкновения они
не сработают. В этом случае
индикатор * будет по‐
стоянно включен. При вы‐
боре места для установки
детского сиденья следует
руководствоваться данными
из таблицы "Места, где
можно устанавливать
детские сиденья" 3 59.

V = подушки безопасности пере‐
днего пассажира включены.
Установка системы безопас‐
ности детей не допускается.

Индикатор * не должен гореть.
В случае столкновения все си‐
стемы подушек безопасности пере‐
днего пассажира сработают.
Изменять положение выключателя
необходимо только на стоящем ав‐
томобиле при выключенном зажи‐
гании.
Выбранный режим останется ак‐
тивным, пока его принудительно не
изменить с помощью выключателя.
Индикатор отключения подушки
безопасности 3 85.

www.opel-insignia.su



Сиденья, системы защиты 57

Системы безопасности
детей
При использовании системы без‐
опасности детей соблюдайте при‐
веденные ниже инструкции по ус‐
тановке и использованию, а также
рекомендации производителя си‐
стемы.
Всегда соблюдайте местные или
национальные законы и правила.
В отдельных странах установка
детских сидений на некоторых ме‐
стах запрещена.

9 Предупреждение

При установке детского кресла
на переднем пассажирском си‐
денье необходимо отключить
подушки безопасности пере‐
днего пассажира. В противном
случае при срабатывании поду‐
шек существует вероятность
травмирования ребенка со
смертельным исходом.
Эта вероятность особенно ве‐
лика, если кресло
устанавливается так, чтобы ре‐
бенок сидел лицом против хода
автомобиля.

Правильный выбор системы
Как можно дольше ребенок должен
ездить в автомобиле лицом против
движения. Кресло необходимо за‐
менить, когда ребенок вырастет
настолько, что его голова на
уровне глаз уже не будет опи‐
раться о спинку кресла. У детей
очень слабый шейный отдел по‐
звоночника, поэтому в случае ава‐
рии вероятность травмирования

у них снижается, если они не сидят
прямо, а полулежат лицом назад.
Перевозка детей младше 12 лет
или ростом ниже 150 см
(59 дюймов) разрешается только
в соответствующем детском сиде‐
нье безопасности.
Во время движения автомобиля не
допускается держать ребенка на
руках. В момент столкновения дей‐
ствующая на него сила инерции
многократно увеличивает вес ре‐
бенка, поэтому удержать его будет
невозможно.
Для перевозки детей нужно ис‐
пользовать системы безопасности,
соответствующие массе их тела.
Убедитесь, что устанавливаемая
система безопасности детей сов‐
местима с используемой в автомо‐
биле системой креплений.
Убедитесь в правильности выбора
места установки системы безопас‐
ности детей.
Посадка детей в автомобиль дол‐
жна осуществляться только со сто‐
роны тротуара.
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Если система безопасности детей
не используется, закрепите кресло
с помощью ремня безопасности
или снимите его с автомобиля.
Примечание
Системы безопасности детей за‐
прещается обклеивать и покры‐
вать любыми другими материа‐
лами.
После аварии сработавшую си‐
стему безопасности детей необ‐
ходимо заменить.
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Места, где можно устанавливать детские сиденья
Допустимые варианты крепления детских сидений

Классификация по массе тела и возрасту

На переднем пассажирском сидении
На крайних
сиденьях
заднего ряда

На среднем
сиденье
заднего ряда

подушка
безопасности
включена

подушка
безопасности
отключена

Группа 0: до 10 кг
или примерно до 10 месяцев

X U1, U2 U2 U2

Группа 0+: до 13 кг
или примерно до 2 лет

X U1, U2 U2 U2

Группа I: от 9 до 18 кг
или примерно от 8 месяцев до 4 лет

X U1, U2 U2 U2

Группа II: от 15 до 25 кг
или примерно от 3 до 7 лет

X X U U

Группа III: от 22 до 36 кг
или примерно от 6 до 12 лет

X X U U

1 = Только при отключенной подушке безопасности переднего пассажира. Если система безопасности детей кре‐
пится ремнем безопасности с трехточечным креплением, то с помощью регулятора высоты установите на‐
ибольшую высоту сиденья и убедитесь, что плечевая ветвь ремня безопасности проходит от верхнего кре‐
пление ремня вперед.

2 = Сиденья с системами крепления ISOFIX и Top-Tether.
U = Универсально для использования с трехточечным ремнем безопасности.
X = Для этой весовой категории использование систем безопасности детей не разрешается.
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Допустимые варианты крепления детских сидений с системой ISOFIX

Весовая категория Размер Крепление
На переднем пассажирском
сидении1)

На крайних
сиденьях заднего
ряда

На среднем
сиденье заднего
ряда

Группа 0: до 10 кг E ISO/R1 IL IL IL
Группа 0+: до 13 кг E ISO/R1 IL IL IL

D ISO/R2 X IL IL
C ISO/R3 X IL IL

Группа I: от 9 до 18 кг D ISO/R2 X IL IL
C ISO/R3 X IL IL
B ISO/F2 IL IL, IUF IL, IUF
B1 ISO/F2X IL IL, IUF IL, IUF
A ISO/F3 IL IL, IUF IL, IUF

IL = Допускается при использовании системы крепления ISOFIX, разработанной специально для данного авто‐
мобиля, ́ ограниченной применяемости´ или ́ полууниверсального' типа. Система крепления ISOFIX должна
быть одобрена для данной модели автомобиля.

IUF = Допускается при использовании устанавливаемого лицом по ходу автомобиля детского кресла с системой
крепления ISOFIX универсального типа, одобренного для данной весовой категории.

X = Для этой весовой категории использование систем ISOFIX не допускается.

1) Крепежные скобы системы ISOFIX на все сиденья, кроме спортивных, могут быть установлены на станции
технического обслуживания
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Группа размера системы ISOFIX и тип детского кресла
A - ISO/F3 = Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля кресло для детей в верхнем сегменте весовой кате‐

гории от 9 до 18 кг.
B - ISO/F2 = Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля кресло для детей в нижнем сегменте весовой кате‐

гории от 9 до 18 кг.
B1 - ISO/F2X = Устанавливаемое лицом по ходу автомобиля кресло для детей в нижнем сегменте весовой кате‐

гории от 9 до 18 кг.
C - ISO/R3 = Устанавливаемое лицом против хода автомобиля кресло для детей в верхнем сегменте весовой

категории до 13 кг.
D - ISO/R2 = Устанавливаемое лицом против хода автомобиля кресло для детей в нижнем сегменте весовой

категории до 13 кг.
E - ISO/R1 = Устанавливаемое лицом против хода автомобиля кресло для маленьких детей в весовой категории

до 13 кг.
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Система безопасности
детей Isofix

Закрепите разрешенные для при‐
менения в этом автомобиле си‐
стемы безопасности детей ISOFIX
в крепежных скобах.
Нельзя установить 3 детских кре‐
сла с системой крепления ISOFIX
на задний ряд сидений. Одновре‐
менно можно установить только
2 детских кресла на крайние си‐
денья или 1 детское кресло на цен‐
тральное сиденье.
Если для крепления к сидениям ис‐
пользуется система ISOFIX, можно

устанавливать любые универсаль‐
ные системы обеспечения без‐
опасности детей, разрешенные
для ISOFIX.
Места расположения крепежных
скоб системы ISOFIX отмечены на
спинке сиденья.

Система безопасности
детей Top-Tether

Закрепите систему безопасности
детей Top-tether в крепежных про‐
ушинах, расположенных за подго‐
ловниками заднего ряда сидений

или на задней стороне спинки пе‐
реднего сиденья. Лента должна
проходить между двумя направ‐
ляющими стойками подголовника.

Если для крепления к сидениям ис‐
пользуется система Top-Tether,
можно устанавливать любые уни‐
версальные системы обеспечения
безопасности детей, одобренные
для Top-Tether.
Места расположения проушин для
закрепления ремней системы Top-
Tether отмечены на полке багаж‐
ника или на задней стороне спинок
сидений.
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Места для
хранения

Вещевые ящики ...................... 63
Багажное отделение ............... 65
Багажник, устанавливаемый
на крыше ................................. 69
Сведения о разрешенных
нагрузках ................................. 69

Вещевые ящики
Перчаточный ящик

В перчаточном ящике предусмо‐
трен держатель для авторучки.
Во время движения перчаточный
ящик должен быть закрыт.

Держатели стаканов

Держатели стаканов расположены
на центральной консоли.
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Дополнительные держатели стака‐
нов установлены в подлокотнике
заднего сиденья (в разложенном
вниз состоянии).

Бокс для хранения
солнцезащитных очков

Чтобы открыть, сложите вниз.
Не используйте для хранения тя‐
желых предметов.

Вещевое отделение
в подлокотнике
Вещевое отделение
в переднем подлокотнике

Нажмите кнопку, чтобы откинуть
подлокотник вверх.
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Вещевое отделение в заднем
подлокотнике

Откиньте подлокотник вниз и от‐
кройте крышку.
Закройте крышку, прежде чем
снова сложить подлокотник.

Багажное отделение

Складывание спинок сидений
заднего ряда
Спинка заднего сиденья состоит из
двух секций. Каждая из этих секций
может быть сложена независимо
от другой.
При необходимости снимите кры‐
шку грузового отделения.
Нажмите на кнопку фиксатора
и сложите подголовники.
Откиньте подлокотник заднего си‐
денья вверх.

Уберите ремни безопасности со
спинок крайних сидений, заправив
их в направляющие.
Потяните вниз рычаг фиксатора
с одной или с обеих сторон и сло‐
жите спинки на подушку сиденья.
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Чтобы снова разложить спинки, по‐
тяните их вверх и установите в ис‐
ходное положение до характерного
щелчка.
Убедитесь, что ремни безопасно‐
сти крайних сидений заправлены
в направляющие.
Если спинки зафиксировались
в вертикальном положении, распо‐
ложенные по обеим сторонам ря‐
дом с рычагами фиксаторов крас‐
ные индикаторы не должны быть
видны.

Складывание крышки средней
спинки заднего сиденья
Откиньте подлокотник заднего си‐
денья вниз.

Возьмитесь за углубление и от‐
кройте крышку.
Это положение может использо‐
ваться для перевозки узких длин‐
номерных грузов.
При установке крышки в исходное
положение она должна зафиксиро‐
ваться.

В закрытом состоянии крышку
можно заблокировать из багажного
отделения. Поверните ручку замка
на 90°:
ручка
горизонтально

= крышка не от‐
крывается из
салона

ручка
вертикально

= крышка раз‐
блокирована
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Место для хранения
в багажном отделении
В зависимости от варианта испол‐
нения ваш автомобиль может ком‐
плектоваться дополнительными
ящиками для хранения под кры‐
шкой багажного отделения.

Крышка багажного
отделения
Не кладите на крышку посторонних
предметов.

Снятие

Открепите соединительные тро‐
сики от двери багажного отделе‐
ния.

Извлеките крышку из боковых на‐
правляющих.

Установка
Вставьте крышку в боковые на‐
правляющие и сложите ее вниз. За‐
крепите соединительные тросики
на двери багажного отделения.
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Крепежные проушины

Крепежные проушины предназна‐
чены для предотвращения смеще‐
ния предметов, например, с по‐
мощью крепежных ремней или ба‐
гажной сетки.

Знак аварийной остановки

Храните знак аварийной остановки
в кармане за ремнем на правой
стенке багажного отделения.

Дорожная аптечка

Храните аптечку в кармане за сет‐
кой на левой стенке багажного от‐
деления.
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Багажник,
устанавливаемый на
крыше
Багажник на крыше
Из соображений безопасности и во
избежание повреждения крыши ре‐
комендуется использовать только
разрешенные для автомобиля кон‐
струкции багажников.
Если багажник не используется,
снимите его с крыши в соответ‐
ствии с инструкцией по установке.

Установка багажника на крыше

Откройте все двери
Точки крепления расположены на
продольных брусьях крыши кузова
в проеме каждой двери.
Снимите заглушки с крепежных от‐
верстий и закрепите багажник с по‐
мощью прилагаемых винтов.

Сведения
о разрешенных
нагрузках

■ Тяжелые предметы в багажном
отделении должны быть разме‐
щены как можно ближе к спинкам
сидений. Убедитесь, что спинки
надежно зафиксированы. Если
предметы можно укладывать
один на другой, снизу нужно раз‐
мещать более тяжелые вещи.

■ Закрепите вещи в крепежных
проушинах 3 68 с помощью рем‐
ней.
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■ Незакрепленные предметы раз‐
местите в багажном отделении
так, чтобы они не скользили.

■ При перевозке груза в багажном
отделении спинки заднего ряда
сидений не должны быть накло‐
нены вперед.

■ Багаж не должен выступать за
верхнюю кромку спинок сидений.

■ Не размещайте никаких предме‐
тов на крышке багажного отделе‐
ния или на приборной панели, не
закрывайте датчик на приборной
панели.

■ Груз не должен мешать управле‐
нию педалями, стояночным тор‐
мозом и рычагом переключения
передач, а также ограничивать
свободу движений водителя. Не
оставляйте в салоне автомобиля
незакрепленные предметы.

■ Движение с открытым багажным
отделением запрещено.

■ Нагрузка определяется как раз‐
ность между допустимой полной
массой (см. идентификационную
табличку 3 213) и массой

снаряженного автомобиля со‐
гласно стандарту EC.
Для расчета снаряженной массы
вашего автомобиля по нормати‐
вам ЕС заполните таблицу на
странице 3 3.
Снаряженная масса по нормати‐
вам ЕС включает в себя вес во‐
дителя (68 кг), багажа (7 кг) и всех
жидкостей (заполнение топлив‐
ного бака на 90%).
Дополнительное оборудование
и принадлежности увеличивают
снаряженную массу автомобиля.

■ При движении с багажником на
крыше снижается боковая ветро‐
вая устойчивость автомобиля,
управляемость автомобиля
ухудшается из-за более высо‐
кого центра тяжести. Распреде‐
лите груз равномерно и закре‐
пите его должным образом кре‐
пежными стропами. Отрегули‐
руйте давление в шинах и ско‐
рость автомобиля в соответ‐
ствии с загрузкой. Чаще прове‐
ряйте и подтягивайте стропы
креплений.

Допустимая масса груза, перево‐
зимого на крыше, составляет
100 кг. Нагрузка на крышу скла‐
дывается из массы багажника на
крыше и массы груза.
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Органы управления................. 71
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Сохранение индивидуальных
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Органы управления
Регулировка положения
рулевого колеса

Разблокируйте рычаг, отрегули‐
руйте рулевое колесо, затем за‐
фиксируйте рычаг и убедитесь, что
он полностью заблокирован.
Выполняйте регулировку только на
стоящем автомобиле с разблоки‐
рованным рулевым колесом.

Органы управления на
рулевом колесе

С помощью установленных на ру‐
левом колесе органов управления
можно управлять информационно-
развлекательной системой и круиз-
контролем.
Подробная информация приве‐
дена в руководстве по информа‐
ционно-развлекательной системе.
Круиз-контроль 3 144.
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Звуковой сигнал

Нажмите j.

Очиститель/омыватель
ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла

2 = быстро
1 = медленно
P = периодическое включение

с изменяемым интервалом
§ = выкл

Для однократного включения нера‐
ботающего стеклоочистителя на‐
жмите рычаг вниз.
Не включать, если ветровое стекло
обледенело.
Выключать на мойках.

Регулируемый интервал очистки

Поверните кольцо для изменения
режима работы стеклоочистителя:
короткий
интервал

= кольцо вверх

длинный
интервал

= кольцо вниз

www.opel-insignia.su



Приборы и средства управления 73

Автоматические стеклоочистители
с датчиком дождя

P = Автоматические стеклоочи‐
стители с датчиком дождя

Датчик дождя определяет количе‐
ство воды на ветровом стекле и ав‐
томатически регулирует частоту
работы стеклоочистителей.
Поверните кольцо для изменения
уровня чувствительности:
низкая
чувствительность

= кольцо
вниз

высокая
чувствительность

= кольцо
вверх

Не допускайте попадания на дат‐
чик пыли, грязи и льда.

Омыватель ветрового стекла

Потяните рычаг. Жидкость сте‐
клоочистителя разбрызгивается на
ветровое стекло и стеклоочисти‐
тели делают несколько ходов.
При включенном освещении омы‐
вающая жидкость разбрызги‐
вается и на фары. После этого
омыватель фар отключается на
2 минуты.
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Подогрев омывающей жидкости

Нажмите клавишу z, чтобы вклю‐
чить эту функцию.

9 Предупреждение

Жидкость подогревается до
температуры 80 °C.

Жидкость омывателя разбрызги‐
вается на ветровое стекло с за‐
держкой от 15 до 30 секунд. Одно‐
временно с этим на несколько се‐
кунд включаются стеклоочисти‐
тели. Затем жидкость разбрызги‐
вается еще три раза с интервалами
от 10 до 30 секунд.
Для отключения необходимо еще
раз нажать клавишу.

Очиститель/омыватель
заднего стекла

Нажмите на клавишу выключателя,
чтобы включить задний стеклоочи‐
ститель:
вверх = непрерывный режим
вниз = прерывистый режим
по центру = выкл
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Нажмите рычаг. На заднее стекло
будет разбрызгиваться омываю‐
щая жидкость и стеклоочистители
включатся на несколько секунд.
При включении заднего хода и ра‐
ботающих стеклоочистителях сте‐
клоочиститель заднего стекла
включается автоматически.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.
При снижении уровня жидкости
в бачке омывателя ниже допусти‐
мого предела омыватель заднего

стекла отключается
автоматически.

Наружная температура

На понижение температуры воз‐
духа указатель реагирует сразу,
а на повышение – с задержкой.
Для предупреждения о возможном
обледенении дороги при падении
наружной температуры ниже 3 °C
на дисплее Driver Information
Center верхнего уровня или на Info-
Display отображается значок 4.
Значок 4 горит до тех пор, пока
температура не превысит 5 °C.

При этом на дисплее Driver
Information Center верхнего уровня
также отображается предупре‐
ждающее сообщение.

9 Предупреждение

Дорога может быть покрыта
льдом, даже если дисплей пока‐
зывает несколько градусов
выше 0 °C.

Часы
Дата и время выводятся на Info-
Display.
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Установка даты и времени
Нажмите клавишу CONFIG. На эк‐
ране появится меню Settings.
Выберите Time & Date.
Сохранение индивидуальных на‐
строек 3 98.

Здесь можно изменить настройки
времени и даты.
Более подробная информация
приведена в руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе.

Автоматическая синхронизация
времени
С помощью сигнала RDS большин‐
ства УКВ-радиостанций возможна
автоматическая настройка вре‐
мени.
Некоторые передатчики правиль‐
ный сигнал времени не посылают.
В таких случаях рекомендуется вы‐
ключить автоматическую синхро‐
низацию времени.

Штепсельные розетки

Штепсельные розетки для обеспе‐
чения питания напряжением 12 В

установлены на центральной кон‐
соли, а также на консолях пере‐
днего и заднего пола.

Максимальная потребляемая мощ‐
ность не должна превышать
120 Ватт.
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Розетка для обеспечения питания
напряжением 230 В расположена
на консоли заднего пола. Если за‐
жигание включено и устройство
подсоединено, светодиод розетки
будет гореть зеленым светом.
Максимальная потребляемая мощ‐
ность не должна превышать
150 Ватт.

9 Опасность

Розетка находится под высоким
напряжением!

При выключенном зажигании пита‐
ние розеток отключается. Питание
розеток также отключается при па‐
дении заряда аккумулятора ниже
определенного уровня.
Подключенные дополнительные
приборы должны отвечать требо‐
ваниям по электромагнитной сов‐
местимости в соответствии
с DIN VDE 40 839.
Не подключайте генерирующие
электрический ток приборы, напри‐
мер, зарядные устройства или ак‐
кумуляторы.
Не повредите розетки неподходя‐
щими вилками.

Прикуриватель

Прикуриватель расположен под
крышкой пепельницы.
Нажмите на крышку пепельницы,
чтобы открыть ее.
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Нажмите прикуриватель. Прикури‐
ватель отключается автоматиче‐
ски, когда спираль раскалится. Вы‐
ньте прикуриватель.

Пепельницы

Внимание

Предназначены только для
пепла, а не для горящих окур‐
ков.

Нажмите на крышку пепельницы,
чтобы открыть ее.

Чтобы очистить пепельницу, сож‐
мите съемный контейнер с обеих
сторон и извлеките его.

www.opel-insignia.su



Приборы и средства управления 79

Сигнализаторы,
измерительные
приборы и индикаторы
Спидометр

Показывает скорость движения ав‐
томобиля.

Одометр

Нижняя строка показывает про‐
йденный путь.

Счетчик текущего пробега
Верхняя строка показывает рас‐
стояние, пройденное автомобилем
после последнего сброса счетчика.
Для сброса при включенном зажи‐
гании нажмите кнопку сброса на
несколько секунд.

Тахометр

Показывает число оборотов двига‐
теля в минуту.
При движении на каждой передаче
следует поддерживать минималь‐
ное число оборотов (если воз‐
можно).
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Внимание

Если указатель переходит
в зону предупреждения, это оз‐
начает, что превышена макси‐
мальная разрешенная частота
вращения двигателя. Двигатель
может быть поврежден.

Указатель уровня топлива

Отображает уровень топлива
в баке.
Индикатор i загорается, если
уровень в баке низкий.

Немедленно заправьте автомо‐
биль.
Категорически запрещается дви‐
жение до полного опустошения
бака.
Из-за остающегося в баке топлива
объем дозаправки может быть
меньше указанной емкости бака.

Индикатор температуры
охлаждающей жидкости
двигателя

Отображает температуру охла‐
ждающей жидкости двигателя.
левой части
шкалы

= двигатель пока
не прогрелся до
рабочей темпе‐
ратуры

центральной
части шкалы

= рабочая темпе‐
ратура

правой части
шкалы

= слишком высо‐
кая температура
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Внимание

Если температура охлаждаю‐
щей жидкости поднялась выше
допустимого предела, следует
остановить автомобиль и заглу‐
шить двигатель. Опасность по‐
вреждения двигателя. Про‐
верьте уровень охлаждающей
жидкости.

Дисплей технического
обслуживания
Система контроля ресурса масла
позволяет определить, когда сле‐
дует заменить масло. Периодич‐
ность индикации необходимости
замены масла может значительно
изменяться в зависимости от усло‐
вий эксплуатации.

На дисплее верхнего уровня остав‐
шийся ресурс масла отображается
в Меню информации автомобиля.
На дисплее среднего уровня остав‐
шийся ресурс масла отображается
с помощью индикатора I.
Чтобы выбрать меню или функции,
используйте клавиши на рычаге
указателей поворота.
Для отображения оставшегося ре‐
сурса масла:

Нажмите клавишу MENU, чтобы
выбрать Меню информации
автомобиля
Поверните кольцо для выбора си‐
стемы контроля ресурса масла.
Для того чтобы системы работала
корректно, необходимо сбрасы‐
вать ее показания при каждой за‐
мене масла. Обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.
Нажмите клавишу SET/CLR, чтобы
сбросить показания счетчика.
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Если по расчетам системы масло
выработало свой ресурс, на дис‐
плее Driver Information Center отоб‐
разится сообщение Скоро замена
масла в двигателе или предупре‐
ждающий код. Это означает, что
необходимо обратиться на стан‐
цию техобслуживания для замены
моторного масла не позднее, чем
через неделю или через 500 км
(300 миль) пробега.
Driver Information Center 3 90.
Информация по обслуживанию
3 197.

Индикаторы
Описанные ниже индикаторы на
некоторых версиях автомобиля мо‐
гут отсутствовать. Описание рас‐
пространяется на все версии ис‐
полнения приборов. При включе‐
нии зажигания на короткое время
загорится большинство индикато‐
ров, что можно рассматривать как
проверку их работоспособности.

Цвета индикаторов обозначают:
Красный = опасность, важное на‐

поминание
Желтый = предупреждение,

справка, неисправ‐
ность

Зеленый = подтверждение вклю‐
чения

Синий = подтверждение вклю‐
чения
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Индикаторы в комбинации приборов
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Индикаторы на центральной
консоли

Указатель поворота
Загорается или мигает зеленым
светом O.

Непрерывное горение
Индикатор включается на короткое
время при включении стояночных
огней.

Мигание
Индикатор мигает при включенных
указателях поворота или при вклю‐
чении аварийной световой
сигнализации.
Быстрое мигание: выход из строя
лампы указателя поворотов или со‐
ответствующего предохранителя,
выход из строя лампы указателя
поворотов прицепа.
Замена ламп 3 162. Предохрани‐
тели 3 168.
Указатели поворота 3 108.

Напоминание о ремне
безопасности
Индикатор X сиденья водителя за‐
горается или мигает красным све‐
том.
Индикатор k сиденья пассажира
загорается или мигает красным
светом, если на сиденье находится
человек.
Индикатор > задних сидений заго‐
рается или мигает.

Непрерывное горение
После включения зажигания до
пристегивания ремнем безопасно‐
сти.

Мигание
После начала движения до присте‐
гивания ремнем безопасности.
Пристегивание ремня безопасно‐
сти 3 50.

Подушка безопасности
и натяжители ремней
безопасности
Загорается красным светом v.
При включении зажигания индика‐
тор горит в течение примерно
4 секунд. Если он не включается не
гаснет через 4 секунды или горит
во время движения, это означает
неисправность натяжителя ремня
безопасности, подушки безопасно‐
сти или системы распознавания за‐
нятости сиденья. Системы могут не
сработать при ДТП.
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Непрерывное горение индикатора
v свидетельствует о срабатыва‐
нии натяжителей ремней безопас‐
ности или подушек безопасности.

9 Предупреждение

Немедленно обратитесь на
станцию техобслуживания для
устранения неисправности.

Система подушек безопасности,
натяжители ремней безопасности
3 51, 3 48.

Отключение подушки
безопасности
Индикатор V подушки безопасно‐
сти пассажира горит желтым све‐
том.
Если индикатор горит, подушка
безопасности включена.
Индикатор * подушки безопасно‐
сти пассажира горит желтым све‐
том.
Если индикатор горит, подушка
безопасности отключена.

Система зарядки
Загорается красным светом p.
Он включается после включения
зажигания и выключается вскоре
после запуска двигателя.

Включение при работающем
двигателе
Остановиться, остановить двига‐
тель. Аккумуляторная батарея не
заряжается. Может быть нарушено
охлаждение двигателя. У дизель‐
ного двигателя может отключиться
сервоусилитель тормозной си‐
стемы. Обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.

Сигнализатор
неисправности
Z горит или мигает желтым све‐
том.
Он включается после включения
зажигания и выключается вскоре
после запуска двигателя.

Включение при работающем
двигателе
Неисправность системы снижения
токсичности отработавших газов.
Возможно превышены допустимые
пределы параметров отработав‐
ших газов. Немедленно обратитесь
за помощью на станцию техобслу‐
живания.

Мигание при работающем
двигателе
Неисправность, которая может
привести к повреждению катализа‐
тора. Уменьшите давление на пе‐
даль акселлератора пока мигание
не прекратится. Незамедлительно
обратитесь за помощью на стан‐
цию техобслуживания.

Скоро потребуется
выполнить очередное
техническое обслуживание
автомобиля
g загорается желтым светом при
приближении времени следую‐
щего ТО.
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Включение индикатора сопрово‐
ждается выводом предупреждаю‐
щего сообщения или кода.
Информационные сообщения
3 93.

Тормозная система
и сцепление
Загорается красным светом R.
Горит при отпущенном механиче‐
ском стояночном тормозе, если
уровень жидкости в тормозной си‐
стеме и сцеплении слишком низкий
3 160.

9 Предупреждение

Остановитесь. Не продолжайте
движение. Проконсультируй‐
тесь на станции техобслужива‐
ния.

Горит после включения зажигания
при включенном механическом
стояночном тормозе 3 138.

Электрический стояночный
тормоз
m загорается или мигает красным
светом.

Непрерывное горение
Электрический стояночный тормоз
включен 3 138.

Мигание
Электрический стояночный тормоз
включен или выключен не полно‐
стью. Включите зажигание, вы‐
жмите педаль тормоза и попро‐
буйте выполнить сброс системы,
для чего следует сначала отклю‐
чить, а затем включить электриче‐
ский стояночный тормоз. Если m
продолжит мигать, не возобно‐
вляйте движение и обратитесь за
помощью на станцию техобслужи‐
вания.

Неисправность
электрического стояночного
тормоза
j горит или мигает желтым светом.

Непрерывное горение
Электрический стояночный тормоз
работает менее эффективно
3 138

Мигание
Электрический стояночный тормоз
в режиме обслуживания. Для
сброса необходимо остановить ав‐
томобиль, включить и отключить
стояночный тормоз.

9 Предупреждение

Немедленно обратитесь на
станцию техобслуживания для
устранения неисправности.

Антиблокировочная
тормозная система (ABS)
Загорается красным светом u.
Загорается на несколько секунд по‐
сле включения зажигания. Система
готова к работе, когда индикатор
гаснет.
Если индикатор не гаснет спустя
несколько секунд или горит во
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время движения, это означает не‐
исправность системы АBS. Тор‐
мозная система продолжает функ‐
ционировать, но без АBS.
Антиблокировочная тормозная си‐
стема 3 137.

Адаптивное рулевое
управление
c горит желтым светом.
Неисправность системы адаптив‐
ного рулевого управления. Это мо‐
жет привести к увеличению или
уменьшению усилия, необходи‐
мого для поворота рулевого ко‐
леса. Обратитесь за помощью на
станцию техобслуживания.

Ультразвуковая система
помощи при парковке
r горит желтым светом.
Неисправность в системе
или
Неисправность в результате попа‐
дания на датчики грязи, льда или
снега

или
Помехи от внешних источников
ультразвука. Как только источник
помех будет устранен, система за‐
работает нормально.
Устраните причину неисправности
системы на станции техобслужива‐
ния.
Ультразвуковые датчики системы
помощи при парковке 3 146.

Электронная система
динамической стабилизации
b горит или мигает желтым све‐
том.

Непрерывное горение
Обнаружена неисправность си‐
стемы. Можно продолжить по‐
ездку. Однако в зависимости от со‐
стояния дорожного полотна может
снизиться устойчивость.
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.

Мигание
Система повреждена. Мощность
двигателя может упасть, и автомо‐
биль может притормаживаться ав‐
томатически.

Электронная система
динамической стабилизации
отключена
n мигает желтым светом.
Мигает, если система отключена.

Система контроля тягового
усилия отключена
k мигает желтым светом.
Мигает, если система отключена.

Предварительный подогрев
и дизельный фильтр
твердых частиц
! горит или мигает желтым све‐
том.
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Непрерывное горение
Включен предварительный подо‐
грев. Включается только при пони‐
женной температуре наружного
воздуха.

Мигание
Если фильтр твердых частиц ну‐
ждается в очистке, а условия пред‐
ыдущей поездки не позволили про‐
извести автоматическую очистку.
Продолжайте движение и по воз‐
можности поддерживайте число
оборотов двигателя не ниже
2000 об/мин.
! выключится, как только опера‐
ция самоочистки полностью завер‐
шится.
Фильтр твердых частиц дизельного
двигателя 3 130.

Система контроля давления
в шинах
w горит или мигает желтым све‐
том.

Непрерывное горение
Падение давления в шине. Немед‐
ленно остановитесь и проверьте
давление в шинах.

Мигание
Неисправность в системе или уста‐
новлено колесо без датчика давле‐
ния (например запасное колесо).
Через 60-90 секунд индикатор не
гаснет. Проконсультируйтесь на
станции техобслуживания.

Давление моторного масла
Загорается красным светом I.
Он включается после включения
зажигания и выключается вскоре
после запуска двигателя.

Включение при работающем
двигателе

Внимание

Может быть нарушена смазка
двигателя. Это может привести
к повреждению двигателя и/или
блокировке ведущих колес.

1. Выжмите сцепление.
2. Включите нейтральную пере‐

дачу, переведите рычаг селек‐
тора передач в положение N.

3. Как можно быстрее выведите
автомобиль из потока, не ме‐
шая другим автомобилям.

4. Выключите зажигание.
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9 Предупреждение

При выключенном двигателе
для торможения и поворота ру‐
левого колеса требуются значи‐
тельно большие усилия.
Не вынимайте ключ, пока авто‐
мобиль не остановится, по‐
скольку при этом рулевое ко‐
лесо может неожиданно забло‐
кироваться.

Проверьте уровень моторного ма‐
сла, прежде чем обращаться за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния 3 157.

Мало топлива
i горит желтым светом.
Загорается, если уровень топлива
в баке опускается ниже допусти‐
мого предела.
Каталитический нейтрализатор
3 131.
Удаление воздуха из топливной си‐
стемы дизеля 3 161.

Иммобилайзер
d мигает желтым светом.
Неисправность электронного им‐
мобилайзера. Пуск двигателя не‐
возможен.

Нажмите педаль тормоза
T горит желтым светом.
Загорается, когда необходимо на‐
жать педаль тормоза, чтобы отклю‐
чить электрический стояночный
тормоз 3 138.

Наружное освещение
8 горит зеленым светом.
Горит при включенном наружном
освещении 3 103.
l горит зеленым светом.
Загорается при включении автома‐
тического управления освещением
3 104.

Дальний свет
C горит синим светом.

Горит при включенном дальнем
свете и при мигании фарами
3 107.

Система адаптивных фар
f горит или мигает желтым светом.

Непрерывное горение
Неисправность в системе.
При выходе из строя устройства
поворота луча на поворотах вы‐
ключается соответствующий ближ‐
ний свет и включается передняя
противотуманная фара.
Обратитесь за помощью на стан‐
цию техобслуживания.

Мигание
Система переключена на симмет‐
ричный ближний свет.
Мигание индикатора f в течение
примерно 4 секунд после включе‐
ния зажигания напоминает о том,
что система включена 3 107.
Автоматическое управление осве‐
щением 3 104.
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Противотуманная фара
> горит зеленым светом.
Горит при включенных передних
противотуманных фарах 3 109.

Задний противотуманный
фонарь
r горит желтым светом.
Горит при включенных задних про‐
тивотуманных фонарях 3 109.

Круиз-контроль
m горит белым светом.
Горит при включенной системе
3 144.

Открытая дверь
Загорается красным светом h.
Индикатор включен при открытой
двери или задней двери.

Информационные
дисплеи
Driver Information Center

Дисплей Driver Information Center
расположен в комбинации прибо‐
ров и может иметь исполнение
среднего или верхнего уровня.

Выбор функций
Для выбора меню и функций ис‐
пользуются клавиши на рычаге
указателей поворота.

Используйте клавишу MENU для
перехода между меню или для воз‐
врата из подменю на предыдущий
уровень.
Вы можете выбрать одно из сле‐
дующих меню:
■ Меню информации автомобиля
■ Меню информации маршрут/

топл

Поверните маховичок, чтобы выде‐
лить нужный пункт меню или уста‐
новить числовое значение.
Нажмите клавишу SET/CLR, чтобы
выбрать функцию или подтвердить
сообщение.
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Сохранение индивидуальных на‐
строек 3 98.
Бортовой компьютер 3 97.

Графический
информационный дисплей,
цветной информационный
дисплей

В зависимости от типа установлен‐
ной информационно-
развлекательной системы автомо‐
биль может комплектоваться гра‐
фическим информационным дис‐
плеем (Graphic-Info-Display) одного
из двух типов.

Вывод времени, наружной темпе‐
ратуры, даты или информационно-
развлекательной системы (когда
она включена), а также индиви‐
дуальных настроек.

Color-Info-Display выводит инфор‐
мацию в цвете.
Объем выводимой информации
и вид, в котором она выводится, за‐
висят от оснащения автомобиля
и используемых настроек.

Выбор функций
Управление функциями и настрой‐
ками осуществляется через дисп‐
лей.
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Выбор осуществляется с по‐
мощью:
■ меню
■ функциональных клавиш и цен‐

трального колеса контроллера
информационно-развлекатель‐
ной системы

■ функциональных клавиш и ко‐
леса контроллера многофунк‐
ционального блока управления
на центральной консоли.

Выбор с помощью органов
управления информационно-
развлекательной системы

Пункты меню можно выбрать через
меню и/или кнопками информа‐
ционно-развлекательной системы.
Колесо контроллера используется
для выбора элемента меню и под‐
тверждения сделанного выбора.
Для выхода из меню нажмите
BACK.

Выбор с помощью
многофункционального блока
управления

Пункты меню можно выбрать через
меню и/или кнопками информа‐
ционно-развлекательной системы.
Колесо контроллера используется
для выбора элемента меню и под‐
тверждения сделанного выбора.
Для выхода из меню нажмите
BACK.
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Информационные
сообщения
Информационные
сообщения
Сообщения выводятся на дисплей
Driver Information Center (DIC), Info-
Display или выдаются в виде пред‐
упреждающих звуковых сигналов.
Предупреждающие сообщения
требуют подтверждения 3 93.

Дисплей DIC среднего уровня

Информационные сообщения вы‐
водятся в виде цифровых кодов.
№ Информационное сообщение
1 Замените моторное масло.
2 Радиобрелок дистанционного

управления не обнаружен,
выжмите педаль сцепления
для повторного запуска.

3 Низкий уровень охлаждающей
жидкости двигателя.

4 Кондиционер выключен.

№ Информационное сообщение
5 Рулевая колонка

заблокирована.
6 Выжмите педаль тормоза,

чтобы отключить
электрический стояночный
тормоз.

7 Поверните рулевое колесо,
выключите и снова включите
зажигание.

8 Выключите и снова включите
зажигание, повторите
проверку еще раз.

9 Поверните рулевое колесо
и снова включите двигатель.

10 Перегрев тормозной системы.
11 Тормозные колодки изношены.
12 Автомобиль перегружен.
13 Перегрев компрессора.
15 Неисправность

дополнительного стоп-
сигнала.

16 Выполните обслуживание
стоп-сигналов.
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№ Информационное сообщение
17 Неисправность корректора

фар.
18 Неисправность ближнего

света левой фары.
19 Неисправность заднего

противотуманного фонаря.
20 Неисправность ближнего

света правой фары.
21 Неисправность левого

переднего стояночного огня.
22 Неисправность правого

переднего стояночного огня.
23 Неисправность фонаря

заднего хода.
24 Неисправность освещения

номерного знака.
25 Неисправность левого

переднего указателя
поворота.

26 Неисправность левого заднего
указателя поворота.

№ Информационное сообщение
27 Неисправность правого

переднего указателя
поворота.

28 Неисправность правого
заднего указателя поворота.

29 Проверьте стоп-сигнал
прицепа.

30 Проверьте фонарь заднего
хода прицепа.

31 Проверьте левый указатель
поворота прицепа.

32 Проверьте правый указатель
поворота прицепа.

33 Проверьте задний
противотуманный фонарь
прицепа.

34 Проверьте задний фонарь
прицепа.

35 Замените батарею в пульте
дистанционного управления.

48 Очистите линзу системы
обзора боковой мертвой зоны.

№ Информационное сообщение
49 Отсутствует сигнал системы

предупреждения о сходе
с полосы движения.

50 Система защиты пешеходов
включена. Выполните сброс
капота.

51 Компас не обнаружен.
53 Затяните пробку заливной

горловины топливного бака.
54 Конденсат в фильтре

дизельного топлива.
55 Выполните техническое

обслуживание сажевого
фильтра дизельного
двигателя.

56 Разность давления в шинах
передних колес.

57 Разность давления в шинах
задних колес.

58 Обнаружены шины без
датчиков давления воздуха.

59 Откройте и затем закройте
окно двери водителя.
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№ Информационное сообщение
60 Откройте и затем закройте

окно двери переднего
пассажира.

61 Откройте и затем закройте
окно задней левой двери.

62 Откройте и затем закройте
окно задней правой двери.

65 Предпринята попытка взлома.
66 Выполните техническое

обслуживание противоугонной
сигнализации.

67 Выполните техническое
обслуживание замка рулевой
колонки.

68 Выполните техническое
обслуживание усилителя
рулевого управления.

69 Выполните техническое
обслуживание подвески.

70 Выполните техническое
обслуживание системы
регулировки дорожного
просвета.

№ Информационное сообщение
71 Выполните техническое

обслуживание заднего моста.
73 Выполните техническое

обслуживание системы
постоянного полного привода.

74 Выполните техническое
обслуживание адаптивных
фар.

75 Выполните техническое
обслуживание кондиционера.

76 Выполните техническое
обслуживание системы обзора
боковой мертвой зоны.

77 Выполните техническое
обслуживание системы
предупреждения о сходе
с полосы движения.

78 Выполните техническое
обслуживание системы
защиты пешеходов.

79 Долейте моторное масло.
80 Замените трансмиссионное

масло.

№ Информационное сообщение
81 Выполните техническое

обслуживание коробки
передач.

82 Приближается время замены
моторного масла.

83 Выполните техническое
обслуживание системы
адаптивного круиз-контроля.

84 Потеря мощности двигателя.
99 Система защиты пешеходов

отключена.
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Дисплей DIC верхнего уровня

Информационные сообщения вы‐
водятся в виде текста. Следуйте
инструкциям в сообщениях.
Высвечиваемые сообщения могут
относиться к одной из следующих
областей:
■ Уровни жидкостей
■ Противоугонная система
■ Тормозная система
■ Системы управления автомоби‐

лем
■ Система регулировки плавности

хода

■ Круиз-контроль
■ Система обнаружения объектов
■ Освещение, замена ламп
■ Стеклоомыватели и очистители
■ Двери и окна
■ Радиобрелок дистанционного

управления
■ Ремни безопасности
■ Системы подушек безопасности
■ Двигатель и коробка передач
■ Давление в шинах

Предупреждающие
звуковые сигналы
При запуске двигателя или во
время движения
■ Если не пристегнут ремень без‐

опасности.
■ Если при трогании с места не за‐

крыта дверь или задняя дверь.
■ Если при включенном стояноч‐

ном тормозе превышена задан‐
ная скорость.

■ Если превышена запрограмми‐
рованная скорость.

■ Если на дисплее Driver
Information Center отображается
предупреждающее сообщение
или код.

■ Если система помощи при пар‐
ковке обнаруживает препят‐
ствие.

Если автомобиль запаркован и/
или открыта дверь водителя
■ При вставленном ключе в замок

зажигания.
■ При включенных наружных осве‐

тительных приборах.
■ Если тягово-сцепное устройство

не закрыто.
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Бортовой компьютер
Для выбора меню и функций ис‐
пользуются клавиши на рычаге
указателей поворота.

Нажмите клавишу MENU, чтобы
выбрать Меню информации
маршрут/топл.
Поворачивайте маховичок для вы‐
бора одного из подменю:
■ Бортовой компьютер 1
■ Бортовой компьютер 2
■ Запас хода
■ Средний расход топлива

■ Текущий расход
■ Средняя скорость
■ Таймер
■ Информация о пробеге

Бортовой компьютер

Показания двух бортовых компь‐
ютеров могут сбрасываться по от‐
дельности, благодаря этому появл‐
яется возможность отображать
пройденное расстояние для раз‐
ных участков.
Для сброса показаний счетчика
пробега нажмите кнопку сброса

или несколько секунд удерживайте
нажатой клавишу SET/CLR.

Запас хода
Запас хода рассчитывается на ос‐
нове текущего остатка топлива
в баке и текущего расхода. На
дисплей выводится усредненное
значение.
Спустя некоторое время после за‐
правки величина запаса хода авто‐
матически обновляется.
При низком уровне топлива в баке
на дисплей Driver Information
Center или Info-Display выводится
соответствующее сообщение.
При этом также загорается индика‐
тор i, размещенный внутри ци‐
ферблата указателя уровня то‐
плива.

Средний расход топлива
Вывод среднего расхода. Резуль‐
тат можно сбросить в любой мо‐
мент.
Для сброса показаний несколько
секунд удерживайте нажатой кла‐
вишу SET/CLR.
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Текущий расход
Указание текущего расхода. На
низких скоростях выводится рас‐
ход топлива в час.

Средняя скорость
Выводится средняя скорость дви‐
жения. Результат можно сбросить
в любой момент.
Для сброса показаний несколько
секунд удерживайте нажатой кла‐
вишу SET/CLR.

Таймер
Отсчет времени с момента включе‐
ния до момента выключения.
Нажмите клавишу SET/CLR, чтобы
начать или завершить отсчет.

Информация о пробеге
В дополнение к Color-Info-Display
при работающей системе навига‐
ции также отображается информа‐
ция о пробеге.

Сохранение
индивидуальных
настроек
Изменяя те или иные установки
в меню Driver Information Center
или Info-Display, можно настроить
систему для наиболее полного со‐
ответствия собственным предпо‐
чтениям.
В зависимости от уровня комплек‐
тации автомобиля и действующего
в вашей стране законодательства
некоторые из описанных функций
могут отсутствовать.

Установки Driver Information
Center
Для выбора меню и функций ис‐
пользуются клавиши на рычаге
указателей поворота.

Нажмите клавишу MENU, чтобы
выбрать Меню информации
автомобиля.
Поворачивайте маховичок для вы‐
бора одного из подменю. Нажмите
клавишу SET/CLR, чтобы подтвер‐
дить сделанный выбор.
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Следуйте инструкциям в перечис‐
ленных ниже подменю:
■ Ед.измер.: изменение отобра‐

жаемых единиц измерения.
■ Давл.в шинах: 3 178.
■ Остаточный срок службы масла:

3 81
■ Температура охлажд.жидк.: от‐

ображает температуру охла‐
ждающей жидкости двигателя.
3 80

■ Переучить дистанц. ключ: по‐
вторное обучение после замены
батарейки.

■ Компас: отображает компас вме‐
сте с навигационной системой.

■ Напряжение аккумулят.: отобра‐
жает напряжение аккумулятор‐
ной батареи.

■ Предупрежд. о превышен.
скорости: в случае превышения
запрограммированной скорости
раздастся предупреждающий
звуковой сигнал.

■ Язык: изменение языка системы.

Установки Info-Display

Нажмите клавишу CONFIG. На эк‐
ране появится меню Settings.

Здесь можно выбрать следующие
настройки:
■ Sport mode settings
■ Time & Date
■ Radio settings
■ Phone settings
■ Navigation settings
■ Vehicle settings
■ Display settings

В соответствующих подменю
можно изменить следующие на‐
стройки:
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Sport mode settings
Водитель может выбрать функции,
которые будут включены при вы‐
боре спортивного режима 3 142.
■ Sport suspension: подвеска ста‐

новится более жесткой.
■ Engine & Gearbox: двигатель бо‐

лее чувствительно реагирует на
нажатие педали акселератора,
переключение передач происхо‐
дит более динамично.

■ Sport steering: рулевое управле‐
ние становится более острым.

■ All wheel drive: крутящий момент
перераспределяется в большей
пропорции на задний мост.

■ Main instrument illumination: изме‐
нение цвета подсветки прибор‐
ной панели.

■ Restore factory settings: сброс из‐
менений и возврат к заводским
настройкам.

Time & Date
Более подробная информация
приведена в руководстве по часам
3 75 и информационно-развлека‐
тельной системе.

Radio settings
Более подробная информация
приведена в руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе.

Phone settings
Более подробная информация
приведена в руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе.

Navigation settings
Более подробная информация
приведена в руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе.

Vehicle settings

■ Climate and air quality
Fan control: регулирует скорость
вращения вентилятора.
Air conditioning mode: включает
и отключает охлаждение.
Temperature zone settings: пере‐
ключение между режимами упра‐
вления одной или двумя зонами
охлаждения.
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■ Comfort & Convenience
Chime volume: изменяет гром‐
кость предупреждающих звуко‐
вых сигналов.
Easy exit driver seat: включает
или отключает функцию облегче‐
ния выхода сиденья, снабжен‐
ного электроприводом.
Tilt mirror in reverse: включает или
отключает функцию помощи при
парковке наружного зеркала за‐
днего вида со стороны пасса‐
жира.
Auto mirror folding: включает или
отключает функцию

складывания наружных зеркал
по команде с радиобрелока.
Personalization by driver: вклю‐
чает или отключает функцию со‐
хранения индивидуальных на‐
строек.
Rear auto wipe in rear reverse:
включает или отключает функ‐
цию автоматического включения
заднего стеклоочистителя при
выборе передачи заднего хода.

■ Collision detection systems
Park assistant: включает или от‐
ключает ультразвуковые дат‐
чики.
On with towbar attached: включает
или отключает ультразвуковые
датчики в режиме буксировки
прицепа.

■ Lighting
Vehicle locator lights: включает
или отключает подсветку при от‐
крывании дверей.
Ambient lights on exit: включает
или отключает подсветку при вы‐
ходе водителя из автомобиля

и изменяет ее продолжитель‐
ность.

■ Замки дверей
Prevent door locking while these
are open: включает или отклю‐
чает функцию блокировки замков
при открытой двери водителя.
Auto door lock: включает или от‐
ключает функцию автоматиче‐
ской блокировки замков дверей.
Auto door unlock: изменяет кон‐
фигурацию разблокирования
замка только двери водителя или
замков всех дверей по команде
разблокировки.
Delayed door lock: включает или
отключает функцию задержки ав‐
томатической блокировки замков
дверей.
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■ Remote Lock / Unlock / Start
Flash lights: включает или отклю‐
чает функцию подтверждения
разблокировки замков миганием
аварийной сигнализации.
Remote key door unlock: изменяет
конфигурацию разблокирования
замка только двери водителя или
всего автомобиля по команде
разблокировки.
Relock remote door: включает или
отключает функцию автоматиче‐
ской повторной блокировки зам‐
ков дверей после того, как замки
были разблокированы, но двери
не открывались.
Memory recall using remote: вызы‐
вает сохраненные установки при
использовании радиобрелока.

Display settings
Более подробная информация
приведена в руководстве по ин‐
формационно-развлекательной
системе.
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Освещение

Наружное освещение ............. 103
Освещение салона ................. 110
Особенности системы
освещения ............................... 112

Наружное освещение
Выключатель света

Поверните выключатель освеще‐
ния:

AUTO = Автоматическое упра‐
вление освещением:
включение и выключе‐
ние фар происходит в ав‐
томатическом режиме
в зависимости от внеш‐
ней освещенности.

0 = Включение и отключение
автоматического упра‐
вления освещением.
Переключатель возвра‐
щается в положение
AUTO.

8 = Стояночный свет
9 = Фары

На дисплее Driver Information
Center верхнего уровня отобра‐
жается текущее состояние автома‐
тического управления освеще‐
нием.
При включении зажигания функция
автоматического управления осве‐
щением всегда активна.
Индикатор 8 3 89.
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Автоматическое управление
освещением

Функции автоматического
управления освещением
При включенном автоматическом
управлении освещением и рабо‐
тающем двигателе осуществл‐
яется автоматический переход
между режимами дневного света
фар и штатным режимом работы
фар в соответствии с условиями
освещенности.

Работа фар при движении
в дневное время
Дневной свет фар делает автомо‐
биль более заметным на дороге
в светлое время суток.

Задний габаритный свет не вклю‐
чается.

Автоматическое включение фар
В условиях недостаточной осве‐
щенности фары включаются авто‐
матически. Система имеет функ‐
цию распознавания въезда в тун‐
нель.

Дополнительные функции
головного освещения
Следующие дополнительные
функции доступны только в том
случае, если автомобиль уком‐
плектован биксеноновыми фа‐
рами. Дальность луча, форма све‐
тового пятна и интенсивность
света изменяются в зависимости
от условий освещенности, погод‐
ных условий и состояния дорож‐
ного покрытия:

Освещение в зоне действия знака
"Осторожно, дети!"
Данный режим включается автома‐
тически при движении на низкой
скорости до 30 км/ч (20 миль/ч).
Световой пучок отклоняется на 8°
в сторону тротуара.

Освещение в городе
Данный режим включается автома‐
тически при движении на скорости
до 55 км/ч (34 мили/ч), если датчик
освещенности определил наличие
фонарного освещения улицы.
Дальность светового пучка умень‐
шается за счет перераспределе‐
ния света.
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Освещение на загородной трассе
Данный режим включается автома‐
тически при движении на скорости
от 55 км/ч (34 мили/ч) до 100 км/ч
(60 миль/ч). Форма и интенсив‐
ность светового пятна левой и пра‐
вой фары отличаются.

Свет для автострады
Данный режим включается автома‐
тически при движении на скорости
свыше 100 км/ч (60 миль/ч) в отсут‐
ствии интенсивной работы руле‐
вого управления. Включается не‐
посредственно в момент резкого
ускорения автомобиля или с не‐
большой задержкой. Световое
пятно имеет более вытянутую
форму, интенсивность луча выше.

Освещение в неблагоприятных
погодных условиях
Данный режим включается автома‐
тически при движении на скорости
до 70 км/ч (43 мили/ч), если при
этом сработал датчик дождя или
очистители работают непрерывно.
Дальность луча, форма светового

пятна и интенсивность света изме‐
няются в зависимости от
фактической видимости.

Динамическое освещение на
поворотах

В зависимости от положения руле‐
вого колеса и скорости движения
происходит поворот светового
луча, чем достигается улучшенная
освещенность полотна дороги во
время прохождения поворота.
Индикатор B 3 89.

Фары бокового света
На крутых поворотах и при съезде
с дороги, в зависимости от угла по‐
ворота рулевого колеса или от
того, включен ли указатель пово‐
рота, включается дополнительный
отражатель левой или правой
фары, в результате чего обеспечи‐
вается дополнительное освеще‐
ние дороги в направлении совер‐
шения маневра. Данный режим
включается на скорости до 40 км/ч
(25 миль/ч).
Индикатор B 3 89.

Дополнительное освещение при
движении задним ходом
Если наружное освещение вклю‐
чено и выбрана передача заднего
хода, включаются обе фары боко‐
вого света. Они отключаются авто‐
матически с задержкой в 20 секунд
после того, как будет выключена
передача заднего хода или превы‐
шена скорость в 17 км/ч
(10 миль/ч) при движении вперед.
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Автоматическое переключение
дальнего света
Данная функция позволяет исполь‐
зовать дальний свет фар в каче‐
стве основного при движении
в темное время суток на скорости
свыше 40 км/ч (25 миль/ч). В город‐
ском транспортном потоке на ско‐
рости не более 20 км/ч (12 миль/ч),
а также в условиях тумана или сне‐
гопада, при обнаружении располо‐
женной за ветровым стеклом каме‐
рой света фар встречного или по‐
путного впередиидущего транс‐
порта происходит автоматическое
переключение с дальнего света на
ближний. После устранения пре‐
пятствий снова включается даль‐
ний свет.
При включенном режиме автома‐
тического управления переключе‐
нием дальнего света фар всегда
горит зеленый индикатор l, си‐
ний индикатор 7 загорается
только тогда, когда включен даль‐
ний свет.
Индикатор l 3 89.

Режим автоматического переклю‐
чения дальнего света можно вре‐
менно отключить нажатием рычага
дальнего света и снова включить
двойным нажатием. Он также от‐
ключается при включении пере‐
дних или задних противотуманных
фонарей. Если потянуть на себя
рычаг переключателя дальнего
света, включится режим мигания
фарами, при этом режим автома‐
тического переключения дальнего
света не отключится.
При включении зажигания функция
автоматического переключения
дальнего света всегда активна.

Автоматическая динамическая
регулировка угла наклона фар
Для предотвращения ослепления
водителей встречного транспорта
угол светового пучка фар по‐
стоянно корректируется в зависи‐
мости от угла наклона самого авто‐
мобиля, измеряемого по показа‐
ниям датчиков на переднем и за‐
днем мосту, а также ускорения, за‐
медления и скорости движения.

Положение луча в случае
неисправности корректора
В случае обнаружения неисправ‐
ности в работе корректора света
фар во избежание ослепления во‐
дителей встречного транспорта
луч устанавливается в предусмо‐
тренное программой фиксирован‐
ное положение. На дисплее Driver
Information Center отобразится
предупреждающее сообщение.
При этом также может автоматиче‐
ски отключится неисправная
лампа.
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Дальний свет

Для переключения с ближнего
света на дальний нажмите рычаг от
себя.
Для включения ближнего света
снова нажмите рычаг от себя или
потяните.

Мигание фарами
Чтобы мигнуть фарами, потяните
за рычаг.

Регулировка угла наклона
фар
Ручная регулировка угла
наклона фар 

Чтобы изменить угол наклона фар
с учетом загрузки автомобиля во
избежание ослепления, поверните
ручку переключателя в соответ‐
ствующее нагрузке положение.
0 = заняты передние сиденья
1 = заняты все сиденья

2 = заняты все сиденья и загру‐
жено багажное отделение

3 = занято сиденье водителя
и загружено багажное отделе‐
ние

Автоматическая динамическая ре‐
гулировка угла наклона фар 3 104.

Освещение при езде за
границей
Асимметричный свет фар улуч‐
шает обзор придорожной полосы
со стороны пассажира.
Однако при поездках в странах
с левосторонним движением не за‐
будьте изменить регулировку фар,
чтобы исключить ослепление води‐
телей встречного транспорта.

Автомобили с галогенными
фарами
Отрегулируйте фары на станции
техобслуживания.
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Автомобили с ксеноновыми
фарами

Настройка светового пучка фар:
1. Включите зажигание.
2. Потяните на себя рычаг упра‐

вления миганием фар и удер‐
живайте его до тех пор, пока ин‐
дикатор f не начнет мигать.

3. Через 3 секунды прозвучит зву‐
ковой сигнал.

Индикатор f 3 89.
При каждом включении зажигания
индикатор f мигает около 4 секунд.

Для отключения повторите описан‐
ную выше процедуру. Если данная
функция отключена, индикатор f
не мигает.

Аварийная световая
сигнализация

Включается с помощью кнопки ¨.
Аварийная световая сигнализация
включается автоматически после
срабатывания подушек безопасно‐
сти.

Сигналы поворота и смены
полосы движения

Рычаг
вверх

= Указатель правого по‐
ворота

Рычаг
вниз

= Указатель левого по‐
ворота

Если перевести рычаг через точку
сопротивления, то указатель будет
включен постоянно. Когда рулевое
колесо возвращается в положение
для движения прямо, указатель по‐
ворота автоматически отклю‐
чается.
Для трехкратного мигания, напри‐
мер, при смене полосы движения,
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нажмите рычаг до точки ощутимого
сопротивления и отпустите его.
Для более продолжительного ми‐
гания переместите рычаг к точке
сопротивления и удерживайте его
в этом положении.
Для ручного отключения указателя
поворота сдвиньте рычаг в исход‐
ное положение.

Передние противотуманные
фонари

Включается с помощью кнопки >.

Выключатель освещения устано‐
влен в положение AUTO: при вклю‐
чении передних противотуманных
фонарей автоматически вклю‐
чаются фары.

Задние противотуманные
фонари

Включается с помощью кнопки r.
Выключатель освещения устано‐
влен в положение AUTO: при вклю‐
чении задних противотуманных
фонарей автоматически вклю‐
чаются фары.

Выключатель освещения устано‐
влен в положение 8: задние про‐
тивотуманные фонари можно
включить только вместе с пере‐
дними противотуманными фарами.
При буксировке задние противот‐
уманные фонари автомобиля от‐
ключаются.

Стояночный свет

При парковке автомобиля можно
включить стояночные огни с одной
стороны:
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1. Выключите зажигание.
2. Поверните рычаг указателя по‐

ворота до упора вверх (правые
стояночные огни) или вниз (ле‐
вые стояночные огни).

Режим подтверждается сигналом
и соответствующим индикатором
указателя поворота.

Фонари заднего хода
Фонари заднего хода включаются
при включенном зажигании и пере‐
даче заднего хода.

Запотевание стекол фар
В тяжелых, влажных и холодных
погодных условиях, при сильном
дожде или после мойки внутренняя
сторона стекол осветительных
приборов может ненадолго запоте‐
вать. Запотевание быстро пройдет
само по себе; для ускорения про‐
цесса включите фары.

Освещение салона
Управление подсветкой
приборной панели

Яркость подсветки следующих эле‐
ментов можно отрегулировать при
включенном наружном освещении:
■ Подсветка приборной панели
■ Органы управления на рулевом

колесе
■ Информационный дисплей
■ Органы управления информа‐

ционно-развлекательной си‐
стемы

■ Органы управления системы
климат-контроля

■ Подсветка выключателей

Поверните кнопку k и удерживайте
ее, пока не установится требуемая
яркость.

Передний и задние плафоны при
посадке и высадке включаются ав‐
томатически и затем гаснут с за‐
держкой во времени.
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Передний плафон

Нажмите клавишу переключателя:
w = автоматическое

включение и вы‐
ключение.

нажмите
u

= всегда включено.

нажмите v = всегда выключено.

Задние плафоны

Включаются вместе с передним
плафоном в зависимости от поло‐
жения переключателя.

Плафоны для чтения

Управление осуществляется с по‐
мощью клавиш s и t, размещен‐
ных на переднем и заднем плафо‐
нах подсветки.

Подсветка на
солнцезащитном козырьке
Включается автоматически при от‐
крывании крышки.
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Особенности системы
освещения
Освещение центральной
консоли
Фонарь точечного освещения, вхо‐
дящий в систему освещения са‐
лона, включается автоматически
при включении фар.

Включение освещения при
посадке в автомобиль
Опознавательные огни
При разблокировании замков авто‐
мобиля с помощью радиобрелока
на короткое время включаются пе‐
редние фары, задние габаритные
огни, фонари заднего хода, фо‐
нари подсветки номерного знака,
подсветка приборной панели, пла‐
фоны освещения салона и допол‐
нительная подсветка порога. Это
облегчает поиск автомобиля в тем‐
ноте.
Освещение выключается как
только замок зажигания будет

переведен в положение питания
дополнительного электрооборудо‐
вания.
Включить или отключить эту функ‐
цию можно в меню Settings инфор‐
мационного дисплея. Сохранение
индивидуальных настроек 3 98.
Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания 3 24.

Подсветка салона
с театральным эффектом
При открывании двери водителя
дополнительно включается под‐
светка следующих элементов:
■ Все выключатели
■ Driver Information Center
■ Подсветка поручней дверей

Подсветка при выходе из
автомобиля
При извлечении ключа зажигания
из замка включаются следующие
огни:
■ Освещение салона
■ Подсветка панели приборов
■ Дополнительная подсветка по‐

рога

Подсветка выключается автомати‐
чески спустя некоторое время.
Подсветка салона с театральным
эффектом включается только если
в этот промежуток времени дверь
водителя будет открыта.
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Передние фары, задние габарит‐
ные огни, фонари заднего хода
и фонари подсветки номерного
знака осуществляют подсветку
пути водителю. Продолжитель‐
ность интервала, в течение кото‐
рого огни остаются включенными,
может регулироваться.

Включение
1. Выключите зажигание.
2. Выньте ключ из замка зажига‐

ния.
3. Откройте дверь водителя.

4. Потяните рычаг указателей по‐
ворота.

5. Закройте дверь водителя.

Если дверь водителя не закрыта,
свет выключается через две ми‐
нуты.
Если потянуть рычаг указателей
поворота при открытой двери во‐
дителя освещение отключится
сразу же.
Включить или отключить эту функ‐
цию, а также задать продолжитель‐
ность интервала, в течение кото‐
рого огни остаются включенными,
можно в меню Settings информа‐
ционного дисплея. Сохранение ин‐
дивидуальных настроек 3 98.
Для сохранения настроек исполь‐
зуется ключ зажигания 3 24.

Защита от разряда
аккумуляторной батареи
Функция контроля уровня
заряда аккумуляторной
батареи
Данная функция обеспечивает
максимально продолжительный
срок службы аккумуляторной бата‐
реи за счет использования регуля‐
тора вырабатываемого генерато‐
ром напряжения и оптимизации
распределения энергии.
Для предотвращения разряда ак‐
кумулятора во время движения пе‐
речисленные ниже системы пере‐
ходят в энергосберегающий режим
и затем отключаются автоматиче‐
ски в три этапа:
■ Дополнительный отопитель
■ Обогрев заднего стекла и зеркал
■ Подогрев сидений
■ Подогрев омывающей жидкости
■ Вентилятор
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На последнем этапе на дисплее
Driver Information Center отобра‐
жается сообщение, подтверждаю‐
щее включение энергосберегаю‐
щего режима.

Отключение электрического
освещения
Во избежание разряда аккумуля‐
торной батареи часть освещения
салона автоматически отклю‐
чается через некоторое время по‐
сле выключения зажигания.

www.opel-insignia.su



Информационно-развлекательная система 115

Информационно-
развлекательная
система

Введение ................................. 115
Радиоприемник ....................... 115
Аудиоплейеры ......................... 116
Телефон .................................. 117

Введение
Управление работой
системы
Порядок управления информа‐
ционно-развлекательной системой
описан в ее руководстве.

Радиоприемник
Прием радиосигнала
При радиоприеме возможны шипе‐
ние, свист, искажения или пере‐
рывы в вещании из-за
■ изменения расстояния до пере‐

датчика,
■ многократного приема отражен‐

ных сигналов и
■ экранирования.
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Аудиоплейеры
Вспомогательные
устройства
В расположенном между пере‐
дними сиденьями подлокотнике
имеются разъемы для AUX и USB
подключения внешних устройств.
Следите, чтобы разъемы AUX
и USB были чистыми и сухими.
Дополнительная информация при‐
ведена в руководстве по информа‐
ционно-развлекательной системе.

Разъем AUX

К разъему AUX 1 с помощью шты‐
ревого концентрического штекера
диаметром 3,5 мм можно подклю‐
чить внешний источник аудиосиг‐
нала, например, переносной про‐
игрыватель компакт-дисков.

Разъем USB
Внешние устройства хранения
данных (например, iPod, CD-плеер,
флэш-накопитель) можно подклю‐
чать через разъем USB 2.

Внимание

Внешнее устройство должно
иметь длину не более 70 мм.

Для подключения используйте сое‐
динительный кабель.
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Телефон
Мобильные телефоны
и радиооборудование CB
Инструкции по установке
и рекомендации по
эксплуатации
При установке и работе с мобиль‐
ным телефоном следует руковод‐
ствоваться специальными инструк‐
циями изготовителей мобильного
телефона и системы громкой связи
по их установке и эксплуатации на
автомобиле. Несоблюдение этих
указаний может привести к аннули‐
рованию разрешения на эксплуа‐
тацию данного типа транспортного
средства (директива Европейского
Союза 95/54/EC).
Как обеспечить безотказную ра‐
боту:
■ используйте профессионально

смонтированную внешнюю ан‐
тенну, обеспечивающую макси‐
мальную дальность действия;

■ максимальная мощность пере‐
дачи не должна превышать10 Вт;

■ устанавливайте телефон в под‐
ходящем месте, см. соответ‐
ствующее Примечание 3 51.

Для получения сведений по реко‐
мендуемым местам установки на‐
ружной антенны или держателей
оборудования, а также о возмож‐
ности использования передатчи‐
ков мощностью более 10 Ватт не‐
обходима отдельная консульта‐
ция.
Использования устройства гром‐
кой связи с телефонами стандар‐
тов GSM 900/1800/1900 и UMTS
без наружной антенны допускается
только в том случае, если макси‐
мальная излучаемая мощность мо‐
бильного телефона не превышает
2 Ватта для GSM 900, а в осталь‐
ных случаях - 1 Ватт.
Из соображений безопасности не
пользуйтесь телефоном во время
движения. Даже разговор через ус‐
тройство громкой связи может от‐
влекать водителя во время движе‐
ния.

9 Предупреждение

Не соответствующие вышеука‐
занным стандартам мобильные
телефоны и радиоаппаратура
должны использоваться только
с антенной, установленной сна‐
ружи автомобиля.

Внимание

Если не соблюдать упомянутых
выше предписаний, включение
мобильных телефонов и радио‐
аппаратуры в салоне при отсут‐
ствии внешней антенны может
привести к нарушению работо‐
способности электронной си‐
стемы автомобиля.
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Климат-контроль

Системы климат-контроля ..... 118
Вентиляционные отверстия ... 125
Техническое обслуживание .. . 126

Системы климат-
контроля
Система обогрева
и вентиляции 

Органы управления:
■ Температурой
■ Распределением воздуха
■ Скоростью вращения вентиля‐

тора

Обогреваемое заднее стекло Ü
3 37.

температурой
красный = теплее
синий = холоднее

Эффективный обогрев не возмо‐
жен, пока двигатель не достигнет
своей рабочей температуры.

Распределением воздуха
s = к ветровому стеклу и стеклам

передних дверей
M = в область головы через регу‐

лируемые вентиляционные
отверстия

K = к нише для ног

Возможны промежуточные поло‐
жения.

Скоростью вращения
вентилятора
Регулирует воздушный поток, пе‐
реключая вентилятор на соответ‐
ствующую скорость.
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Кондиционер

Дополнительно к системе обогрева
и вентиляции, система кондицио‐
нирования воздуха позволяет
обеспечить:
n = Охлаждение
4 = Pециркуляцию воздуха
V = Удаление влаги и инея

Охлаждение n
Управляется кнопкой n и работает
только тогда, когда работают дви‐
гатель и вентилятор.
Кондиционер охлаждает воздух
и удаляет из него влагу (осушает),

когда наружная температура пре‐
вышает температуру замерзания.
Образовавшийся конденсат может
капать из-под автомобиля.
Если охлаждение или осушение не
требуется, для экономии топлива
систему рекомендуется выклю‐
чить.

Система рециркуляции
воздуха 4
Режим рециркуляции воздуха
включается и выключается
кнопкой 4.

9 Предупреждение

В режиме рециркуляции умень‐
шается объем поступающего
в салон с улицы воздуха. Если
рециркуляция включена без
охлаждения, влажность воздуха
повышается и возможно запоте‐
вание стекол. Качество воздуха
в салоне со временем ухуд‐
шается, что может вызывать
у пассажиров чувство сонливо‐
сти.

Подача воздуха к s: Рециркуляция
воздуха отключена.

Максимальное охлаждение
Откройте ненадолго окна, чтобы
быстро вытянуть горячий воздух.
■ Включите охлаждение n.
■ Включите режим циркуляции воз‐

духа 4.
■ Нажмите клавишу переключа‐

теля распределения воздуха M.
■ Установите регулятор темпера‐

туры на самый холодный уро‐
вень.

■ Установите наибольшую ско‐
рость вентилятора.

■ Откройте все вентиляционные
отверстия.
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Удаление влаги и инея со
стекол V

■ Нажмите клавишу V: вентиля‐
тор автоматически переклю‐
чается на более высокую ско‐
рость, воздух направляется на
ветровое стекло,

■ Включите охлаждение n.
■ Установите регулятор на самую

высокую температуру.

■ Включите обогрев заднего
стекла Ü.

■ При необходимости, откройте
боковые вентиляционные отвер‐
стия и направьте их рефлекторы
на боковые стекла.

Электронная система
климат-контроля 
Система климат-контроля имеет
два варианта исполнения: с одной
или двумя зонами охлаждения.
Двухзонная система климат-
контроля позволяет поддерживать
разные температуры в зоне води‐
теля и в зоне переднего пассажира.

Органы управления однозонной
системы:
■ Температурой
■ Распределением воздуха
■ Скоростью вращения вентиля‐

тора
AUTO = Автоматический режим
4 = Pециркуляцию воздуха
V = Удаление влаги и инея
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Органы управления двухзонной
системы:
■ Температура со стороны води‐

теля
■ Распределением воздуха
■ Скоростью вращения вентиля‐

тора
■ Температура со стороны пасса‐

жира
AUTO = Автоматический режим
4 = Pециркуляцию воздуха
V = Удаление влаги и инея

Обогреваемое заднее стекло Ü
3 37.

Предустановленная температура
поддерживается автоматически.
В автоматическом режиме ско‐
рость вентилятора и распределе‐
ние воздуха автоматически регули‐
руют поток воздуха.
Система может быть настроена
вручную с помощью регуляторов
распределения и потока воздуха.

Данные выводятся на дисплее си‐
стемы климат-контроля.
Показания могут выглядеть по-раз‐
ному, в зависимости от того, уста‐
новлена ли на автомобиле одно-
или двухзонная система.

При каждом изменении парамет‐
ров данные на несколько секунд
выводятся на Info-Display.
Установки системы климат-контр‐
оля сохраняются в памяти ключа
блокировки замков автомобиля.
Электронная система климат-
контроля полностью работает
только при работающем двига‐
теле.
Для сохранения эффективности
работы системы не закрывайте
датчик на приборной панели.
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Автоматический режим AUTO

Базовая установка, обеспечиваю‐
щая максимальный комфорт:
■ Нажмите клавишу AUTO и вклю‐

чение системы кондиционирова‐
ния произойдет автоматически.

■ Откройте все вентиляционные
отверстия.

■ Однозонная система климат-
контроля: установите необходи‐
мую температуру с помощью ле‐
вой ручки регулировки.

■ Двухзонная система климат-
контроля: установите темпера‐
туру для зоны водителя и пасса‐
жира с помощью левой и правой
поворотных ручек.

Изменить работу вентилятора в ре‐
жиме автоматического управления
можно через меню Vehicle settings.
Сохранение индивидуальных на‐
строек 3 98
В автоматическом режиме упра‐
вление всеми вентиляционными

отверстиями осуществляется ав‐
томатически. Поэтому вентиля‐
ционные отверстия должны быть
всегда открыты.

Предварительная установка
температуры

Температуру можно установить на
нужное значение.
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Если установлена минимальная
температура, система климат-
контроля работает при максималь‐
ном охлаждении.
Если установлена максимальная
температура, система климат-
контроля работает при максималь‐
ном обогреве.
Двухзонная система климат-
контроля: для изменения общих
настроек температуры воспользуй‐
тесь меню системных установок.

Удаление влаги и инея со
стекол V
■ Нажмите клавишу V.
■ Нажмите клавишу

охлаждения n.
■ Температура и распределение

воздуха устанавливаются авто‐
матически, вентилятор работает
на высокой скорости.

■ Возврат в автоматический ре‐
жим: нажмите кнопку V или
AUTO.

Включите обогрев заднего
стекла Ü.

Ручные настройки
Параметры работы системы кли‐
мат-контроля можно изменять с по‐
мощью кнопок и ручек регуляторов
в соответствии с приведенным
ниже описанием. При ручном изме‐
нении какого-либо параметра авто‐
матический режим управления от‐
ключится.

Скорость работы вентилятора
однозонной системы климат-
контроля

Поверните правую ручку регуля‐
тора. Выбранная скорость венти‐
лятора выводится на дисплее
в виде шкалы из нескольких сег‐
ментов.
Если вентилятор выключен, конди‐
ционирование воздуха отклю‐
чается.
Для возврата к автоматическому
режиму: Нажмите кнопку AUTO.
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Скорость работы вентилятора
двухзонной системы климат-
контроля

Нажмите левую клавишу x, чтобы
уменьшить скорость вращения
вентилятора, или правую
клавишу x, чтобы увеличить ее.
Скорость вентилятора выводится
на дисплее в виде шкалы из не‐
скольких сегментов.
При удерживании левой клавиши
вентилятор и кондиционер отклю‐
чаются.

При удерживании правой клавиши
вентилятор начинает работать
с максимальной скоростью.
Для возврата к автоматическому
режиму: Нажмите кнопку AUTO.

Распределением воздуха
Нажмите клавишу s, M или K для
выбора необходимого режима.
Включение подтверждается под‐
светкой клавиши.
s = к ветровому стеклу и стеклам

передних дверей
M = в область головы через регу‐

лируемые вентиляционные
отверстия

K = к нише для ног

Данные режимы можно сочетать
в различных комбинациях.
Возврат к автоматическому рас‐
пределению воздуха: Отключите
соответствующую установку или
нажмите кнопку AUTO.

Охлаждение
Включается и выключается с по‐
мощью клавиши n.

Кондиционер охлаждает воздух
и удаляет из него влагу (осушает),
когда наружная температура пре‐
вышает заданный уровень. Образ‐
овавшийся конденсат может ка‐
пать из-под автомобиля.
Если охлаждение или осушение не
требуется, для экономии топлива
систему рекомендуется выклю‐
чить.

Автоматическая рециркуляция
воздуха
Автоматическая система рецирку‐
ляции воздуха имеет датчик влаж‐
ности воздуха, который может ав‐
томатически включать забор внеш‐
него воздуха, если влажность воз‐
духа в салоне окажется слишком
высокой.

Ручной режим управления
рециркуляцией воздуха
Ручной режим рециркуляции воз‐
духа включается и выключается
кнопкой 4.
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9 Предупреждение

В режиме рециркуляции умень‐
шается объем поступающего
в салон с улицы воздуха. Если
рециркуляция включена без
охлаждения, влажность воздуха
повышается и возможно запоте‐
вание стекол. Качество воздуха
в салоне со временем ухуд‐
шается, что может вызывать
у пассажиров чувство сонливо‐
сти.

Системные установки
Изменить некоторые системные
установки можно в меню Settings
информационного дисплея. Сохра‐
нение индивидуальных настроек
3 98.

Дополнительный отопитель
Отопитель
Quickheat - это вспомогательный
электрический нагреватель воз‐
духа, который позволяет сократить
время прогрева салона.

Вентиляционные
отверстия
Регулируемые рефлекторы
вентиляционных отверстий
Чтобы испаритель не обмерзал из-
за недостаточного потока воздуха,
при включенном охлаждении дол‐
жно быть открыто хотя бы одно
вентиляционное отверстие.

Чтобы открыть отверстие, повер‐
ните регулировочный маховичок
в положение B.

Наклоняя и поворачивая решетку,
установите требуемое направле‐
ние потока воздуха.
Чтобы закрыть отверстие, повер‐
ните регулировочный маховичок
в положение 7.

Неподвижные
вентиляционные отверстия
Дополнительные вентиляционные
отверстия установлены под ветро‐
вым стеклом и дверными стеклами,
а также в нише для ног.
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Техническое
обслуживание
Воздухозаборник

Для обеспечения необходимого
притока воздуха, расположенные
в моторном отделении перед вет‐
ровым стеклом воздухозаборные
отверстия должны быть свободны.
При необходимости удалите ли‐
стья, грязь или снег.

Фильтр салона
Салонный фильтр задерживает
имеющиеся в поступающем через
воздухозаборник в салон автомо‐
биля воздухе пыль, сажу, пыльцу
и споры.

Нормальная работа
кондиционера
Для обеспечения непрерывной эф‐
фективной работы необходимо
включать охлаждение на несколько
минут один раз в месяц, незави‐
симо от погоды и времени года.
При низкой наружной температуре
охлаждение воздуха невозможно.

Обслуживание
Для обеспечения оптимальной эф‐
фективности охлаждения рекомен‐
дуется ежегодно проводить про‐
верку системы кондиционирования
(первая проверка через три года

после первой регистрации автомо‐
биля).
■ Проверка работоспособности

и испытание давлением,
■ работоспособность отопителя,
■ проверка герметичности,
■ проверка приводных ремней,
■ очистка конденсатора и дренаж‐

ных отверстий испарителя,
■ проверка мощности.
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Советы водителю
Управление автомобилем
Запрещается езда накатом
с выключенным двигателем
В этом случае не работают многие
системы (например, тормозной
усилитель, усилитель рулевого
управления). Поэтому вы подвер‐
гаете опасности себя и других.

Педали
Чтобы обеспечить полный ход пе‐
далей, не размещайте рядом
с ними коврики.

Запуск и эксплуатация
Обкатка нового автомобиля
В первых поездках не прибегайте
к экстренному торможению без
крайней необходимости.
При первой поездке возможено по‐
явление дыма, вызванного остав‐
шимися в выпускной системе вос‐
ком и смазкой. После первой по‐
ездки, чтобы не вдыхать дым, на
некоторое время оставьте автомо‐
биль на открытом воздухе.
Во время обкатки возможен повы‐
шенный расход топлива и мотор‐
ного масла.
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Положения замка зажигания

0 = Зажигание выключено
1 = Рулевое колесо разблокиро‐

вано, зажигание выключено
2 = Зажигание включено, для ди‐

зельного двигателя: предва‐
рительный нагрев

3 = Пуск

Запуск двигателя

Механическая коробка передач:
выжмите сцепление;
выжмите педаль сцепления и пере‐
ведите селектор в положение P или
N;
Не нажимайте на педаль акселера‐
тора;
Дизельный двигатель: для предва‐
рительного прогрева установите
ключ в положение 2, подождите,
пока не погаснет индикатор !.

Переведите ключ в положение 3
и отпустите его. При этом автома‐
тически с небольшой задержкой
включится стартер, который вы‐
ключится после запуска двигателя,
см. Автоматическое управление
стартером.
Перед повторным пуском или для
выключения двигателя, верните
ключ в положение 0.

Автоматическое управление
стартером
Данная система управляет запу‐
ском двигателя. Водителю не
нужно удерживать ключ зажигания
в положении "Стартер". После
включения система возьмет упра‐
вление процессом запуска двига‐
теля на себя и будет автоматиче‐
ски повторять попытки, пока двига‐
тель не запустится. Так как при
этом дополнительно выполняется
проверка, двигатель начинает ра‐
ботать с небольшой задержкой.
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Если двигатель не запускается,
у этого может быть несколько при‐
чин:
■ Педаль сцепления не выжата

(механическая коробка передач).
■ Не выжата педаль тормоза или

рычаг селектора не переведен
в положение P или N (автомати‐
ческая коробка передач).

■ Превышено максимально допу‐
стимое время работы стартера.

Предотвращение резкого
повышения оборотов
При резком повышении оборотов,
например у автомобиля с включен‐
ной передачей, но отпущенной пе‐
далью акселератора, подача то‐
плива автоматически прекра‐
щается.

Стоянка
■ Не оставляйте автомобиль сто‐

ять на поверхности, способной
легко воспламениться. В этом
случае причиной загорания по‐
верхности может стать высокая
температура системы выпуска
отработавших газов автомобиля.

■ Всегда включайте стояночный
тормоз. При затягивании стоя‐
ночного тормоза не нажимайте
кнопку его разблокировки. На
спусках или подъемах затяги‐
вайте ручной тормоз как можно
сильнее. Чтобы уменьшить уси‐
лие включения стояночного тор‐
моза, одновременно выжмите
педаль тормоза.

■ Выключение двигателя и зажига‐
ния. Покачайте рулевое колесо,
пока не почувствуете, что срабо‐
тал замок.

■ Если автомобиль стоит на ров‐
ной поверхности или подъеме,

перед тем, как выключить зажи‐
гание, включите первую пере‐
дачу или переведите рычаг се‐
лектора в положение P. Остано‐
вившись на подъеме, поверните
передние колеса в сторону от
бордюрного камня.
Остановившись на спуске, перед
выключением зажигания вклю‐
чите заднюю передачу или пере‐
ведите рычаг селектора в поло‐
жение P. Поверните передние ко‐
леса к бордюрному камню.

■ Заприте автомобиль и включите
противоугонную сигнализацию.
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Отработавшие газы

9 Опасность

Отработавшие газы двигателя
содержат ядовитый угарный газ,
не имеющий цвета и запаха
и способный, если его вдохнуть,
привести к смертельному ис‐
ходу.
При попадании отработавших
газов в салон автомобиля от‐
кройте окна. Устраните причину
неисправности на станции те‐
хобслуживания.
Езда с открытым багажным от‐
делением не рекомендуется,
поскольку при этом в салон ав‐
томобиля могут попасть отрабо‐
тавшие газы.

Сажевый фильтр
дизельного двигателя
Система сажевого фильтра в ди‐
зельном двигателе обеспечивает
фильтрацию вредных частиц сажи

в отработавших газах двигателя.
Система имеет функцию само‐
очистки, которая автоматически
осуществляется во время движе‐
ния. Очистка фильтра произво‐
дится путем дожигания частиц
сажи при высокой температуре.
Этот процесс автоматически вы‐
полняется при определенных усло‐
виях движения и может занимать
до 25 минут. При этом возможен
повышенный расход топлива. За‐
пах и дым являются нормальным
следствием процесса само‐
очистки.

При определенных режимах дви‐
жения, например, при езде на ко‐
роткие расстояния, система авто‐
матически очищаться не может.
Если фильтр нуждается в очистке,
а предыдущие условия езды не по‐
зволили выполнить автоматиче‐
скую очистку, начинает мигать ин‐
дикатор !. Продолжите движение,
подерживая частоту вращения
двигателя выше 2000 оборотов
в минуту. При необходимости, пе‐
реключитесь на понижающую пе‐
редачу. При этом начнется проце‐
дура очистки фильтра твердых ча‐
стиц.
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Во время очистки останавливаться
и выключать двигатель не реко‐
мендуется.

Внимание

Если процесс очистки будет
прерван более двух раз, суще‐
ствует высокая вероятность
серьезного повреждения двига‐
теля.

На высоких оборотах и нагрузках
двигателя время очистки умень‐
шается.

Индикатор ! определит момент
окончания самоочистки.

Каталитический
нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор
уменьшает содержание вредных
веществ в отработавших газах.

Внимание

Заправка топливом, марка кото‐
рого отличается от приведен‐
ных на страницах 3 147, 3 215
может стать причиной повре‐
ждения катализатора или элек‐
тронных компонентов.
Несгоревший бензин может пе‐
регреть и повредить каталити‐
ческий нейтрализатор. Поэтому
постарайтесь поменьше пользо‐
ваться стартером, не допу‐
скайте попадания в топливный
бак влаги и не заводите двига‐
тель с толчка или буксировкой.

При пропусках зажигания, неста‐
бильной работе двигателя, сниже‐
нии мощности двигателя или дру‐
гих проблемах, как можно скорее
обратитесь для устранения де‐
фекта на станцию техобслужива‐
ния. В случае аварии, на короткое
время можно продолжить движе‐
ние, при этом частота вращения
двигателя и скорость автомобиля
не должны быть высокими.
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Автоматическая
коробка передач
Автоматическая коробка передач
может работать как в режиме руч‐
ного, так и в режиме автоматиче‐
ского переключения передач.

Дисплей коробки передач

На дисплей коробки передач выво‐
дится режим ее работы и выбран‐
ная передача.

Селектор передач

P = положение для парковки, ко‐
леса заблокированы, допу‐
скается устанавливать
только на стоящем автомо‐
биле с включенным стояноч‐
ным тормозом

R = передача заднего хода, допу‐
скается устанавливать
только на стоящем автомо‐
биле

N = нейтраль
D = aвтоматический режим со

всеми передачами.

В положении P рычаг селектора
блокируется. Вывести его из этого
положения можно только при вклю‐
ченном зажигании и нажатой пе‐
дали тормоза.

Если педаль тормоза не нажата,
горит индикатор j.
Если при выключенном зажигании
селектор передач установлен в лю‐
бое положение, кроме P, мигают
индикаторы j и P.
Для включения P или R нажмите
кнопку на рычаге селектора.
Двигатель может быть запущен
только в том случае, если селектор
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установлен в положение P или N.
Если рычаг селектора установлен
в положение N, перед включением
двигателя необходимо выжать пе‐
даль тормоза или включить стоя‐
ночный тормоз.
Не нажимайте педаль акселера‐
тора при включенной передаче.
Никогда не нажимайте педали ак‐
селератора и тормоза одновре‐
менно.
При включенной передаче, после
отпускания педали тормоза авто‐
мобиль начинает медленно дви‐
гаться.

Торможение двигателем
Для использования тормозных воз‐
можностей двигателя при спуске
своевременно перейдите на более
низкую передачу.

Раскачивание автомобиля
Раскачивать автомобиль можно
только в том случае, если он забук‐
совал в песке, грязи или снегу. По‐
переменно переводите селектор
передач в положения D и R. Не раз‐
гоняйте двигатель и избегайте
внезапных ускорений.

Стоянка
Включите стояночный тормоз и пе‐
реведите селектор в положение P.
Вынуть ключ зажигания можно,
только если селектор передач на‐
ходится в положении P.

Ручной режим

Сдвиньте селектор передач из по‐
ложения D влево, а потом вперед
или назад.
< = переключение на повышаю‐

щую передачу

] = переключение на понижаю‐
щую передачу

При выборе повышенной передачи
на слишком низкой скорости дви‐
жения автомобиля или пониженной
передачи при слишком высокой
скорости движения переключение
не происходит.
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При слишком низких оборотах дви‐
гателя, выше заданной скорости
коробка передача автоматически
переключается на пониженную пе‐
редачу.
При высокой частоте вращения
вала двигателя автоматическое
переключение на более высокую
передачу не выполняется.
В целях безопасности принуди‐
тельное переключение на пони‐
женную передачу возможно и в
ручном режиме 3 134.

Программы вождения
■ После холодного пуска про‐

грамма управления рабочей тем‐
пературой повышает обороты
двигателя и быстро выводит ка‐
талитический нейтрализатор на
требуемую температуру.

■ Программа автоматического пе‐
реключения в нейтральное поло‐
жение автоматически включает
холостой ход у неподвижного ав‐
томобиля с включенной переда‐
чей переднего хода.

■ При включенном режиме Sport
передачи переключаются при бо‐
лее высоких оборотах двигателя
(если только не включен круиз-
контроль). Режим Sport 3 142.

Принудительное
переключение на понижающую
передачу

Если нажать педаль акселератора,
преодолевая ее сопротивление,
коробка передач переключится на
понижающую передачу в зависи‐
мости от оборотов двигателя.

Неисправности
В случае неисправности вклю‐
чается g. При этом на дисплее
Driver Information Center отобра‐
зится информационное сообщение
или код. Информационные сооб‐
щения 3 93.
Коробка передач прекращает пе‐
реключать передачи автоматиче‐
ски. Продлжить движение можно
только при ручном переключении
передач.
Можно включить только самую вы‐
сокую передачу В зависимости от
неисправности, 2-ю передачу
можно включить и в ручном ре‐
жиме.
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.

Сбой электропитания
В случае отсутствия напряжения
питания селектор передач нельзя
вывести из положения P. Ключ за‐
жигания невозможно извлечь из
замка.
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При разряженной аккумуляторной
батарее, запустите двигатель "при‐
куриванием" 3 190.
Если аккумуляторная батарея не
разрядилась, необходимо разбло‐
кировать селектор передач и из‐
влечь ключ из замка зажигания.

Разблокировка селектора
передач
1. Включите стояночный тормоз.

2. Освободите защелку в задней
части накладки селектора на
центральной консоли, откиньте
накладку вверх и поверните
влево.

3. Вставьте отвертку в отверстие
как можно глубже и выведите
рычаг селектора из положения
P или N. Если снова перевести
селектор в положение P или N,
то он будет заблокирован по‐
вторно. Устраните причину по‐
тери напряжения питания на
станции техобслуживания.

4. Установите накладку селектора
назад на центральную консоль
и закрепите.

Извлечение ключа зажигания
из замка

Вставьте отвертку в отверстие под
замком зажигания как можно
глубже и извлеките ключ.
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Механическая коробка
передач

Для включения передачи заднего
хода на неподвижном автомобиле
потяните кнопку на рычаге пере‐
ключения передач и включите пе‐
редачу.
Если передача не включается, ус‐
тановите селектор в нейтральное
положение, отпустите и снова вы‐
жмите педаль сцепления; еще раз
включите передачу.
Не выжимайте сцепление без не‐
обходимости.

Во время движения отпускайте пе‐
даль сцепления полностью. Не по‐
льзуйтесь педалью в качестве под‐
ставки для ног.

Системы управления
автомобилем
Система постоянного
полного привода
Система постоянного полного при‐
вода улучшает динамические ха‐
рактеристики автомобиля и повы‐
шает его устойчивость. Она обес‐
печивает максимально возможную
управляемость на любом покры‐
тии. Система работает постоянно
и не может быть отключена.
Крутящий момент плавно перерас‐
пределяется между передними
и задними колесами в зависимости
от условий движения.
Для оптимальной работы системы
износ шин автомобиля не должен
значительно отличаться.
Появление на дисплее Driver
Information Center предупреждаю‐
щего сообщения может свидетель‐
ствовать о том, что система рабо‐
тает в ограниченном режиме (а
в некоторых случаях и о полном ее
отключении, когда может
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произойти переключение на пере‐
дний привод). Обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.
Буксировка автомобиля 3 191.

Тормозная система
Тормозная система имеет два не‐
зависимых друг от друга тормоз‐
ных контура.
При отказе одного тормозного кон‐
тура автомобиль будет тормозить
с помощью другого контура. Од‐
нако для обеспечения эффектив‐
ного торможения, на тормозную пе‐
даль в этом случае придется нажи‐
мать сильнее. Это означает, что от
вас потребуется больше усилий.
Увеличится тормозной путь. Перед
тем, как продолжить поездку, об‐
ратитесь за помощью на станцию
техобслуживания.
Если двигатель не работает, после
одного или двух нажатий на педаль
тормоза перестает работать тор‐
мозной усилитель. Эффективность
торможения не снизится, но для
торможения понадобится гораздо
большее усилие. Очень важно по‐
мнить об этом при буксировке.
Индикатор R 3 86.

Антиблокировочная
тормозная система
Антиблокировочная тормозная си‐
стема (ABS) предотвращает блоки‐
ровку колес.
ABS начинает управлять тормоз‐
ными механизмами, как только ко‐
лесо проявит тенденцию к блоки‐
ровке. Управляемость автомобиля
сохраняется даже при резком тор‐
можении.
Работа системы ABS сопрово‐
ждается пульсированием тормоз‐
ной педали и характерным шумом.
Для оптимальной эффективности
торможения педаль тормоза дол‐
жна быть полностью нажата, даже
несмотря на ее пульсацию. Не
уменьшайте давление на педаль.
Индикатор u 3 86.

Адаптивный стоп-сигнал
При экстренном торможении все
три фонаря стоп-сигнала мигают,
пока работает ABS.
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Неисправности

9 Предупреждение

При неисправности ABS, колеса
могут заблокироваться при бо‐
лее резком, чем обычно тормо‐
жении. Преимущества ABS при
этом становятся недоступны.
При резком торможении авто‐
мобиль может потерять упра‐
вляемость и свернуть в сторону.

Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.

Стояночный тормоз 
Механический стояночный
тормоз

Не нажимая кнопку фиксатора,
сильно затяните стояночный тор‐
моз. На спуске или подъеме стоя‐
ночный тормоз следует затягивать
с максимальным усилием.
Чтобы отключить стояночный тор‐
моз, слегка приподнимите рычаг,
нажмите на кнопку фиксатора
и полностью опустите рычаг.
Для уменьшения усилия, необхо‐
димого для включения стояночного

тормоза, одновременно с его за‐
тяжкой нажмите педаль тормоза.
Индикатор R 3 86.

Электрический стояночный
тормоз

Включение на стоящем
автомобиле
Потяните вверх клавишу m, при
этом электрический стояночный
тормоз будет затянут с необходи‐
мым усилием под действием элек‐
тропривода. Для максимального
тормозного усилия, например при
парковке с прицепом или на
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уклоне, дважды потяните
клавишу m.
Электрическим стояночным тормо‐
зом можно пользоваться даже при
выключенном зажигании.
Не используйте слишком часто
электрический стояночный тормоз
при выключенном двигателе, так
как это приведет к преждевремен‐
ному разряду аккумуляторной ба‐
тареи.
Перед тем как покинуть автомо‐
биль, проверьте состояние элек‐
трического стояночного тормоза.
Индикатор m 3 86.

Отключение
Включите зажигание. Нажмите
и удерживайте педаль тормоза, за‐
тем нажмите клавишу выключа‐
теля m.

Функция трогания с места
Выключение сцепления (на авто‐
мобилях с МКПП) или выбор диа‐
пазона Drive (на автомобилях
с АКПП) с последующим выжима‐
нием педали акселератора приво‐
дит к автоматическому

выключению электрического стоя‐
ночного тормоза. Данная функция
не работает, если выключатель на‐
ходится в вытянутом положении.
Эта функция также облегчает тро‐
гание на уклонах.
Резкое трогание с места приводит
к значительному сокращению ре‐
сурса изнашиваемых деталей.

Динамическое торможение во
время движения
Если во время движения выключа‐
тель m находится в вытянутом со‐
стоянии, электрический стояноч‐
ный тормоз приведет к замедле‐
нию автомобиля, однако при этом
он не будет включен постоянно.
Как только клавиша выключателя
m будет отпущена, динамическое
торможение прекратится.

Неисправности
В случае перехода электрического
стояночного тормоза в аварийный
режим работы загорится индика‐
тор j и высветится цифровой код

или текстовое сообщение на дис‐
плее Driver Information Center. Ин‐
формационные сообщения 3 93.
Включите электрический стояноч‐
ный тормоз: потяните и удержи‐
вайте клавишу выключателя m не
менее 5 секунд. Горение индика‐
тора m указывает на то, что элек‐
трический стояночный тормоз
включен.
Выключите электрический стоя‐
ночный тормоз: нажмите и удержи‐
вайте клавишу выключателя m не
менее 2 секунд. Если индикатор
m погас, электрический стояноч‐
ный тормоз выключен.
Индикатор m мигает: электриче‐
ский стояночный тормоз включен
или выключен не полностью. Если
мигание индикатора не прекра‐
щается, выключите электрический
стояночный тормоз и попробуйте
снова его включить.
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Система помощи при
экстренном торможении
При быстром и сильном нажатии на
педаль тормоза осуществляется
автоматическое торможение с мак‐
симальным тормозным усилием
(торможение до полной оста‐
новки).
Пока необходимость полного тор‐
можения не исчезнет, нажимайте
на педаль тормоза с постоянным
усилием. Максимальное усилие
торможения автоматически умень‐
шится при отпускании тормозной
педали.

Система помощи при
трогании на подъеме
Система помогает трогаться на
уклонах, предотвращая скатыва‐
ние автомобиля. После того как бу‐
дет выключен стояночный тормоз
и отпущена тормозная педаль, от‐
ключение тормозных механизмов
произойдет с 2-секундной задерж‐
кой.

Система регулировки
плавности хода
Система контроля тягового
усилия
Система контроля тягового усилия
при необходимости повышает ус‐
тойчивость автомобиля незави‐
симо от типа дорожного покрытия
или сцепления шин, предотвращая
пробуксовку ведущих колес.
Как только система зарегистрирует
пробуксовку, мощность двигателя
снижается и колесо, буксующее
сильнее других, подтормажи‐
вается индивидуально. Благодаря
этому повышается устойчивость
автомобиля на скользких дорож‐
ных покрытиях.
Система контроля тягового усилия
готова к работе, как только погас‐
нет индикатор b.
В момент активной работы си‐
стемы индикатор b мигает.

9 Предупреждение

Эта система активной безопас‐
ности не дает водителю прав на
рискованный стиль вождения.
Скорость движения должна со‐
ответствовать дорожным усло‐
виям.

Индикатор b 3 87.
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Выключение

Если пробуксовка ведущих колес
необходима, систему можно от‐
ключить. Для этого необходимо на‐
жать клавишу b и удерживать ее
около 2 секунд.
Загорится индикатор k.
Чтобы снова включить систему, на‐
жмите клавишу b еще раз.
Кроме того, система контроля тяго‐
вого усилия снова включится при
следующем включении зажигания.

Электронная система
динамической стабилизации
Электронная система динамиче‐
ской стабилизации (ESC) при необ‐
ходимости повышает устойчивость
автомобиля независимо от типа
дорожного покрытия или сцепле‐
ния шин. Кроме того, она предот‐
вращает пробуксовку ведущих ко‐
лес.
Как только автомобиль начинает
вилять (недостаточная или избы‐
точная поворачиваемость), мощ‐
ность двигателя снижается и ка‐
ждое из колес подтормаживается
по отдельности. Благодаря этому
повышается устойчивость автомо‐
биля на скользких дорожных по‐
крытиях.
Система динамической стабилиза‐
ции готова к работе, как только по‐
гаснет индикатор b.
В момент активной работы си‐
стемы ESC индикатор b мигает.

9 Предупреждение

Эта система активной безопас‐
ности не дает водителю прав на
рискованный стиль вождения.
Скорость движения должна со‐
ответствовать дорожным усло‐
виям.

Индикатор b 3 87.

Выключение

Если водитель предпочитает бо‐
лее активный стиль вождения, си‐
стему динамической стабилизации
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можно отключить. Для этого необ‐
ходимо нажать клавишу b и удер‐
живать ее около 7 секунд.
Загорится индикатор n.
Чтобы снова включить систему
ESC, нажмите клавишу b еще раз.
Если перед этим вы отключили си‐
стему контроля тягового усилия,
при повторном нажатии клавиши
включатся и система динамиче‐
ской стабилизации, и система
контроля тягового усилия.
Кроме того, система динамической
стабилизации снова включится при
следующем включении зажигания.

Интерактивная система
вождения
Система Flex Ride
Система Flex Ride позволяет води‐
телю выбрать один из трех режи‐
мов движения:
■ Режим SPORT: нажмите клавишу

SPORT, при этом должен заго‐
реться светодиод.

■ Режим TOUR: нажмите клавишу
TOUR, при этом должен заго‐
реться светодиод.

■ Режим Normal: ни одна из клавиш
SPORT или TOUR не нажата,
светодиоды не горят.

Отключение режимов SPORT
и TOUR осуществляется повтор‐
ным нажатием соответствующей
клавиши.
Во всех режимах Flex Ride коорди‐
нирует работу следующих элек‐
тронных систем:
■ Электронная система непрерыв‐

ного управления демпфирова‐
нием

■ Привод педали акселератора

■ Рулевое управление
■ Система постоянного полного

привода
■ Автоматическая коробка пере‐

дач

Спортивный режим
Параметры систем изменяются
для обеспечения более спортив‐
ного стиля вождения:
■ Амортизаторы подвески стано‐

вятся более жесткими, обеспечи‐
вая лучший контакт с дорожным
покрытием
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■ Двигатель живее реагирует на
изменения положения педали ак‐
селератора

■ Рулевое управление становится
более острым

■ Крутящий момент перераспре‐
деляется системой постоянного
полного привода в большей сте‐
пени на задний мост

■ Переключения автоматической
коробки передач происходят
раньше

■ При включенном режиме
SPORT цвет подсветки прибор‐
ной панели меняется с белого на
красный

Режим TOUR
Параметры систем изменяются
для более комфортного стиля во‐
ждения:
■ Амортизаторы подвески стано‐

вятся более мягкими
■ Реакция двигателя на изменение

положения педали акселератора
становится стандартной

■ Рулевое управление становится
менее острым

■ Крутящий момент перераспре‐
деляется системой постоянного
полного привода в большей сте‐
пени на передний мост

■ Переключения автоматической
коробки передач происходят
в более комфортном режиме

■ Подсветка приборной панели
имеет белый цвет

Режим Normal
Параметры всех систем прини‐
мают стандартные значения.

Блок управления режимами
движения
Независимо от того, какой режим
был выбран водителем, SPORT,
TOUR или Normal, блок управления
режимами движения (DMC) по‐
стоянно контролирует фактиче‐
ские дорожные условия, реакцию
водителя и динамику поведения
автомобиля. При необходимости
блок управления режимами движе‐
ния может самостоятельно изме‐
нить параметры работы систем

в рамках выбранного режима, а при
обнаружении значительных откло‐
нений в условиях движения, блок
управления может переключить
режим на другой до тех пор, пока
эти условия не будут устранены.
Если, например, водитель выбрал
режим Normal, а блок управления
определяет, что управление осу‐
ществляется в спортивном стиле,
отдельные параметры стандарт‐
ного режима будут заменены пара‐
метрами спортивного режима.
В случае, если манера управления
автомобилем становится очень
спортивной, DMC самостоятельно
включит режим Sport.
Если, например, водитель выбрал
режим TOUR, но при этом во время
движения по длинной извилистой
дороге ему потребуется выполнить
экстренное торможение, DMC
определит резкое изменение усло‐
вий движения и изменит пара‐
метры подвески на соответствую‐
щие параметры режима SPORT,
чтобы повысить устойчивость ав‐
томобиля.
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После того как стиль вождения или
условия движения станут пре‐
жними, DMC восстановит пара‐
метры выбранного водителем ре‐
жима.

Индивидуальные настройки
спортивного режима
При нажатой клавише SPORT во‐
дитель может выбрать параметры
режима SPORT. Изменить эти на‐
стройки можно в меню Settings ин‐
формационного дисплея. Сохране‐
ние индивидуальных настроек
3 98

Круиз-контроль
Круиз-контроль может сохранить
и поддерживать скорость от 30 до
200 км/ч (от 20 до 120 миль/ч). На
подъемах и спусках скорость мо‐
жет отличаться от сохраненного
значения.
По соображениям безопасности
круиз-контроль может включаться
только после однократного нажа‐
тия педали тормоза.

Не включайте круиз-контроль, если
поддержание постоянной скорости
нецелесообразно.

На автомобилях с автоматической
коробкой передач круиз-контроль
включается только в автоматиче‐
ском режиме.
Индикатор m 3 90.

Включение
Нажмите вниз клавишу переключа‐
теля m, при этом загорится инди‐
катор m. Наберите необходимую
скорость и поверните колесо пере‐
ключателя в сторону SET/-. Теку‐
щая скорость автомобиля сохра‐
нится в памяти системы и будет
поддерживаться. Можно убрать
ногу с педали акселератора.
Для увеличения скорости автомо‐
биля нажмите педаль акселера‐
тора. При отпускании педали аксе‐
лератора автомобиль возвра‐
щается к ранее записанной скоро‐
сти.
Если в момент выключения зажи‐
гания система круиз-контроля
была включена, при следующем
включении зажигания система пе‐
рейдет в режим ожидания.
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Снизить скорость поворотом ко‐
леса переключателя в сторону
SET/- нельзя, если выбрана первая
передача.

Разгон
При работающем круиз-контроле
поверните и удерживайте колесо
регулятора к RES/+ или сдвиньте
его в направлении RES/+ не‐
сколько раз: скорость будет увели‐
чиваться непрерывно или с не‐
большим шагом.
Вы также можете самостоятельно
разогнать автомобиль до необхо‐
димой скорости и сохранить ее
в памяти, повернув колесо регуля‐
тора к RES/+.

Замедление
При работающем круиз-контроле
поверните и удерживайте колесо
регулятора к SET/- или сдвиньте
его в направлении SET/- несколько
раз: скорость будет уменьшаться
непрерывно или с небольшим ша‐
гом.

Отключение
Нажмите вверх клавишу переклю‐
чателя m, при этом индикатор m
погаснет. Круиз-контроль выклю‐
чится.
Автоматическое отключение:
■ при скорости движения автомо‐

биля менее 30 км/ч (20 миль/ч),
■ при нажатии педали тормоза,
■ при нажатии педали сцепления,
■ при переводе рычага селектора

в положение N,
■ при работающей системе контр‐

оля тягового усилия или элек‐
тронной системе динамической
стабилизации.

Вызов из памяти сохраненного
значения скорости
Поверните колесо регулятора
к RES/+, двигаясь на скорости не
ниже 30 км/ч (20 миль/ч). Сохра‐
ненное значение скорости будет
вызвано из памяти.

Удаление из памяти
сохраненного значения
скорости
Сохраненное в памяти значение
скорости будет удалено при нажа‐
тии кнопки y или выключении за‐
жигания.
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Система обнаружения
объектов
Система помощи при
парковке

Система помощи при парковке об‐
легчает парковку автомобиля, из‐
меряя для этого расстояние между
автомобилем и препятствиями
и выдавая слышимый в салоне зву‐
ковой сигнал. Однако это не в коей
мере не снимает с водителя ответ‐
ственность за постановку автомо‐
биля на стоянку.

В состав системы входят ультра‐
звуковые датчики: по четыре в пе‐
реднем и заднем бамперах.
Индикатор r 3 87.
Примечание
Рабоспособность системы может
быть нарушена при установке
в рабочей области датчиков по‐
сторонних деталей.

Включение

При включении передачи заднего
хода система включается автома‐
тически.

Кроме того, передний парковочный
радар можно включить при движе‐
нии на малой скорости, нажав
кнопку r.
Горение светодиода в кнопке си‐
стемы облегчения парковки указы‐
вает на готовность системы к ра‐
боте.
При наличии препятствий вклю‐
чается зуммер. По мере уменьше‐
ния расстояния до препятствия ча‐
стота повторения сигналов зум‐
мера увеличивается. На расстоя‐
ниях меньше 30 см (11,8 дюйма)
зуммер звучит непрерывно.

9 Предупреждение

При определенных условиях по‐
мешать обнаружению препят‐
ствия могут поверхности пред‐
метов или одежды с различным
отражением звука, а также
внешние источники шума.

Выключение
Если необходимо выключить си‐
стему, нажмите кнопку r.
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Светодиод в кнопке погаснет, а на
дисплее Driver Information Center
появится сообщение Парктроник
выкл.
Система автоматически отклю‐
чается, когда скорость автомобиля
превышает заданное значение.

Неисправности
В случае возникновения сбоя в ра‐
боте системы загорается r и на
дисплей Driver Information Center
выводится информационное сооб‐
щение.
Кроме того, если сбой в работе си‐
стемы произошел в результате
воздействия факторов временного
характера, например обледенения
датчиков, загорается r или вы‐
водится информационное сообще‐
ние на дисплей Driver Information
Center.
Информационные сообщения
3 93.

Тягово-сцепное устройство
Система автоматически учитывает
установленные на заводе буксиро‐
вочные устройства.

При буксировке парковочные дат‐
чики отключаются.

Топливо
Сорта топлива для
бензиновых двигателей
Используйте только неэтилирован‐
ный бензин, соответствующий
DIN EN 228.
Допускается использование стан‐
дартных видов топлива с аналогич‐
ными характеристиками и объем‐
ной долей этанола не более 10%.
Используйте бензин с рекомендо‐
ванным октановым числом 3 215.
При эксплуатации на бензине со
слишком низким октановым числом
снижается мощность и крутящий
момент двигателя и немного воз‐
растает расход топлива.

Внимание

При использовании бензина
с низким октановым числом воз‐
можно нарушение процесса сго‐
рания и двигатель может быть
поврежден.
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Сорта топлива для
дизельных двигателей
Используйте только дизельное то‐
пливо, соответствующее
DIN EN 590. Топливо должно быть
с низким содержанием серы (не бо‐
лее 50 миллионных долей). Допу‐
скается использование стандарт‐
ных видов топлива с аналогичными
характеристиками с объемной
долей биологического дизельного
топлива (содержание метиловых
эфиров жирных кислот регламен‐
тируется EN14214) не более 7%
(согласно DIN 51628 или аналогич‐
ному стандарту).
Не используйте дизельное топливо
для судовых двигателей, печное
топливо или дизельное топливо,
частично или полностью изгото‐
вленное из растительной массы,
например, рапсовое масло или
биодизельное топливо, Aquazole
и аналогичные водотопливные эм‐
ульсии. Нельзя разбавлять дизель‐
ное топливо бензином.
Текучесть и фильтруемость ди‐
зельного топлива зависит от

температуры. При низких темпера‐
турах заправляйте дизельное то‐
пливо с гарантированными зим‐
ними характеристиками.

Заправка

9 Опасность

Перед заправкой топлива вы‐
ключите двигатель и дополни‐
тельные отопители, имеющие
собственные камеры сгорания.
Отключите мобильные теле‐
фоны.
Во время заправки соблюдайте
инструкции и правила техники
безопасности заправочной
станции.
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9 Опасность

Топливо является легковоспла‐
меняющимся и взрывоопасным
веществом. Не курите. Не допу‐
скайте открытого огня и искроо‐
бразования.
При появлении в салоне авто‐
мобиля запаха топлива немед‐
ленно устраните причину неис‐
правности на станции техобслу‐
живания.

Топливозаправочная горловина
расположена с правой стороны ав‐
томобиля.

Заправочный лючок открывается
только если замки автомобиля раз‐
блокированы. Откройте крышку то‐
пливозаправочной горловины, на‐
жав на нее.

Крышка топливозаправочной гор‐
ловины удерживается в специаль‐
ной скобе.

Внимание

Перелившееся топливо следует
немедленно вытереть.

Крышка заливной горловины
Самыми эффективными являются
только оригинальные крышки за‐
ливной горловины. В дизельных
автомобилях используются спе‐
циальные крышки заливной горло‐
вины.
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Расход топлива - выбросы
CO2

Порядок определения расхода то‐
плива регламентируется Европей‐
ской директивой 80/1268/EEC (по‐
следнее издание 2004/3/EC).
Директива учитывает реальные
стили вождения: Расход при город‐
ском вождении должен составлять
примерно 1/3 и при агрессивном го‐
родском вождении 2/3. Кроме того,
учтены холодный пуск двигателя
и разгоны.
Кроме того, составной частью ди‐
рективы являются технические
требования по выбросам CO2.
Приводимые данные не могут рас‐
сматриваться в качестве гарантии
фактического расхода топлива для
каждого автомобиля. Более того,
расход топлива в значительной
степени определяется персональ‐
ным стилем вождения, дорожными
условиями и плотностью потока ав‐
томобилей.

Все значения определены для ба‐
зовой модели ЕС со стандартным
оборудованием.
В расчете расхода топлива учиты‐
вается масса снаряженного авто‐
мобиля, установленная в соответ‐
ствии с действующими правилами.
В разных исполнениях расход то‐
плива и выбросы CO2 могут быть
немного выше, а максимальная
скорость - ниже.
Расход топлива - выбросы CO2
3 217.

Буксировка
Общая информация
Устанавливаемое на заводе-изго‐
товителе тягово-сцепное устрой‐
ство в сложенном состоянии раз‐
мещается под панелью заднего
бампера.
Установка тягово-сцепного устрой‐
ства разрешается только на стан‐
ции техобслуживания. В некоторых
случаях необходимо внести в авто‐
мобиль изменения, касающиеся
охлаждения, теплозащитных экра‐
нов и других агрегатов. Разре‐
шается использовать только допу‐
щенное к использованию с данным
автомобилем тягово-сцепное ус‐
тройство.
Установочные размеры устанавли‐
ваемого в заводских условиях тя‐
гово-сцепного устройства 3 236.
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Ходовые качества и советы
по буксировке
Перед тем как присоединить при‐
цеп, смажьте шаровую опору.
Однако этого делать не нужно,
если в качестве шаровой опоры ис‐
пользуется стабилизатор, позво‐
ляющий уменьшить рыскание.
При буксировке прицепов с низкой
устойчивостью или прицепов с пол‐
ной массой свыше 1400 кг на ско‐
рости свыше 80 км/ч (50 миль/ч) на‐
стоятельно рекомендуется вклю‐
чить систему стабилизации при‐
цепа.
Если прицеп начинает рыскать, за‐
медлите движение, но не пытай‐
тесь компенсировать рыскание за
счет руления и при необходимости
резко затормозите.
На спусках включайте такую пере‐
дачу, как будто вы поднимаетесь
наверх и двигайтесь примерно
с той же скоростью.
Установите давление в шинах, ука‐
занное для полной загрузки 3 223.

Буксировка прицепа
Нагрузка прицепа
Допустимая нагрузка прицепа
определяется в зависимости от ав‐
томобиля и двигателя и ее нельзя
превышать. Фактическая нагрузка
прицепа - это разность между фак‐
тической полной массой прицепа
и фактической нагрузкой на тягово-
сцепное устройство с присоеди‐
ненным прицепом.
Допустимые нагрузки для прице‐
пов приведены в документации на
автомобиль. В общем случае, они
применемы для подъемов не бо‐
лее 12 %.
Значением допустимой нагрузки
для прицепа можно руководство‐
ваться вплоть до указанных укло‐
нов и на высотах не более
1000 метров над уровнем моря. По‐
скольку на большой высоте мощ‐
ность двигателя падает из-за раз‐
режения воздуха, соответственно
уменьшается спобность к подъему,
и допустимая полная масса авто‐
мобиля с прицепом уменьшается
на 10 % для каждых 1000 метров

дополнительной высоты. При
движнии по дорогам с небольшим
уклоном (не более 8 %, т.е. по ав‐
тострадам), полную массу автомо‐
биля с прицепом можно не умень‐
шать.
Не допускается превышение об‐
щей массы автопоезда (автомо‐
биля с прицепом). Допустимая об‐
щая масса автопоезда указана на
типовой табличке 3 213.

Вертикальная нагрузка на
сцепку
Вертикальная нагрузка на сцепку -
это нагрузка, оказываемая прице‐
пом на шаровую опору. Ей можно
управлять, распределяя массу при
загрузке прицепа.
Максимально допустимая верти‐
кальная нагрузка на буксирную
сцепку (85 кг) указана на паспорт‐
ной табличке тягово-сцепного ус‐
тройства и в документации на ав‐
томобиль. Всегда учитывайте эту
величину, особенно для тяжелых
прицепов. Вертикальная нагрузка
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на тягово-сцепное устройство ни‐
когда не должна быть меньше
25 кг.

Нагрузка на заднюю ось
Для полностью загруженного авто‐
мобиля с прицепом допустимая на‐
грузка на заднюю ось (см. паспорт‐
ную табличку или документацию на
автомобиль) может быть увели‐
чена на 65 кг, а полная масса авто‐
мобиля - на 90 кг. Если эта вели‐
чина превышена, максимальная
скорость автомобиля не должна
превышать 100 км/ч (60 миль/ч).

Тягово-сцепное устройство

Внимание

Возможность демонтажа скла‐
дывающегося тягово-сцепного
устройства с автомобиля не
предусмотрена. При езде без
прицепа тягово-сцепное устрой‐
ство следует складывать.

9 Предупреждение

Убедитесь, что во время скла‐
дывания тягово-сцепного ус‐
тройства не возникнет опас‐
ность защемления. Возможно
травмирование.
Во время разблокировки сло‐
женного устройства следует
встать слева от ручки замка.

Раскладывание тягово-
сцепного устройства

Потяните за ручку под задним бам‐
пером под углом около 45° к земле.

При разложенной шаровой опоре
раздается предупреждающий зву‐
ковой сигнал.
Установите тягово-сцепное ус‐
тройство в верхнее положение до
характерного щелчка.
Убедитесь, что устройство зафик‐
сировалось в этом положении,
в противном случае предупре‐
ждающий звуковой сигнал не вы‐
ключится.
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Складывание тягово-сцепного
устройства

Потяните за ручку под задним бам‐
пером под углом около 45° к земле.

При разложенной шаровой опоре
раздается предупреждающий зву‐
ковой сигнал.
Удерживайте высвобожденное тя‐
гово-сцепное устройство и сложите
его вправо под днище кузова до
фиксации.

Убедитесь, что устройство зафик‐
сировалось в этом положении,
в противном случае предупре‐
ждающий звуковой сигнал не вы‐
ключится.
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9 Предупреждение

Буксировка прицепа разре‐
шается только при правильно
установленном тягово-сцепном
устройстве. Если устройство не
фиксируется в рабочем положе‐
нии или звуковой сигнал не от‐
ключается после фиксации ус‐
тройства, обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужи‐
вания.

Проушина для страховочного
троса
Крепление страховочного троса
в проушине.

Система динамической
стабилизации прицепа
Если система обнаружит рыскание
прицепа, она понизит мощность
двигателя и начнет избирательно
подтормаживать автомобиль
и прицеп, пока рыскание не прекра‐
тится. Во время активной работы

системы необходимо стараться
удерживать рулевое колесо прямо.
Система динамической стабилиза‐
ции прицепа (TSA) - это подси‐
стема системы динамической ста‐
билизации автомобиля 3 141.
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Общая информация
Аксессуары и модернизация
автомобиля
Мы рекомендуем использовать
только оригинальные и разрешен‐
ные для применения на вашем ав‐
томобиле детали и аксессуары. Мы
не разрешаем применение и не
предоставляем гарантий на другую
продукцию - даже если она офи‐
циально сертифицирована.
Не допускается вносить изменения
в электрические системы, напри‐
мер модифицировать электронные
блоки управления (заменять ком‐
поненты).

Хранение автомобиля
Длительное хранение
Если автомобиль не будет исполь‐
зоваться несколько месяцев:
■ Вымойте автомобиль и нанесите

воск.
■ Проверьте слой воска в мотор‐

ном отсеке и на днище
автомобиля.

■ Очистите и защитите резиновые
уплотнители.

■ Замените моторное масло.
■ Слейте жидкость из бачка сте‐

клоомывателя.
■ Проверьте состояние защиты от

замерзания и антикоррозионной
защиты.

■ Установите давление в шинах,
указанное для полной загрузки.

■ Оставьте автомобиль в сухом
и хорошо проветриваемом ме‐
сте. Включите первую передачу
или задний ход или установите
селектор передач в положение
Р. Примите меры, чтобы автомо‐
биль не скатывался.
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■ Не включайте стояночный тор‐
моз.

■ Откройте капот, закройте все
двери и заприте автомобиль.

■ Снимите зажим с "минусового"
контакта аккумуляторной бата‐
реи автомобиля. Убедитесь
в том, что все системы, включая
противоугонную, отключены.

Вод в эксплуатацию
Когда вы захотите снова восполь‐
зоваться автомобилем:
■ Подключите зажим к минусовой

клемме аккумуляторной батареи
автомобиля. Включите электро‐
стеклоподъемники.

■ Проверьте давление в шинах.
■ Заполните бачок стеклоомыва‐

теля.
■ Проверьте уровень моторного

масла.
■ Проверьте уровень охлаждаю‐

щей жидкости.
■ При необходимости установите

на место номерной знак.

Утилизация отработавшего
срок службы автомобиля
Информация о центрах восстано‐
вления и утилизации старых авто‐
мобилей приведена на нашем
сайте. Утилизацию могут прово‐
дить только уполномоченные на
это предприятия.

Проверка автомобиля
Выполнение работ

9 Предупреждение

Проверки в моторном отсеке
можно выполнять только при
выключенном зажигании.
Вентилятор радиатора может
заработать даже при выключен‐
ном зажигании.
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9 Опасность

Система зажигания и ксеноно‐
вые фары находятся под высо‐
ким напряжением. Не касайтесь
этих узлов.

Капот
Открывание

Потяните за отжимной рычаг и вер‐
ните его в исходное положение.

Сдвиньте ручку замка вправо и от‐
кройте капот.
Капот будет удерживаться в откры‐
том состоянии.
Воздухозаборник 3 126.

Закрывание
Опустите капот двигателя, захлоп‐
ните его и проверьте блокировку.
Убедитесь, что капот защелкнулся.

Моторное масло
Уровень масла в двигателе про‐
веряется автоматически 3 93. Пе‐
ред длительной поездкой рекомен‐
дуется проверить уровень масла
вручную.
Автомобиль должен стоять на ров‐
ной поверхности. Двигатель дол‐
жен быть прогрет до рабочей тем‐
пературы и выключен не менее,
чем за 5 минут до проверки.
Выньте щуп определения уровня
масла, протрите его, вставьте до
упора на ручке, снова выньте
и определите уровень масла.
Вставьте щуп до упора на ручке
и поверните на полоборота.
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В зависимости от двигателя, для
определения уровня масла приме‐
няются различные щупы.

Если уровень моторного масла
упал до отметки MIN, необходимо
долить моторное масло.

Мы рекомендуем заливать то же
масло, которое использовалось
при последней замене.
Уровень моторного масла не дол‐
жен быть выше верхней отметки
MAX на щупе.

Внимание

Излишки масла необходимо
слить или откачать.

Заправочные емкости 3 222.
Установите крышку ровно и затя‐
ните ее.
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Охлаждающая жидкость
двигателя
Охлаждающая жидкость предохра‐
няет от замерзания примерно
до -28 °C.

Внимание

Применяйте только разрешен‐
ный антифриз.

Уровень охлаждающей
жидкости

Внимание

Слишком низкий уровень охла‐
ждающей жидкости может при‐
вести к повреждению двига‐
теля.

Если система охлаждения холод‐
ная, уровень охлаждающей жидко‐
сти должен быть выше заправоч‐
ной метки. Если уровень низкий,
долейте охлаждающую жидкость.

9 Предупреждение

Перед тем как снять крышку рас‐
ширительного бачка, дайте дви‐
гателю остыть. Осторожно от‐
верните крышку, постепенно
стравливая давление.

Долейте антифриз. Если анти‐
фриза нет, используйте чистую во‐
допроводную или дистиллирован‐
ную воду. Плотно заверните кры‐
шку. Проверьте концентрацию ан‐
тифриза и устраните причину его
потери на станции техобслужива‐
ния.

Жидкость омывателя

Залейте чистую воду, смешанную
с соответствующим количеством
содержащей антифриз жидкости
стеклоомывателя.
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Тормозная система
В случае износа накладок тормоз‐
ных колодок ниже допустимого
предела загорается индикатор
g. При этом на дисплее Driver
Information Center отобразится ин‐
формационное сообщение или
код. Информационные сообщения
3 93.
Можно продолжать движение, но
постарайтесь как можно скорее за‐
менить тормозные накладки.
После установки новых тормозных
колодок, первые несколько по‐
ездок избегайте резких торможе‐
ний.

Тормозная жидкость

9 Предупреждение

Тормозная жидкость ядовита
и вызывает коррозию. Поста‐
райтесь, чтобы она не попала
в глаза, на кожу, одежду и на ок‐
рашенные поверхности.

Уровень тормозной жидкости дол‐
жен лежать между метками MIN
и MAX.
При добавлении тормозной жидко‐
сти соблюдайте максимальную чи‐
стоту, поскольку ее загрязнение
может стать причиной неисправно‐
сти тормозной системы. Немед‐
ленно устраните причину потери
тормозной жидкости на станции те‐
хобслуживания.
Используйте только разрешенную
для вашего автомобиля высокоэф‐
фективную тормозную жидкость.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея автомо‐
биля не требует обслуживания.
Батарейки не относятся к бытовым
отходам. Батарейки следует сда‐
вать для утилизации в специаль‐
ных пунктах сбора.
При простое автомобиля более
4 недель может потребоваться
подзарядка аккумуляторной бата‐
реи. Снимите зажим с "минусового"
контакта аккумуляторной батареи
автомобиля.
Перед тем как приступить к под‐
ключению и отключению контактов
аккумулятора, убедитесь, что за‐
жигание выключено.
Защита от разряда аккумулятор‐
ной батареи 3 113.
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Удаление воздуха из
дизельной топливной
системы
Если топливный бак был израсхо‐
дован полностью, необходимо
стравить воздух из системы подачи
дизельного топлива. Включите за‐
жигание трижды, по 15 секунд ка‐
ждый раз. После этого запустите
двигатель максимум на 40 секунд.
Повторите эту процедуру, выждав
не менее 5 секунд. Если двигатель
не запускается, обратитесь за по‐
мощью на станцию техобслужива‐
ния.

Замена щеток
стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя
ветрового стекла

Поднимите рычаг стеклоочисти‐
теля и откройте фиксатор.

Освободите щетку стеклоочисти‐
теля и снимите ее.
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Стеклоочистители заднего
стекла

Поднимите рычаг стеклоочисти‐
теля, нажмите оба фиксатора ры‐
чага, освободите щетку стеклоочи‐
стителя из фиксаторов
и выньте ее.

Замена ламп
Выключите зажигание и соответ‐
ствующий выключатель или за‐
кройте двери.
Новую лампу держите только за цо‐
коль. Не касайтесь стеклянной
колбы голыми руками.
Используйте лампы того же типа,
что и заменяемые.
Замена ламп фар осуществляется
со стороны моторного отсека.

Галогеновые фары

Данный тип фар имеет раздельные
системы дальнего света 1 (внут‐
ренние лампы) и ближнего света 2
(наружные лампы).
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Ближний свет

1. Поверните колпачок 1 против
часовой стрелки и снимите его.

2. Поверните патрон лампы про‐
тив часовой стрелки, пока он не
освободится. Выньте патрон
лампы из отражателя.

3. Выньте лампу из патрона и за‐
мените ее.

4. Вставьте патрон, проденьте
два лепестка в отражатель и за‐
крепите его на месте, повернув
по часовой стрелке.

5. Поверните держатель лампы
вправо до упора.

6. Установите колпачок на место
и поверните по часовой
стрелке.

Дальний свет

1. Поверните колпачок 2 против
часовой стрелки и снимите его.

2. Отсоедините разъем жгута от
лампы.
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3. Снимите проволочный зажим
с держателя, нажав на него впе‐
ред и откинув вниз.

4. Выньте лампу из корпуса отра‐
жателя.

5. При установке новой лампы,
вставьте ее лепестки в прорези
отражателя и закрепите пру‐
жинным зажимом.

6. Установите на лампу разъем
жгута.

7. Установите колпачок на место
и поверните по часовой
стрелке.

Стояночный свет

1. Поверните колпачок против ча‐
совой стрелки и снимите его.

2. Сожмите пружинные фикса‐
торы и выньте патрон лампы
стояночного огня из отража‐
теля.

3. Выньте лампу из гнезда и уста‐
новите новую лампу.

4. Вставьте патрон в отражатель.
Установите колпачок на место
и поверните по часовой
стрелке.
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Передний указатель поворота

1. Поверните патрон лампы про‐
тив часовой стрелки и освобо‐
дите его.

2. Слегка втолкните патрон лампы
в гнездо, поверните против ча‐
совой стрелки, снимите и заме‐
ните лампу.

3. Вставьте патрон в отражатель
и поверните по часовой
стрелке, чтобы его зафиксиро‐
вать.

Ксеноновые фары

9 Опасность

Ксеновые фары работают под
очень высоком напряжении. Не
касайтесь этих узлов. Замену
ламп выполнять на станции те‐
хобслуживания.

Противотуманная фара
Замену ламп выполнять на стан‐
ции техобслуживания.

Задние фонари

1. Отожмите фиксатор и снимите
крышку.
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2. Открутите рукой две пластмас‐
совые гайки крепления с внут‐
ренней стороны.

3. Снимите узел заднего фонаря.
Следите за тем, чтобы канал
жгута проводов оставался на
своем месте.
Отсоедините разъем жгута от
патрона лампы.

4. Выкрутите винты и извлеките
патрон.

5. Слегка втолкните патрон лампы
в гнездо, поверните против ча‐
совой стрелки, снимите и заме‐
ните лампу.
задний габарит / стоп-сигнал
(1)
указатель поворота (2)
Задний фонарь (3)
Фонарь заднего хода и проти‐
вотуманная фара могут распо‐
лагаться только с одной сто‐
роны (4)

6. Вставьте держатель ламп в за‐
дний фонарь и закрепите его
винтами. Подключите разъем
жгута. Установите задний фо‐
нарь на кузове и затяните гайки
крепления. Установите крышку
и защелкните фиксатор.

7. Включите зажигание, включите
и проверьте работу всех огней.

Боковые указатели поворота
Замену ламп выполнять на стан‐
ции техобслуживания.
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Освещение номерного знака

1. Вставьте отвертку в корпус
лампы, надавите в сторону и ос‐
вободите пружину.

2. Выньте корпус лампы вниз, не
тяните его за кабель.

3. Приподнимите накладку и от‐
ключите разъем жгута от пат‐
рона лампы.

4. Поверните патрон лампы про‐
тив часовой стрелки, пока он не
освободится.

5. Выньте лампу из патрона и ус‐
тановите новую лампу.

6. Вставьте патрон в корпус
лампы и поверните его по часо‐
вой стрелке.

7. Подключите к патрону разъем
жгута.

8. Вставьте и закрепите корпус
лампы.
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Освещение салона
Плафон внутреннего
освещения, лампы для чтения
Замену ламп выполнять на стан‐
ции техобслуживания.

Подсветка грузового отделения

1. Выдавите фонарь с помощью
отвертки.

2. Слегка надавите лампу в на‐
правлении пружинного зажима
и выньте ее.

3. Вставьте новую лампу.
4. Установите фонарь на место.

Подсветка приборной
панели
Замену ламп выполнять на стан‐
ции техобслуживания.

Электрооборудование
Предохранители
Маркировка нового предохрани‐
теля должна совпадать с марки‐
ровкой дефектного предохрани‐
теля.
В автомобиле имеется три блока
предохранителей:
■ в левой передней части мотор‐

ного отсека.
■ в салоне за вещевым отделе‐

нием или, в автомобилях с пра‐
восторонним рулевым управле‐
нием, за перчаточным ящиком.

■ под крышкой на левой стенке ба‐
гажного отделения.

Перед заменой предохранителя
отключите соответствующий вы‐
ключатель или выключите зажига‐
ние.
Дефектный предохранитель можно
определить по сгоревшей плавкой
нити. Замену предохранителя про‐
изводить только после устранения
причины его выхода из строя.
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Некоторые цепи могут быть защи‐
щены несколькими предохраните‐
лями.
Кроме того, могут быть вставлены
предохранители, не имеющие кон‐
кретного назначения.

Приспособление для снятия
предохранителей
Приспособление для снятия пред‐
охранителей хранится в блоке
предохранителей, установленном
в моторном отсеке.
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Наденьте приспособление на
предохранитель сверху или сбоку,
в зависимости от типа предохрани‐
теля, и выньте предохранитель.

Блок предохранителей
в моторном отсеке

Блок предохранителей установлен
в левой передней части моторного
отсека.
Освободите защелку крышки, под‐
нимите крышку вверх и снимите ее.
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№ Электрическая цепь
1 Блок управления коробкой

передач
2 Блок управления двигателем
3 –
4 –
5 Зажигание, блок управления

коробкой передач, блок
управления двигателем

6 Стеклоочистители
7 –
8 Впрыск топлива, система

зажигания
9 Впрыск топлива, система

зажигания
10 Блок управления двигателем
11 Датчик концентрации

кислорода
12 Стартер
13 Подогрев датчика дросселя
14 Освещение
15 Очиститель заднего стекла

№ Электрическая цепь
16 Вакуумный насос, модуль

компаса
17 Зажигание, подушка

безопасности
18 Система адаптивных фар
19 Система адаптивных фар
20 зажигание
21 Задние электрические

стеклоподъемники
22 ABS
23 Адаптивное рулевое

управление
24 Передние электрические

стеклоподъемники
25 Штепсельные розетки
26 ABS
27 Электрический стояночный

тормоз
28 Обогрев заднего стекла
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№ Электрическая цепь
29 Левое сиденье

с электроприводом
регулировки

30 Правое сиденье
с электроприводом
регулировки

31 Кондиционер
32 Блок управления кузовным

оборудованием
33 Подогрев передних сидений
34 Прозрачный люк крыши
35 Информационно-

развлекательная система
36 –
37 Лампа дальнего света правой

фары
38 Лампа дальнего света левой

фары
39 –
40 Насос закипевшей жидкости
41 Вакуумный насос
42 Вентилятор радиатора

№ Электрическая цепь
43 Подогрев омывающей

жидкости
44 Омыватель фар
45 Вентилятор радиатора
46 Контакт 87, главное реле
47 Датчик концентрации

кислорода
48 Противотуманная фара
49 Лампа ближнего света правой

фары
50 Лампа ближнего света левой

фары
51 Звуковой сигнал
52 Зажигание
53 Зажигание, вентилируемые

передние сиденья
54 Зажигание
55 Электропривод

стеклоподъемников
и складывания зеркал

56 Омыватель ветрового стекла
57 Зажигание

№ Электрическая цепь
58 –
59 Подогрев дизельного топлива
60 Подогрев зеркал
61 Подогрев зеркал
62 Электромагнитный воздушный

клапан адсорбера
63 Датчик заднего стекла
64 Система адаптивных фар
65 Звуковой сигнал
66 Задний стеклоомыватель
67 Блок управления системы

топливоподачи
68 –
69 Датчик аккумуляторной

батареи
70 Датчик дождя
71 Питание электронного

кузовного оборудования
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Блок предохранителя
в приборной панели

Блок предохранителей располо‐
жен за вещевым отделением в при‐
борной панели.
Откройте вещевое отделение, сож‐
мите защелки фиксатора, откиньте
ящик вниз и извлеките его.

На автомобилях с правосторонним
рулевым управлением блок пред‐
охранителей расположен за кры‐
шкой в перчаточном ящике. От‐
кройте перчаточный ящик и сни‐
мите крышку.

№ Электрическая цепь
1 Информационно-

развлекательная система,
информационный дисплей

2 Блок управления кузовным
оборудованием

3 Блок управления кузовным
оборудованием

4 Информационно-
развлекательная система,
информационный дисплей
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№ Электрическая цепь
5 Информационно-

развлекательная система,
информационный дисплей

6 Прикуриватель
7 Штепсельная розетка
8 Блок управления кузовным

оборудованием
9 Блок управления кузовным

оборудованием
10 Блок управления кузовным

оборудованием
11 Вентилятор системы

отопления
и кондиционирования

12 Электропривод регулировки
сидений

13 Электропривод регулировки
сидений

14 Диагностический разъем
15 Подушка безопасности
16 Центральный замок, задняя

дверь багажного отделения
17 Кондиционер

№ Электрическая цепь
18 Транспортировочный

предохранитель
19 Память
20 Система определения

присутствия пассажира на
сиденье

21 Приборы
22 Зажигание
23 Блок управления кузовным

оборудованием
24 Блок управления кузовным

оборудованием
25 Замок зажигания
26 Розетка багажного отделения

Блок предохранителей
в багажном отделении

Блок предохранителей находится
под крышкой на левой стенке ба‐
гажного отделения. Снимите кры‐
шку.
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№ Электрическая цепь
1 Центральный замок
2 Кондиционер

№ Электрическая цепь
3 Модуль прицепа
4 –
5 Разъем жгута проводов

прицепа
6 –
7 –
8 Гнездо прицепа
9 –
10 Подогреватель охлаждающей

жидкости
11 Электропривод регулировки

сидений
12 Память настроек положения

сидений
13 Система регулировки

дорожного просвета
14 –
15 –
16 –
17 Обогрев сидений

№ Электрическая цепь
18 Электропривод замка задней

двери багажного отделения
19 Выключатель шторки
20 Зажигание
21 Зажигание
22 Шторка
23 Противоугонная сигнализация
24 Стояночный свет, левый
25 Стояночный свет, правый
26 Освещение
27 Освещение
28 –
29 Транспортировочный

предохранитель
30 Транспортировочный

предохранитель
31 Система активного

управления демпфированием,
система автоматического
переключения дальнего света,
круиз-контроль
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№ Электрическая цепь
32 Боковой датчик препятствий
33 Система постоянного полного

привода
34 Прозрачный люк крыши
35 Центральный замок
36 Электропривод регулировки

сидений
37 –

Автомобильный
инструмент
Инструмент
Автомобили, оборудованные
комплектом для ремонта шин

Водительский инструмент и ком‐
плект для ремонта шин хранятся
в ящике под ковриком в багажном
отделении.

Автомобили, оборудованные
запасным колесом
Домкрат и водительский инстру‐
мент уложены в ящик в багажном
отделении под запасным колесом.
Запасное колесо 3 188.
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Колеса и шины

Состояние шин, состояние
колес
Перезжайте бордюры медленно и,
по возможности, под прямым уг‐
лом. При пересечении острых кро‐
мок можно повредить шину и ко‐
лесо. Во время стоянки не прити‐
райтесь шинами к бордюру.
Регулярно осматривайте колеса на
предмет повреждений. При повре‐
ждении или повышенном износе
обратитесь за помощью на стан‐
цию техобслуживания.

Шины
Шины размеров
205/60 R 16, 215/55 R 17,
225/50 R 17, 225/45 R 18
и 235/45 R 18 могут использоваться
только в качестве зимних.

Зимние шины
Зимние шины обеспечивают боль‐
шую безопасность езды при
температурах ниже 7 °C.
Шины размеров 245/45 R 18,
245/40 R 19 и 245/35 R 20 в каче‐
стве зимних шин устанавливать не‐
льзя.
В тех странах, где это предусмо‐
трено правилами, установите
в поле зрения водителя наклейку
с информацией о предельной ско‐
рости.

Обозначение шин
например, 215/60 R 16 95 H
215 = ширина шины в мм
60 = отношение поперечного се‐

чения (высота шины к ее
ширине) в %

R = конструкция шины: ра‐
диальная

RF = тип: RunFlat
16 = диаметр обода колеса

в дюймах

95 = коэффициент грузопод‐
ъемности, например, 95 со‐
ответствует 690 килограм‐
мам

H = шифр скорости

шифр скорости:
Q = до 160 км/ч (100 миль/ч)
S = до 180 км/ч (112 миль/ч)
T = до 190 км/ч (118 миль/ч)
H = до 210 км/ч (130 миль/ч)
V = до 240 км/ч (150 миль/ч)
W = до 270 км/ч (168 миль/ч)

Давление в шинах
Поверяйте давление в холодных
шинах каждые две недели и перед
каждой длительной поездкой. Не
забудьте про запасное колесо. Это
также относится к автомобилям,
оснащенным системой контроля
давления в шинах.
Скрутите колпачок вентиля.
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На автомобилях с системой контр‐
оля давления в шинах и металли‐
ческими штоками вентилей навер‐
ните на вентиль переходник. Пере‐
ходник хранится в перчаточном
ящике.

Давление в шинах 3 223 указано
на табличке, расположенной на
раме левой передней двери.
Данные о давлении приведены для
холодных шин. Они справедливы
как для летних, так и для зимних
шин.

Запасную шину накачивайте до да‐
вления, указанного для полной
нагрузки.
Система поддержания давления
в шинах ECO позволяет макси‐
мально снизить расход топлива.
При неправильном давлении в ши‐
нах снижается безопасность, ухуд‐
шаются ходовые качества, ком‐
фортность, расход топлива и уве‐
личивается износ шин.

9 Предупреждение

Чрезмерно низкое давление мо‐
жет привести к сильному на‐
греву шин и их внутренним по‐
вреждениям, способным вы‐
звать расслоение протектора,
а на высокой скорости даже раз‐
рыв шины.

Если на автомобиле, оборудован‐
ном системой контроля давления
в шинах, необходимо увеличить
или уменьшить давление в шинах,
следует предварительно выклю‐
чить зажигание.

Система контроля давления
в шинах
Система контроля давления в ши‐
нах при скорости движения авто‐
мобиля выше определенного пред‐
ела ежеминутно проверяет давле‐
ние всех четырех шин.
Все колеса должны быть оснащены
датчиками давления, давление
в шинах должно отвечать паспорт‐
ным значениям.
Текущее давление шин отобра‐
жается в Меню информации
автомобиля на дисплее Driver
Information Center верхнего уровня.
Чтобы выбрать это меню, исполь‐
зуйте клавиши на рычаге указате‐
лей поворота.
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Нажмите клавишу MENU, чтобы
выбрать Меню информации
автомобиля.

Поверните кольцо для выбора си‐
стемы контроля давления в шинах.
О состоянии системы и небольшой
разнице давления водитель изве‐
щается посредством предупре‐
ждающего сообщения, при этом
мигает знак соответствующей
шины, либо посредством отобра‐
жения кода на дисплее Driver
Information Center.
О возникновении значительной
разницы давления в шинах колес

одного моста или увеличении да‐
вления в шинах водитель уведомл‐
яется посредством предупреждаю‐
щего сообщения или кода на дис‐
плее Driver Information Center.
Кроме того, в случае значительной
разницы давления загорается ин‐
дикатор w.
Индикатор w 3 88.
Информационные сообщения
3 93.
Если необходимо увеличить или
уменьшить давление в шинах, сле‐
дует предварительно выключить
зажигание.
Если установлен комплект колес
без датчиков (например, четыре
зимних шины), на дисплее Driver
Information Center будет выведено
сообщение или код. Система
контроля давления в шинах не ра‐
ботает. Если возможно, установите
датчики.
Запасное колесо, а также времен‐
ное запасное колесо не комплек‐
туется датчиком давления. Си‐
стема контроля давления в шинах
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не может контролировать давле‐
ние в этих колесах. Загорится ин‐
дикатор w. При этом система про‐
должит контролировать давление
в шинах остальных трех колес.
Коммерческие жидкости для ре‐
монта шин могут повредить си‐
стему. Используйте только ориги‐
нальные компоненты.
Работу системы контроля давле‐
ния в шинах могут нарушить внеш‐
ние радиоустановки высокой мощ‐
ности.
При каждой замене шин следует
также заменять штоки вентилей
и уплотнительные кольца.

Функция адаптивной
регулировки порога
срабатывания
Система автоматически опреде‐
ляет, достаточно ли давление
в шинах для перевозки находя‐
щихся в салоне автомобиля 3-х че‐
ловек или для полностью загружен‐
ного автомобиля.
Если необходимо увеличить да‐
вление в шинах, следует

предварительно выключить зажи‐
гание.

Функция самообучения
После замены колес автомобиль
не следует использовать в течение
приблизительно 20 минут, так как
система должна адаптироваться.
После этого выполняется переоб‐
учение, для которого необходимо,
чтобы автомобиль двигался со ско‐
ростью не менее 20 км/ч
(12 миль/ч) в течение около 10 ми‐
нут. В это время на дисплее Driver
Information Center могут быстро из‐
меняться показания давления или
отображаться знак $.
Если во время процедуры переоб‐
учения возникает какой-либо сбой,
на дисплее Driver Information
Center отображается предупре‐
ждающее сообщение или код.

Температурная поправка
В холодных шинах давление воз‐
духа ниже, чем в прогретых. Отоб‐
ражая предупредительные сооб‐
щения, система контроля давления

в шинах учитывает эту особен‐
ность.
Давление, отображаемое на дис‐
плее Driver Information Center, со‐
ответствует фактическому давле‐
нию воздуха в шинах. По этой при‐
чине проверку давления необхо‐
димо проводить при непрогретых
шинах.

Глубина протектора
Регулярно проверяйте глубину
протектора.
Из соображений безопасности
шину нужно заменить при глубине
протектора 2-3 мм (4 мм для зим‐
ней шины).
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Установленной правилами мини‐
мальной глубине рисунка протек‐
тора (1,6 мм) соответствует по‐
явление индикаторов износа (TWI).
Места индикаторов отмечены на
боковине покрышки.
Если износ передних колес больше
износ задних колес, поменяйте ко‐
леса местами. Рисунок протектора
должен совпадать с прежним на‐
правлением вращения колес.
Старение шин происходит даже
в том случае, если они не исполь‐
зуются. Мы рекомендуем заменять
комлект покрышек каждые 6 лет.

Смена шин и размер колеса
Если шины по размеру отличаются
от оригинальных, может потребо‐
ваться перепрограммировать спи‐
дометр, изменить номинальное
значение давления воздуха в ши‐
нах и внести в автомобиль другие
изменения.
После установки шин другого раз‐
мера замените табличку, содержа‐
щую сведения о давлении в шинах.

9 Предупреждение

Установка неподходящих шин
или дисков может стать причи‐
ной аварии и аннулирования
разрешения на эксплуатацию
автомобиля.

Колпаки колес
Используйте оригинальные колес‐
ные колпаки и шины, рекомендуе‐
мые для соответствующего авто‐
мобиля и отвечающие всем пред‐
ъявляемым к комбинациям дисков
и шин требованиям.

При выборе других колпаков и шин
следите, чтобы у шины не было за‐
щитных утолщений, препятствую‐
щих монтажу шины.
Колпаки не должны ухудшать усло‐
вия охлаждения тормозных меха‐
низмов.

9 Предупреждение

Использование неподходящих
колесных колпаков и шин может
стать причиной внезапной по‐
тери давления и связанной
с этим аварии.

Колпаки ступиц
На колеса с шинами 245/35 R20 ус‐
танавливаются специальные кол‐
паки. Для снятия колпака с демон‐
тированного колеса следует сна‐
чала по очереди отсоединить ры‐
чаги. Затем нажмите на центр кол‐
пака сзади и снимите его.
Для установки колпака сначала
следует расположить его таким об‐
разом, чтобы установочный выступ
находился напротив
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соответствующего ему углубле‐
ния.

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения можно
устанавливать только на передние
колеса.
Используйте цепи противосколь‐
жения с мелкими звеньями, кото‐
рые выступают за протектор
и внутреннюю сторону шины не бо‐
лее 10 мм.

9 Предупреждение

Повреждение цепи способно
привести к разрыву шины.

Установка цепей противоскольже‐
ния на шины размеров
225/55 R 17, 245/45 R 18,
245/40 R 19 и 245/35 R 20 не допу‐
скается.
Применение цепей противосколь‐
жения на временном запасном ко‐
лесе не допускается.

Комплект для ремонта шин
Незначительные повреждения
протектора шины и боковины по‐
крышки можно устранить с по‐
мощью комплекта для ремонта
шин.
Не вынимайте из шины посторон‐
ние предметы.
С помощью комплекта для ремонта
шин невозможно устранить повре‐
ждения размером больше 4 мм или
расположенные близко к ободу.

9 Предупреждение

Не превышайте скорость
80 км/ч (50 миль/ч).
Не пользуйтесь отремонтиро‐
ванным колесом долгое время.
Управляемость и ходовые каче‐
ства автомобиля могут ухуд‐
шиться.

При повреждении шины:
Включите стояночный тормоз, вы‐
берите первую передачу, передачу
заднего хода или установите се‐
лектор передач в положение Р.
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Комплект для ремонта шин хра‐
нится в ящике под ковриком в ба‐
гажном отделении.
1. Достаньте комплект для ре‐

монта шин из ящика.
2. Извлеките компрессор.

3. Извлеките соединительный
электрический провод и воз‐
душный шланг из отделений
для их хранения под компрес‐
сором.

4. Накрутите воздушный шланг
компрессора на штуцер бал‐
лона с герметиком.

5. Закрепите баллон с герметиком
на держателе компрессора.
Установите компрессор рядом
с шиной таким образом, чтобы
баллон с герметиком распола‐
гался вертикально.
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6. Отверните колпачок вентиля
поврежденной шины.

7. Наверните свободный конец
шланга на вентиль шины.

8. Выключатель компрессора не‐
обходимо установить в положе‐
ние J.

9. Вставьте вилку питания ком‐
прессора в розетку для питания
дополнительного оборудова‐
ния или в прикуриватель.
Для избежания разряда аккуму‐
ляторной батареи, мы рекомен‐
дуем запустить двигатель.

10. Установите клавишу выключа‐
теля компрессора в положение
I. Шина заполнится герметиком.

11. Как тольько баллон с гермети‐
ком опустеет (примерно через
30 секунд), показываемое ма‐
нометром компрессора давле‐
ние подскочит до 6 бар. Затем
давление снова упадет.

12. Это означает, что в шину зака‐
чан весь герметик. Затем шину
нужно накачать воздухом.

13. Рабочее давление в шине уста‐
новится примерно через 10 ми‐
нут. Давление в шинах 3 223.
По достижении нужного давле‐
ния, выключите компрессор.
Если после 10 минут заданное
давление не установилось, сни‐
мите комплект для ремонта
шин. Сдвиньте автомобиль,
чтобы колеса сделали полный
оборот. Снова установите ком‐
плект для ремонта шин и про‐
должайте накачивать шину еще
10 минут. Если требуемое да‐
вление все равно не устанавли‐
вается, шина повреждена

www.opel-insignia.su



Уход за автомобилем 185

очень сильно. Обратитесь за
помощью на станцию техобслу‐
живания.
Стравите излишнее давление
в шине с помощью кнопки на ма‐
нометре.
Включайте компрессор не дол‐
ьше, чем на 10 минут.

14. Отсоедините комплект для ре‐
монта шин. Чтобы снять баллон
герметика, толкните захват на
кронштейне. Наверните на ос‐
вободившийся штуцер баллона
для герметика шланг для нака‐
чивания шин. Это позволит со‐
хранить герметик в баллоне.
Уложите комплект для ремонта
шин в багажное отделение.

15. Удалите выступивший герметик
тряпкой.

16. Снимите с баллона для герме‐
тика наклейку, на которой ука‐
зана максимально допустимая
скорость движения, и при‐
клейте ее в поле зрения води‐
теля.

17. Сразу же продолжите движе‐
ние, чтобы герметик смог рав‐
номерно распределиться по
шине. Примерно через 10 км
(6 миль) (но не позднее чем че‐
рез 10 минут) остановитесь
и проверьте давление в шине.
Для этого наверните воздуш‐
ный шланг компрессора непос‐
редственно на вентиль шины
и компрессор.
При давлении больше 1,3 бар
доведите давление до требуе‐
мого значения. Повторяйте
процедуру до тех пор, пока да‐
вление не перестанет падать.

Если давление упадет ниже
1,3 бар, автомобиль эксплуати‐
ровать нельзя. Обратитесь за
помощью на станцию техобслу‐
живания.

18. Уберите комплект для ремонта
шин в багажное отделение.
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Примечание
Такой ремонт заметно снижает
удовольствие вождения, поэтому
эту шину нужно заменить.
При необычных звуках или силь‐
ном нагреве компрессора его сле‐
дует выключить не менее, чем на
30 минут.
Встроенный предохранительный
клапан открывается при давлении
7 бар.
Проверьте срок годности ком‐
плекта. После указанного срока
производитель не может гаранти‐
ровать эффективное устранение
прокола. Внимательно прочи‐
тайте приведенные на баллоне
с герметиком сведения о хране‐
нии.
Замените использованный бал‐
лон. Утилизируйте баллон в соот‐
ветствии с требованиямии законо‐
дательства.
Компрессор и герметик могут ис‐
пользоваться при температуре до
-30 °C.

Прилагаемые переходники можно
применить для накачивания мя‐
чей, надувных матрацев, надув‐
ных лодок и т.п. Они хранятся
в нижней части компрессора.
Чтобы извлечь переходник, сле‐
дует навернуть на него воздуш‐
ный шланг компрессора и потя‐
нуть.

Смена колеса
На некоторых автомобиля вместо
запасного колеса 3 182 предусмо‐
трен комплект для ремонта шин.
Выполните следующие подготови‐
тельные работы и соблюдайте сле‐
дующие указания:
■ Установите автомобиль на ров‐

ной, прочной и нескользкой по‐
верхности. Передние колеса
должны быть направлены прямо
вперед.

■ Включите стояночный тормоз,
выберите первую передачу, пе‐
редачу заднего хода или устано‐
вите селектор передач в положе‐
ние Р.

■ Выньте запасное колесо 3 188.
■ Категорически запрещается од‐

новременно менять несколько
колес.

■ Используйте домкрат только для
замены колеса в случае прокола,
но не для замены летних шин на
зимние или наоборот.

■ Если земля, на которой остано‐
вился автомобиль, мягкая, под‐
ложите под домкрат прочную
подкладку (толщиной максимум
1 см/0,4 дюйма).

■ В вывешенном автомобиле не
должно быть людей или живот‐
ных.

■ Не влезайте под поднятый на до‐
мкрате автомобиль.

■ Не включайте на поднятом авто‐
мобиле двигатель.

■ Очистите гайки крепления ко‐
леса и резьбу, прежде чем уста‐
навливать колесо.
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1. Подцепите колпачки колесных
гаек отверткой и снимите их.
Снимите колесный колпак с по‐
мощью крюка. Автомобильный
инструмент 3 176.
Литые диски: Подцепите кол‐
пачки колесных гаек отверткой
и снимите их. Для защиты дис‐
ков между отверткой и литым
диском проложите мягкую
ткань.

2. Разложите колесный ключ и ус‐
тановите его, убедившись, что
он стоит надежно, затем ос‐
лабьте каждую колесную гайку
на пол-оборота.

3. Проследите, чтобы домкрат
был установлен в точках под‐
домкрачивания автомобиля.
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4. Установите предварительно
развернутый до нужной высоты
домкрат непосредственно

в точке поддомкрачивания та‐
ким образом, чтобы
предотвратить его проскальзы‐
вание.
Установите ручку домкрата и,
следя за положением домкрата,
вращайте ее, пока колесо не от‐
орвется от земли.

5. Скрутите колесные гайки.
6. Замените колесо.
7. Накрутите колесные гайки.
8. Опустите автомобиль.
9. Установите колесный ключ,

убедитесь, что он стоит на‐
дежно, и затяните гайки крест-
накрест. Болты следует затяги‐
вать моментом 150 Нм.

10. Перед тем как установить ко‐
лесный колпак, совместите
предусмотренное в нем отвер‐
стие для вентиля с вентилем
шины.
Установите колпачки колесных
гаек.

11. Уберите замененное колесо
3 182 и комплект инструментов
3 176.

12. Как можно скорее проверьте
давление в шине установлен‐
ного колеса и момент затяжки
колесных гаек.

Замените или отремонтируйте не‐
исправную шину.

Запасное колесо
На некоторых автомобиля вместо
запасного колеса предусмотрен
комплект для ремонта шин.
В зависимости от размера запас‐
ного колеса по сравнению с дру‐
гими установленными на автомо‐
биле колесами и действующих
в стране правил оно может класси‐
фицироваться как временное за‐
пасное колесо или докатка.
Запасное колесо имеет стальной
диск.
Запасное колесо должно быть
меньше других колес, в противном
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случае в сочетании с зимними ши‐
нами оно может ухудшить упра‐
вляемость автомобиля. Замените
дефектную шину как можно бы‐
стрее.

Запасное колесо хранится в багаж‐
ном отделении под ковриком пола.
Оно крепится в нише с помощью
барашковой гайки.
Ниша запасного колеса не предус‐
матривает возможность хранения
шин всех разрешенных для ис‐
пользования на автомобиле типо‐
размеров. Если после замены
в нишу необходимо уложить более
широкое колесо, чем позволяет

ниша, коврик пола можно положить
поверх выступающего из ниши ко‐
леса.

Временное запасное колесо
Это колесо может заметно ухуд‐
шить управляемость автомобиля.
Как можно быстрее замените де‐
фектную шину на новую или отре‐
монтированную.
Разрешается устанавливать
только одно временное запасное
колесо. Не превышайте скорость
80 км/ч (50 миль/ч). Входите в по‐
вороты медленнее. Не пользуй‐
тесь таким колесом длительное
время.
Цепи противоскольжения 3 182.

Шины с заданным
направлением вращения
Устанавливайте шины с заданным
направлением вращения так,
чтобы они вращались в направле‐
нии движения. Направление вра‐
щения шины указывает символ (на‐
пример стрелка) на боковине
шины.

Для шин, вращающихся в противо‐
положном направлении, справед‐
ливо следующее:
■ Ухудшается управляемость ав‐

томобиля. Как можно быстрее за‐
мените дефектную шину на но‐
вую или отремонтированную.

■ Не превышайте скорость 80 км/ч
(50 миль/ч).

■ Особенно осторожно двигайтесь
по мокрым и покрытым снегом
поверхностям.
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Запуск от
дополнительной АКБ
Не запускайте двигатель от устрой‐
ства быстрой зарядки.
Если аккумуляторная батарея
(АКБ) разрядилась, то двигатель
можно запустить с помощью вспо‐
могательных пусковых проводов
и батареи другого автомобиля.

9 Предупреждение

При запуске от внешнего источ‐
ника будьте крайне внима‐
тельны. Любое отклонение от
приведенных ниже рекоменда‐
ций может привести к травме
или повреждениям в результате
взрыва аккумуляторных бата‐
рей и выходу из строя электроо‐
борудования обоих автомоби‐
лей.

■ Не допускайте попадания на ак‐
кумуляторную батарею искр и от‐
крытого пламени.

■ Разряженная аккумуляторная
батарея может замерзнуть уже
при температуре около 0 °C. Пе‐
ред подключением пусковых про‐
водов разморозьте замерзшую
аккумуляторную батарею.

■ Постарайтесь, чтобы она не по‐
пала в глаза, на кожу, одежду
и на окрашенные поверхности.
В электролите содержится сер‐
ная кислота, которая при прямом
контакте может стать причиной
травмы или повреждения.

■ Работая с аккумуляторной бата‐
реей одевайте защитные очки
и одежду.

■ В качестве дополнительного ис‐
пользуйте аккумуляторную бата‐
рею с тем же напряжением
(12 Вт), что и у основной.
Ее емкость (Ач) не должна быть
намного меньше емкости разря‐
женной батареи.

■ Пусковые провода должны иметь
изолированные зажимы сече‐
нием не менее 16 мм2 (25 мм2 для
дизельных двигателей).

■ Не отключайте разряженную ба‐
тарею от автомобильной сети.

■ Отключите лишние потребители
тока.

■ Во время запуска от внешнего
источника не наклоняйтесь над
аккумуляторной батареей.

■ Зажимы одного провода не дол‐
жны касаться зажимов другого
провода.

■ При запуске от вспомогательной
батареи автомобили не должны
касаться друг друга.

■ Включите стояночный тормоз,
установите механическую ко‐
робку передач в нейтральное по‐
ложение, а автоматическую ко‐
робку передач на Р.
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Порядок подключения проводов:
1. Подключите красный провод

к "положительной" клемме
вспомогательной АКБ.

2. Другой конец красного провода
подключите к "положительной"
клемме разрядившейся АКБ.

3. Подключите черный провод
к "отрицательной" клемме вспо‐
могательной АКБ.

4. Другой конец черного провода
подключите на "массу" автомо‐
биля, например, к блоку двига‐
теля или болту крепления дви‐
гателя. Это соединение должно
быть как можно дальше от раз‐
рядившейся АКБ.

Проложите провода таким об‐
разом, чтобы они не касались вра‐
щающихся деталей в моторном от‐
секе.
Для запуска двигателя:
1. Запустить двигатель автомо‐

биля, используемого в качестве
"донора".

2. Через 5 минут запустите двига‐
тель другого автомобиля. Стар‐
тер можно включать не более
чем на 15 секунд и с интерва‐
лом в одну минуту.

3. Дайте обоим двигателям с под‐
ключенными проводами пора‐
ботать примерно 3 минуты на
холостом ходу.

4. На автомобиле с разряженной
АКБ включите потребители
тока (например, фары, обогрев
заднего стекла).

5. Отключение проводов произво‐
дить в обратном порядке.

Буксировка
Буксировка автомобиля

Отцепите крышку снизу и снимите
вниз.
Буксирная проушина хранится
в комплекте инструментов 3 176.
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Заверните буксирную проушину до
упора, остановив ее в горизонталь‐
ном положении.
Прикрепите к проушине буксирный
трос или лучше буксирную штангу.
Буксирную проушину допускается
использовать только для букси‐
ровки по дороге, но не вытягивания
застрявшего автомобиля.
Включите зажигание, чтобы раз‐
блокировать рулевое колесо
и обеспечить возможность включе‐
ния стоп-сигнала, звукового сиг‐
нала и стеклоочистителей.

Коробка передач в нейтральном
положении.

Внимание

Медленно трогайтесь с места.
Избегайте рывков. Слишком
большое тяговое усилие может
повредить автомобиль.

При неработающем двигателе для
торможения и управления руле‐
вым колесом требуются значи‐
тельно большие усилия.
Чтобы в салон не попадали отра‐
ботавшие газы буксирующего ав‐
томобиля, закройте окна и вклю‐
чите систему рециркуляции воз‐
духа.
На автомобилях с механической
коробкой передач и системой пол‐
ного привода: Если все четыре ко‐
леса буксируемого автомобиля на‐
ходятся в контакте с дорогой, ско‐
рость и расстояние буксировки тех‐
нически не ограничены. Если один
из мостов вывешен, скорость не
должна превышать 50 км/ч

(30 миль/ч). Ограничений по макси‐
мальному расстоянию, на которое
допускается буксировать автомо‐
биль в этом состоянии, не суще‐
ствует.
На автомобилях с автоматической
коробкой передач и приводом на
передние колеса: Автомобиль сле‐
дует буксировать передним ходом,
со скоростью не более 80 км/ч
(50 миль/ч) и не дальше 100 км
(60 миль). В противном случае,
а также при наличии неисправно‐
сти коробки передач, передняя ось
должна быть поднята от земли (ме‐
тод частичной погрузки).
На автомобилях с автоматической
коробкой передач и системой пол‐
ного привода: Автомобиль следует
буксировать передним ходом. Если
все четыре колеса буксируемого
автомобиля находятся в контакте
с дорогой, максимально допусти‐
мая скорость составляет 50 км/ч
(30 миль/ч), а максимальное рас‐
стояние – 50 км (30 миль). Если пе‐
редний мост вывешен, скорость не
должна превышать 50 км/ч
(30 миль/ч). Ограничений по
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максимальному расстоянию, на ко‐
торое допускается буксировать ав‐
томобиль в этом состоянии, не су‐
ществует.
Обратитесь за помощью на стан‐
цию техобслуживания.
После завершения буксировки вы‐
крутите буксирную проушину.

Вставьте крышку нижним концом,
слегка поверните по часовой
стрелке и защелкните ее.

Буксировка другого
автомобиля

Отцепите крышку снизу и снимите
вниз.
Буксирная проушина хранится
в комплекте инструментов 3 176.

Заверните буксирную проушину до
упора, остановив ее в горизонталь‐
ном положении.
Категорически запрещается ис‐
пользовать в качестве буксирной
проушины проволочную серьгу,
расположенную под автомобилем
сзади.
Прикрепите к проушине буксирный
трос или лучше буксирную штангу.
Буксирную проушину допускается
использовать только для букси‐
ровки по дороге, но не вытягивания
застрявшего автомобиля.
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Внимание

Медленно трогайтесь с места.
Избегайте рывков. Слишком
большое тяговое усилие может
повредить автомобиль.

После завершения буксировки вы‐
крутите буксирную проушину.

Вставьте крышку нижним концом,
слегка поверните по часовой
стрелке и защелкните ее.

Внешний вид
Уход за автомобилем
Замки
Замки смазаны на заводе высоко‐
качественной смазкой для цилинд‐
ров замков. Пользуйтесь размора‐
живающей жидкостью только в слу‐
чае крайней необходимости, по‐
скольку она разрушает смазку ци‐
линдра замка и может нарушить
его работу. После применения раз‐
мораживающей жидкости обяза‐
тельно смажьте замки на станции
техобслуживания.

Мойка
Окружающая среда влияет на ла‐
кокрасочное покрытие. Регулярно
мойте и наносите воск на кузов ав‐
томобиля. На автоматической ав‐
томобильной мойке выберите про‐
грамму, предусматривающую на‐
несение воска.
Птичий помет, мертвых насекомых,
древесную смолу, пыльцу цветов
и другие загрязнения необходимо
тут же удалять, поскольку

содержащиеся в них активные ве‐
щества могут повредить краску.
При использовании мойки, сле‐
дуйте инструкциям ее производи‐
теля. Стеклоочистители ветрового
и заднего стекол должны быть вы‐
ключены. Снимите антенну и внеш‐
нее оборудование, например ба‐
гажник на крыше и т.д.
При ручной мойке тщательно про‐
мойте колесные ниши.
Очистите края и пазы открытых
дверей и капота, а также закрывае‐
мые ими участки кузова.
Запрещается очищать моторный
отсек с помощью пароструйного
аппарата или мойки высокого да‐
вления.
Тщательно вымойте и протрите ав‐
томобиль замшей. Промывайте за‐
мшевую тряпку как можно чаще.
Для окрашенных поверхностей
и стекол пользуйтесь разными
тряпками: при попадании воска на
стекла, видимость через них ухуд‐
шается.
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Не пытайтесь соскоблить смолу
твердыми предметами. На окра‐
шенных поверхностях пользуйтесь
спреем для удаления смолы.

Наружное освещение
Крышки фар и других осветитель‐
ных приборов выполнены из пласт‐
массы. Для чистки не рекомен‐
дуется использовать абразивные,
едкие или агрессивные средства,
скребки для удаления льда и допу‐
скать чистки всухую.

Полировка и вощение
Регулярно наносите на автомо‐
биль консервирующий состав (не
дожидаясь потери водоотталки‐
вающего эффекта). В противном
случае краска пересыхает.
Полировка необходима только
в том случае, если краска стала ма‐
товой или покрыта твердыми на‐
слоениями.
Полироль с силиконом образует
защитную пленку, поэтому нано‐
сить после него воск не нужно.
Не обрабатывайте воском или по‐
лиролем пластмассовые детали.

Стекла окон и щетки
стеклоочистителей
Очищайте мягкой тканью без вол‐
окон или замшей для протирки сте‐
кол вместе со средствами для
чистки стекол и удаления насеко‐
мых.
При очистке заднего стекла не по‐
вредите нагреватель на его внут‐
ренней стороне.
Для механического удаления льда
используйте скребок с острой
кромкой. Скребок следует вплот‐
ную прижимать к стеклу, чтобы под
него не попадала грязь, которая
может поцарапать стекло.
Смазывающие щетки стеклоочи‐
стителя очищайте мягкой тканью
и средством для чистки окон.

Прозрачный люк крыши
Не используйте для чистки раство‐
рители или абразивы, горючее, аг‐
рессивные вещества (например,
лакоочистители, ацетоносодержа‐
щие жидкости и т.п.), кислотосо‐
держащие или сильно щелочные
средства, а также губки с абрази‐
вом. Не наносите воск или поли‐
роль в средней части люка.

Колеса и шины
Не очищайте струей под высоким
давлением.
Для мытья дисков применяйте спе‐
циальные чистящие средства, pH-
нейтральные.
Диски окрашены и для их очистки
могут использоваться те же сред‐
ства, что и для очистки кузова.
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Повреждения лакокрасочного
покрытия
Небольшие повреждения лакокра‐
сочного покрытия устраняются
с помощью специального каран‐
даша для предотвращения образ‐
ования ржавчины. Большие де‐
фекты лакокрасочного покрытия,
а также ржавчину необходимо ус‐
транять на станции техобслужива‐
ния.

Днище
Днище кузова частично покрыто за‐
щитной мастикой на основе ПВХ,
а в критических местах нанесен
прочный слой защитного воска.
Проверьте днище кузова после его
мойки и при необходимости нане‐
сите воск.
Материалы, сордержащие битум
или резину, могут повредить поли‐
хлорвиниловое покрытие. Работы
по обслуживанию днища выпол‐
няйте на станции техобслужива‐
ния.

Мойте днище до и после зимы, пе‐
риодически проверяйте состояние
защитного воскового покрытия.

Тягово-сцепное устройство
Запрещается очищать тягово-
сцепное устройство с шаровой опо‐
рой с помощью пароструйного ап‐
парата или мойки высокого давле‐
ния.

Уход за салоном
Салон и обивка
Очищайте салон автомобиля,
включая облицовку приборной па‐
нели и обшивку, только сухой тряп‐
кой или специальным очистителем
для салона.
Стекло приборной панели чистится
смоченной мягкой тканью.
Тканевые обивки следует очищать
с помощью пылесоса и щетки.
Пятна следует удалять с помощью
средства для очистки обивки.
Для очистки ремней безопасности
пользуйтесь теплой водой или
средством для чистки салона.

Внимание

Закройте имеющиеся в одежде
замки на липучках, поскольку
используемая в них липучка мо‐
жет повредить обивку сидений.

Пластмассовые и резиновые
детали
Пластмассовые и резиновые де‐
тали можно чистить теми же очи‐
стителями, что и кузов. При необ‐
ходимости, используйте очисти‐
тель для салона. Другие средства
применять не следует. Прежде
всего, это относится к растворите‐
лям и бензину. Не очищайте струей
под высоким давлением.
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Общая информация
Сервисная информация 
Для экономной и безопасной эк‐
сплуатации автомобиля и поддер‐
жания его в хорошем состоянии не‐
обходимо выполнять техническое
обслуживание автомобиля с уста‐
новленной периодичностью.
Дисплей технического обслужива‐
ния 3 81.

Европейские требования
к периодичности технического
обслуживания
Проводится в соответствии с пока‐
заниями системы контроля ре‐
сурса масла, но не реже чем через
каждые 30000 км (20000 миль) или
1 раза в год.
Дисплей технического обслужива‐
ния 3 81.

Международные требования
к периодичности технического
обслуживания
Проводится в соответствии с пока‐
заниями системы контроля

ресурса масла, но не реже чем че‐
рез каждые 15000 км (10000 миль)
или 1 раза в год.
Дисплей технического обслужива‐
ния 3 81.

Подтверждение
Выполнение технического обслу‐
живания подтверждается записью
в Сервисном и Гарантийном бук‐
лете. Дата и пробег заверяются пе‐
чатью станции техобслуживания
и подписью.
Подвержденное прохождение тех‐
нического обслуживания являтся
обзательным условием выполне‐
ния гарантийных и других обяза‐
тельств и учитывается при про‐
даже автомобиля, поэтому сле‐
дите, чтобы Сервисный и Гаран‐
тийный буклет заполнялся пра‐
вильно.
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Периодичность технического
обслуживания,
рассчитываемая на основании
ресурса моторного масла
Периодичность технического об‐
служивания определяется не‐
сколькими зависящими от условий
эксплуатации параметрами. С этой
целью непрерывно собираются
данные о работе двигателя, кото‐
рые используются для расчета
пробега, оставшегося до следую‐
щего технического обслуживания.
Система контроля ресурса масла
позволяет определить, когда сле‐
дует заменить масло.
Дисплей технического обслужива‐
ния 3 81.
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Плановое техническое обслуживание
График технического обслуживания
Европейский график технического обслуживания
Европейский график технического обслуживания действует в следующих странах:
Андорре, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии,
Франции, Германии, Греции, Гренландии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге,
Македонии, Мальте, Черногории, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Сло‐
вении, Испании, Швеции, Швейцарии, Соединенном Королевстве.
Для всех остальных стран действует международный график технического обслуживания.

Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

Произведите визуальный осмотр блока управления, осветительных
и сигнальных приборов, а также подушек безопасности. Проверьте
замки зажигания и блокировки рулевой колонки.

X X X X X

Замените батарейки в пульте дистанционного управления
(Не забудьте о втором ключе)

Каждые 2 года

Проверьте систему стеклоочистителей ветрового стекла
и омывателя фар

X X X X X

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и правильность выбора
антифриза (тусклый оранжевый)2).

X X X X X

1) В зависимости от того, что наступит раньше.
2) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

Провертье уровень тормозной жидкости2). X X X
Убедитесь в том, что полюсные зажимы аккумуляторной батареи
надежно закреплены, проверьте проушину аккумуляторной
батареи

X X X X X

Замените воздушный микрофильтр или фильтр с активированным
углем

X X

o Если воздух в системе кондиционирования сильно загрязнен, имеет
место значительное содержание пыли или песка, пыльца или
запахи.

Согласование с клиентом

Замените вставку воздушного фильтра Каждые 4 года / 60000 км / 40000 миль
+ Замените свечи зажигания Каждые 4 года / 60000 км / 40000 миль

A 20 NHT, A 28 NET Каждые 8 лет / 120000 км / 80000 миль
Произведите визуальный осмотр клинового ремня X X
Замените клиновой ремень
A 20 DTC, A 20 DTJ, A 20 DTH

Каждые 10 лет / 120000 км / 80000 миль

Замените поликлиновый зубчатый ремень гидравлического насоса
усилителя рулевого управления
A 16 XER, A 18 XER

Каждые 10 лет / 120000 км / 80000 миль

2) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

+ Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор
A 16 XER, A 18 XER

Каждые 10 лет / 150000 км / 100000 миль

+ Замените зубчатый ремень и натяжительный ролик,
A 16 XER, A 18 XER, A 20 DTC,
A 20 DTH, A 20 DTJ

Каждые 10 лет / 150000 км / 100000 миль

Убедитесь в отсутствии течей в усилителе рулевого управления,
проверьте уровень масла и долейте его по необходимости2)

X X X X X

Проверьте уровень масла в гидравлическом усилителе рулевого
управления (крышка с масломерной линейкой)

X X X X X

Замените масло в двигателе и масляный фильтр X X X X X
+o Слейте воду из топливного фильтра (высокая влажность или низкое

качество топлива)
X X X X X

Замените топливый фильтр или слейте из него воду (дизельное
топливо марки EN 590)

X X

Осмотрите крепление колес, пружины передней и задней подвески,
тормозные трубопроводы и шланги высокого давления,
топливопроводы и систему выпуска

X X

2) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

Проверьте антикоррозионную защиту внешней части кузова
и днища. Сделайте отметки об обнаруженных повреждениях
в сервисной книжке

X X X X X

+o Произведите визуальный осмотр передних и задних тормозных
механизмов2)

X X

Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой
пробег превысил 20000 км
Двигатель, коробка передач (автоматическая, механическая),
проверка компрессора системы кондиционирования на наличие
утечек.2)

X X X X X

Произведите визуальный осмотр колпаков рулевого управления,
соединительных тяг и осевого привода

X X X X X

Проверка соединительных тяг и опорных соединений X X X X X
+ Замените жидкости тормозной системы и сцепления Каждые 2 года

2) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

Ослабьте крепление колес (будьте осторожны, если установлена
система контроля давления в шинах) и затяните их с моментом
150 Нм.
При сборке не следует наносить на гайку смазку или масло.
Проверьте состояние шин. Проверьте и отрегулируйте давление
в шинах (включая запасное колесо)
При наличии комплекта для ремонта шин - проверьте его
комплектность и срок годности.

X X

+ Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой
пробег превысил 20000 км
Произведите визуальный осмотр дорожной аптечки (ее наличие
в специальном вещевом ящике, комплектность и срок годности),
крепежных проушин и знака аварийной остановки.

Каждые 2 года

Проверьте и отрегулируйте передние фары (включая
дополнительные передние фары)

X X
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно1)

км (х 1000)1)

миль (x 1000)1)

1
30
20

2
60
40

3
90
60

4
120
80

5
150
100

Смажьте петли, стопоры дверей, цилиндры замков, пластину
отбойника, замок капота, петли задней двери

X X

Дорожные испытания, окончательный осмотр (проверьте замки
зажигания и блокировки рулевой колонки, приборы и индикаторы,
всю тормозную систему, рулевое управление, систему
кондиционирования воздуха, двигатель, кузов и ходовую часть),
сброс показаний счетчика интервала технического обслуживания

X X X X X

+: Дополнительные операции
o: при эксплуатации в очень тяжелых условиях и если это предусмотрено национальным законодательством, пе‐
риоды технического обслуживания уменьшаются.
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Международный график технического обслуживания
Международный график технического обслуживания действует в странах, не вошедших в перечень Европейского
графика технического обслуживания.

Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно3)

км (х 1000)3)

миль (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

Произведите визуальный осмотр блока управления, осветительных
и сигнальных приборов, а также подушек безопасности. Проверьте
замки зажигания и блокировки рулевой колонки.

X X X X X

Замените батарейки в пульте дистанционного управления
(Не забудьте о втором ключе)

Каждые 2 года

Проверьте систему стеклоочистителей ветрового стекла
и омывателя фар

X X X X X

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и правильность выбора
антифриза (тусклый оранжевый)4).

X X X X X

Провертье уровень тормозной жидкости4). X X X
Убедитесь в том, что полюсные зажимы аккумуляторной батареи
надежно закреплены, проверьте проушину аккумуляторной
батареи

X X X X X

3) В зависимости от того, что наступит раньше.
1) В зависимости от того, что наступит раньше.
4) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно3)

км (х 1000)3)

миль (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

Замените воздушный микрофильтр или фильтр с активированным
углем

X X

o Если воздух в системе кондиционирования сильно загрязнен, имеет
место значительное содержание пыли или песка, пыльца или
запахи.

Согласование с клиентом

Замените вставку воздушного фильтра Каждые 4 года / 60000 км / 40000 миль
+ Замените свечи зажигания Каждые 4 года / 60000 км / 40000 миль

A 20 NHT, A 28 NET Каждые 8 лет / 120000 км / 80000 миль
Произведите визуальный осмотр клинового ремня X X
Замените клиновой ремень
A 20 DTC, A 20 DTJ, A 20 DTH

Каждые 10 лет / 120000 км / 80000 миль

Замените поликлиновый зубчатый ремень гидравлического насоса
усилителя рулевого управления
A 16 XER, A 18 XER

Каждые 10 лет / 120000 км / 80000 миль

+ Проверьте и отрегулируйте клапанный зазор
A 16 XER, A 18 XER

Каждые 10 лет / 150000 км / 100000 миль

+ Замените зубчатый ремень и натяжительный ролик,
A 16 XER, A 18 XER, A 20 DTC,
A 20 DTH, A 20 DTJ

Каждые 10 лет / 150000 км / 100000 миль
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно3)

км (х 1000)3)

миль (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

Убедитесь в отсутствии течей в усилителе рулевого управления,
проверьте уровень масла и долейте его по необходимости4)

X X X X X

Проверьте уровень масла в гидравлическом усилителе рулевого
управления (крышка с масломерной линейкой)

X X X X X

Замените масло в двигателе и масляный фильтр X X X X X
+o Слейте воду из топливного фильтра (высокая влажность или низкое

качество топлива)
X X X X X

Замените топливый фильтр или слейте из него воду (дизельное
топливо марки EN 590)

X X

Осмотрите крепление колес, пружины передней и задней подвески,
тормозные трубопроводы и шланги высокого давления,
топливопроводы и систему выпуска

X X

Проверьте антикоррозионную защиту внешней части кузова
и днища. Сделайте отметки об обнаруженных повреждениях
в сервисной книжке

X X X X X

+o Произведите визуальный осмотр передних и задних тормозных
механизмов4)

X X

Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой
пробег превысил 20000 км

4) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно3)

км (х 1000)3)

миль (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

Двигатель, коробка передач (автоматическая, механическая),
проверка компрессора системы кондиционирования на наличие
утечек.4)

X X X X X

Произведите визуальный осмотр колпаков рулевого управления,
соединительных тяг и осевого привода

X X X X X

Проверка соединительных тяг и опорных соединений X X X X X
+ Замените жидкости тормозной системы и сцепления Каждые 2 года

Ослабьте крепление колес (будьте осторожны, если установлена
система контроля давления в шинах) и затяните их с моментом
150 Нм.
При сборке не следует наносить на гайку смазку или масло.
Проверьте состояние шин. Проверьте и отрегулируйте давление
в шинах (включая запасное колесо)
При наличии комплекта для ремонта шин - проверьте его
комплектность и срок годности.

X X

+ Ежегодное техническое обслуживание проводится, если годовой
пробег превысил 20000 км
Произведите визуальный осмотр дорожной аптечки (ее наличие
в специальном вещевом ящике, комплектность и срок годности),
крепежных проушин и знака аварийной остановки.

Каждые 2 года

4) При наличии чрезмерного износа или утечек, согласуйте с клиентом и выполните соответствующие работы.
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Входящие в техническое
обслуживание операции

ежегодно3)

км (х 1000)3)

миль (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

Проверьте и отрегулируйте передние фары (включая
дополнительные передние фары)

X X

Смажьте петли, стопоры дверей, цилиндры замков, пластину
отбойника, замок капота, петли задней двери

X X

Дорожные испытания, окончательный осмотр (проверьте замки
зажигания и блокировки рулевой колонки, приборы и индикаторы,
всю тормозную систему, рулевое управление, систему
кондиционирования воздуха, двигатель, кузов и ходовую часть),
сброс показаний счетчика интервала технического обслуживания

X X X X X

+: Дополнительные операции
o: при эксплуатации в очень тяжелых условиях и если это предусмотрено национальным законодательством, пе‐
риоды технического обслуживания уменьшаются.
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Дополнительное
техническое обслуживание
Дополнительные операции +
Дополнительные операции не
нужно выполнять при каждом тех‐
ническом обслуживании, однако их
можно включить в периодическое
ТО. Время, необходимое для вы‐
полнения таких работ, не учиты‐
вается в трудоемкости нормаль‐
ного технического обслуживания,
поэтому их надо оплачивать до‐
полнительно. Но поведение этих
операций совместно с периодиче‐
ским ТО обойдется дешевле, чем
отдельные работы.

Очень тяжелые условия
эксплуатации o
Условия эксплуатации считаются
очень тяжелыми, если при исполь‐
зовании автомобиля часто повтор‐
яется хотя бы одно из перечислен‐
ных ниже условий:
■ холодный пуск,
■ движение с частыми останов‐

ками,

■ буксировка прицепа,
■ горные дороги или поездки на

больших высотах,
■ плохие дорожные покрытия,
■ песок и пыль,
■ резкие изменения температуры.

Считается, что в крайне тяжелых
условиях работают автомобили по‐
лиции, автошкол и такси.
При эксплуатации в очень тяжелых
условия техническое обслужива‐
ние может проводиться чаще, чем
это предусмотрено обычными гра‐
фиками.
Для определения необходимой пе‐
риодичности и порядка техниче‐
ского обслуживая обратитесь к тех‐
ническому консультанту.

Рекомендуемые
рабочие жидкости,
смазочные материалы
и запасные части
Рекомендуемые жидкости
и масла
Пользуйтесь только проверенными
и разрешенными к использованию
продуктами. Использование не‐
проверенных жидкостей и масел
может стать причиной поврежде‐
ний, не подпадающих под гаран‐
тийные обязательства.

9 Предупреждение

Эти вещества опасны и могут
быть ядовитыми. Обращайтесь
с ними с осторожностью. Прочи‐
тайте приведенную на упаков‐
ках информацию.
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Моторное масло
Моторное масло различается по
качеству и вязкости. При этом при
выборе моторного масла имейте
в виду, что качество важнее, чем
вязкость.

Качество моторных масел для
европейского графика
технического обслуживания
GM-LL-A-025 = бензиновые дви‐

гатели
GM-LL-B-025 = Дизельные двига‐

тели

GM = General Motors Europe
LL = длительный срок службы
А или
В

= технические требования
к качеству моторного ма‐
сла

025 = коэффициент примени‐
мости

Моторные масла отвечают класси‐
фикационным требованиям
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025 и по‐
этому подходят как для бензино‐
вых, так и для дизельных двигате‐
лей

Качество моторных масел для
международного графика
технического обслуживания
ACEA-A3/B3 = бензиновые дви‐

гатели
ACEA-A3/B4 = Дизельные двига‐

тели

Для международного графика тех‐
нического обслуживания могут ис‐
пользоваться только такие мотор‐
ные масла.

Доливка моторного масла
Если моторные масла разных про‐
изводителей и брендов отвечают
установленным для моторного ма‐
сла требованиям (по качеству
и вязкости), их можно смешивать.
При отсутствии моторного масла
требуемого качества можно ис‐
пользовать не более 1 литра масла
марки ACEA A3/B4 или A3/B3 (не
более одного раза на каждую
смену масла). Масло должно иметь
соответствующую вязкость.
Заливать масла ACEA A1/B1
и A5/B5 категорически запрещено,
поскольку при некоторых условиях

эксплуатации они могут оказывать
на двигатель долговременный от‐
рицательный эффект.

Присадки к моторным маслам
Использование присадок к мотор‐
ным маслам может вызвать повре‐
ждение двигателя и сопрово‐
ждается аннулированием гаран‐
тии.

Вязкость моторного масла
Используйте только моторные ма‐
сла с вязкостью SAE 0W-30, 0W-40,
5W-30 или 5W-40.
Коэффициент вязкости SAE опре‐
деляет способность масла течь. На
морозе моторные масла стано‐
вятся более вязкими, чем при теп‐
лой погоде.
Универсальное масло обозна‐
чается двумя кодами. Первый код,
после которого следует буква W,
обозначает вязкость при низкой
температуре, а второй код - вяз‐
кость при высокой температуре.

www.opel-insignia.su



212 Сервис и техническое обслуживание

Охлаждающая жидкость
и антифриз
Используйте только безсиликат‐
ные антифризы с длительным сро‐
ком службы (LLC).
На заводе система заполняется
охлаждающей жидкостью, неза‐
мерзающей примерно до -28 °C.
Такую концентрацию следует под‐
держивать круглый год.
Добавки к охлаждающей жидкости,
обеспечивающие дополнительную
защиту от коррозии или герметиза‐
цию малых течей, могут ухудшить
работоспособность двигателя. За
результаты применения добавок
к охлаждающей жидкости произво‐
дитель автомобиля ответственно‐
сти не несет.

Жидкости тормозной системы
и сцепления
Разрешается применять только
тормозную жидкость DOT4.
Со временем тормозная жидкость
поглощает влагу, что может повли‐
ять на эффективность тормозов.
Поэтому тормозную жидкость

следует заменять через устано‐
вленные периоды времени.
Чтобы предотвратить поглощение
тормозной жидкостью влаги, ее
следует хранить в герметичной
таре.
Убедитесь, что тормозная жид‐
кость не загрязнена.
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Технические
данные

Идентификационные данные
автомобиля ............................. 213
Данные автомобиля................ 215

Идентификационные
данные автомобиля
Идентификационный номер
автомобиля
Идентификационный номер авто‐
мобиля гравируется на паспортной
табличке с помощью лазера.

Идентификационный номер авто‐
мобиля можно увидеть через вет‐
ровое стекло.

Паспортная табличка

Паспортная табличка расположена
на раме левой передней двери.
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Данные на паспортной табличке:
1 = Изготовитель
2 = Номер разрешения
3 = Идентификационный номер

автомобиля
4 = Допустимая полная масса ав‐

томобиля
5 = Допустимая полная масса ав‐

томобиля с прицепом
6 = Максимальная допустимая

нагрузка на переднюю ось
7 = Максимальная допустимая

нагрузка на заднюю ось
8 = Индивидуальные данные ав‐

томобиля или данные, специ‐
фические для страны

Суммарная нагрузка на переднюю
и заднюю оси не должна превы‐
шать допустимую полную массу.
Например, если передняя ось на‐
ходится под максимально разре‐
шенной нагрузкой, на заднюю ось
можно прикладывать только на‐
грузку, равную общей массе авто‐
мобиля минус нагрузка на пере‐
днюю ось.
Технические данные определены
в соответствии с действующими
в Европейском сообществе стан‐
дартами. Мы сохраняем за собой
право вносить изменения. Техни‐
ческие данные, приведенные в до‐
кументах на автомобиль, имеют
приоритет по сравнению с дан‐
ными, приведенными в настоящем
руководстве.
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Данные автомобиля
Параметры двигателя
Торговое обозначение 1.6 1.8 2.0 Turbo 2.8 V6 Turbo
Обозначение двигателя A16XER A18XER A20NHT A28NET
Количество цилиндров 4 4 4 6
Рабочий объем [см3] 1598 1796 1998 2792
Эффективная мощность [кВт/л.с.] 85 103 162 191
при об/мин 6000 6300 5300 5500
Крутящий момент [Нм] 155 175 350 350
при об/мин 4000 3800 2000-4000 1900-4500
Тип топлива Бензин Бензин Бензин Бензин
Октановое число по исследовательскому методу (RON)
рекомендуемое 95 95 95 95
разрешенное 98 98 98 98
разрешенное 91 91 91 911)

Расход масла [л/1000 км] 0,6 0,6 0,6 0,6

1) За исключением высоких нагрузок двигателя, полной загрузки, а также езды в горах с трейлером/прицепом или
большой полезной нагрузкой.
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Торговое обозначение 2.0 CDTI 2.0 CDTI 2.0 CDTI
Обозначение двигателя A20DTC A 20 DTJ A20DTH
Количество цилиндров 4 4 4
Рабочий объем [см3] 1956 1956 1956
Эффективная мощность [кВт/л.с.] 81 96 118
при об/мин 4000 4000 4000
Крутящий момент [Нм] 260 300 350
при об/мин 1750-2500 1750-2500 1750-2500
Тип топлива Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо
Расход масла [л/1000 км] 0,6 0,6 0,6

Тягово-динамические характеристики
Двигатель A16XER A18XER A20NHT A20NHT - полный привод A28NET

Максимальная скорость2) [км/ч] ([миль/ч])
Механическая коробка передач 192 (120) 207 (129) 242 (150) 240 (149) 250 (155)
Автоматическая коробка передач - - 240 (149) 237 (147) 250 (155)

2) До указанной максимальной скорости автомобиль можно разогнать при общей массе автомобиля, равной его
снаряженной массе (без учета водителя) плюс 200 кг груза. Специальное оснащение может снижать
максимальную скорость.
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Двигатель A20DTC A 20 DTJ A20DTH

Максимальная скорость2) [км/ч] ([миль/ч])
Механическая коробка передач 190 (118) 205 (127) 218 (135)
Автоматическая коробка передач - 204 (127) 215 (134)

Расход топлива - выбросы CO2

Механическая коробка передач / автоматическая коробка передач
Двигатель A16XER A18XER A20NHT A20NHT, полный привод A28NET
в городском цикле [l/100 км] 10,6/– 10,9/– 12,7/14,0 13,0/14,3 16,9/17,9
на трассе [l/100 км] 5,9/– 6,0/– 6,7/7,0 7,0/7,2 7,4/7,9
всего [l/100 км] 7,6/– 7,8/– 8,9/9,6 9,2/9,8 10,9/11,6
CO2 [г/км] 179/– 184/– 209/225 215/229 256/272

Двигатель A20DTC A 20 DTJ A20DTH
в городском цикле [l/100 км] 7,6/– 7,6/9,3 7,6/9,3
на трассе [l/100 км] 4,8/– 4,8/5,3 4,8/5,3
всего [l/100 км] 5,8/– 5,8/6,8 5,8/6,8
CO2 [г/км] 154/– 154/179 154/179

2) До указанной максимальной скорости автомобиль можно разогнать при общей массе автомобиля, равной его
снаряженной массе (без учета водителя) плюс 200 кг груза. Специальное оснащение может снижать
максимальную скорость.
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Весовые характеристики автомобиля
Собственная масса базовой модели без дополнительного оборудования
Insignia, 4-дверный седан Двигатель Механическая коробка

передач
Автоматическая коробка
передач

без/с кондиционером
[кг]

A16XER, A18XER 1503/– -
A20DTC –/1613 -
A20DTH 1613/– 1613/–
A 20 DTJ –/1613 1613/–
A20NHT –/1613 –/1655
A20NHT - полный привод –/1733 –/1770
A28NET - полный привод –/1810 –/1835
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Собственная масса базовой модели без дополнительного оборудования
Insignia, 5-дверный седан Двигатель Механическая коробка

передач
Автоматическая коробка
передач

без/с кондиционером
[кг]

A16XER, A18XER 1503/– -
A20DTC –/1613 -
A20DTH 1613/– 1655/–
A 20 DTJ –/1613 1655/–
A20NHT –/1645 –/1670
A20NHT - полный привод –/1733 –/1785
A28NET - полный привод –/1825 –/1843
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Собственная масса базовой модели со всем дополнительным оборудованием
Insignia, 4-дверный седан Двигатель Механическая коробка

передач
Автоматическая коробка
передач

без/с кондиционером
[кг]

A16XER –/1672 -
A18XER –/1692 -
A20DTC –/1778 -
A20DTH –/1806 –/1829
A 20 DTJ –/1793 –/1819
A20NHT –/1789 –/1813
A20NHT - полный привод –/1905 –/1929
A28NET - полный привод –/1968 –/1992
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Собственная масса базовой модели со всем дополнительным оборудованием
Insignia, 5-дверный седан Двигатель Механическая коробка

передач
Автоматическая коробка
передач

без/с кондиционером
[кг]

A16XER –/1687 -
A18XER –/1707 -
A20DTC –/1793 -
A20DTH –/1821 –/1844
A 20 DTJ –/1808 –/1834
A20NHT –/1804 –/1828
A20NHT - полный привод –/1920 –/1944
A28NET - полный привод –/1983 –/2007

Размеры автомобиля
4-дверный седан 5-дверный седан

Длина [мм] 4830 4830
Ширина без наружных зеркал [мм] 1856 1856
Ширина с двумя наружными зеркалами [мм] 2084 2084
Высота (без антенны) [мм] 1498 1498
Длина багажного отделения, по полу [мм] 1003 1003
Ширина багажного отделения [мм] 1027 1027
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4-дверный седан 5-дверный седан
Высота багажного отделения [мм] 356 436
База [мм] 2737 2737
Диаметр поворота [м] 11,4 11,4

Заправочные емкости
Моторное масло
Двигатель A16XER A18XER A20NHT A28NET A20DTC A 20 DTJ A20DTH
Включая фильтр [л] 4,5 4,5 5,0 6,3 4,3 4,3 4,3
Между отметками MIN и MAX [л] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Топливный бак
Бензиновый/дизельный, номинальная заправочная емкость [л] 70
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Давление в шинах
Давление в шинах переднеприводных моделей Insignia

Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A16XER 205/60 R163), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

215/60 R16,
215/55 R173),
225/45 R183)4),
225/55 R17,
225/50 R173)4),
235/45 R183),
245/45 R18
245/40 R19
245/35 R204)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A18XER 205/60 R163), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

215/60 R16,
215/55 R173),
225/45 R183)4),
225/55 R17,
225/50 R173)4),
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20NHT
с механической
коробкой передач

225/50 R173)4), 240/2,4
(35)

220/2,2
(32)

- - 250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

225/45 R183)4)

215/55 R173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 230/2,3

(33)
210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20NHT
с автоматической
коробкой передач

225/50 R173)4), 240/2,4
(35)

220/2,2
(32)

- - 250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

225/45 R183)4)

215/55 R173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 240/2,4

(35)
220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20DTC 225/50 R173)4), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

- - 220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/45 R 183)4)

215/60 R16, 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

215/55 R173),
225/55 R17,
235/45 R183),
245/45 R18

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20DTJ с механической
коробкой передач

215/60 R16, 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

225/45 R 183)4)

225/50 R173)4)

215/55 R173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 230/2,3

(33)
210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20DTJ
с автоматической
коробкой передач

215/60 R16, 230/2,3
(33)

210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

225/50 R173)4),
225/45 R183)4)

215/55 R173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 230/2,3

(33)
210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20DTH
с механической
коробкой передач

215/60 R16, 230/2,3
(33)

210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

240/2,4
(35)

290/2,9
(42)

225/50 R173)4) 240/2,4
(35)

220/2,2
(32)

- - 240/2,4
(35)

290/2,9
(42)

225/45 R 183)4)

215/55 R 173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R 17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 220/2,2

(32)
200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20DTH
с автоматической
коробкой передач

225/50 R173)4), 240/2,4
(35)

220/2,2
(32)

- - 240/2,4
(35)

290/2,9
(42)

225/45 R 183)4)

215/55 R 173), 220/2,2
(32)

200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

225/55 R 17,
235/45 R183),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R204) 220/2,2

(32)
200/2,0
(29)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

230/2,3
(33)

280/2,8
(41)

все Временное
запасное колесо

420/4,2
(61)

420/4,2
(61)

- - 420/4,2
(61)

420/4,2
(61)

3) Допускается использование только в качестве зимних шин.
4) Усиленная модель (XL).
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Давление в шинах полноприводных моделей Insignia
Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20NHT
с механической
коробкой передач

225/50 R175)6), 250/2,5
(36)

230/2,3
(33)

- - 250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

225/45 R 185)6)

215/55 R175), 230/2,3
(33)

210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

240/2,4
(35)

290/2,9
(42)

225/55 R17,
225/45 R 185),
235/45 R185),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R206) 240/2,4

(35)
220/2,2
(32)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

5) Допускается использование только в качестве зимних шин.
6) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A20NHT
с автоматической
коробкой передач

225/50 R175)6), 260/2,6
(38)

240/2,4
(35)

- - 260/2,6
(38)

310/3,1
(45)

225/45 R 185)6)

215/55 R175), 230/2,3
(33)

210/2,1
(30)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

240/2,4
(35)

290/2,9
(42)

225/55 R17,
235/45 R185),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R206) 250/2,5

(36)
230/2,3
(33)

270/2,7
(39)

260/2,6
(38)

250/2,5
(36)

300/3,0
(43)

5) Допускается использование только в качестве зимних шин.
6) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A28NET
с механической
коробкой передач

225/50 R175)6), 270/2,7
(39)

250/2,5
(36)

- - 270/2,7
(39)

320/3,2
(46)

225/45 R185)6)

215/55 R175), 260/2,6
(38)

240/2,4
(35)

- - 270/2,7
(39)

320/3,2
(46)

225/55 R17,
235/45 R185),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R206) 270/2,7

(39)
250/2,5
(36)

- - 280/2,8
(41)

330/3,3
(48)

5) Допускается использование только в качестве зимних шин.
6) Усиленная модель (XL).
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Comfort, до
3 пассажиров ECO, до 3 пассажиров

При полной загрузке

Двигатель Шины спереди сзади спереди сзади спереди сзади
[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

[кПа/бар]
([фунтов/
кв.дюйм])

A28NET
с автоматической
коробкой передач

225/50 R175)6), 270/2,7
(39)

250/2,5
(36)

- - 280/2,8
(41)

330/3,3
(48)

225/45 R 185)6)

215/55 R175), 270/2,7
(39)

250/2,5
(36)

- - 280/2,8
(41)

330/3,3
(48)

225/55 R17,
235/45 R185),
245/45 R18,
245/40 R19
245/35 R206) 270/2,7

(39)
250/2,5
(36)

- - 280/2,8
(41)

330/3,3
(48)

все Временное
запасное колесо

420/4,2
(61)

420/4,2
(61)

- - 420/4,2
(61)

420/4,2
(61)

5) Допускается использование только в качестве зимних шин.
6) Усиленная модель (XL).
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Установочные размеры тягово-сцепного устройства
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Предметный
указатель

А
Аварийная световая
сигнализация ............................ 108
Автоматическая коробка
передач ..................................... 132
Автоматическое включение
режима предотвращения
бликов ......................................... 34
Автоматическое запирание ....... 27
Автоматическое управление
освещением ............................. 104
Адаптивное рулевое
управление.................................. 87
Аккумуляторная батарея ......... 160
Аксессуары и модернизация
автомобиля .............................. 155
Антиблокировочная
тормозная система .................. 137
Антиблокировочная
тормозная система (ABS) ......... 86

Б
Багажник на крыше .................... 69
Багажное отделение .................. 28
Блок предохранителей в
багажном отделении ............... 174
Блок предохранителей в
моторном отсеке ...................... 170

Блок предохранителя в
приборной панели ................... 173
Боковые указатели поворота .. 166
Бокс для хранения
солнцезащитных очков .............. 64
Бортовой компьютер ................. 97
Буксировка автомобиля .......... 191
Буксировка другого
автомобиля .............................. 193
Буксировка прицепа ................. 151

В
Введение ...................................... 3
Вентиляция................................. 47
Весовые характеристики
автомобиля .............................. 218
Вещевое отделение в
подлокотнике .............................. 64
Включение освещения при
посадке в автомобиль ............. 112
Воздухозаборник ..................... 126
Вспомогательные устройства . 116
Выключатель света ................. 103
Выполнение работ ................... 156

Г
Галогеновые фары .................. 162
Глубина протектора ................. 180
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График технического
обслуживания............................ 199
Графический
информационный дисплей,
цветной информационный
дисплей ....................................... 91

Д
Давление в шинах .................... 177
Давление моторного масла ...... 88
Дальний свет .............................. 89
Держатели стаканов .................. 63
Дисплей коробки передач ....... 132
Дисплей технического
обслуживания ............................. 81
Дополнительное техническое
обслуживание .......................... 210
Дополнительный отопитель..... 125
Дорожная аптечка ...................... 68

Ж
Жидкость омывателя ............... 159

З
Задние противотуманные
фонари ...................................... 109
Задние фонари ........................ 165
Задний противотуманный
фонарь ........................................ 90
Замена ламп ............................ 162

Замена щеток
стеклоочистителя .................... 161
Замки для безопасности детей . 27
Запасное колесо ...................... 188
Запотевание стекол фар ......... 110
Заправка ................................... 148
Заправочные емкости ............. 222
Запуск двигателя ..................... 128
Запуск от дополнительной
АКБ ............................................ 190
Защита от разряда
аккумуляторной батареи ......... 113
Звуковой сигнал ......................... 16
Зимние шины ........................... 177
Знак аварийной остановки ........ 68

И
Идентификационный номер
автомобиля .............................. 213
Иммобилайзер ........................... 31
Индикатор температуры
охлаждающей жидкости
двигателя ................................... 80
Индикаторы................................. 82
Инструмент ............................... 176
Интерактивная система
вождения................................... 142
Информационные сообщения . . 93

К
Как пользоваться настоящим
Руководством ............................... 3
Капот ......................................... 157
Каталитический
нейтрализатор ......................... 131
Климат-контроль ........................ 18
Ключи .......................................... 22
Колеса и шины ......................... 177
Колпаки колес .......................... 181
Комплект для ремонта шин ..... 182
Кондиционер ............................ 119
Коробка передач ........................ 18
Краткое описание приборной
панели ......................................... 11
Крепежные проушины ............... 68
Круиз-контроль ........................... 90
Крышка багажного отделения . . 67
Ксеноновые фары .................... 165

М
Мало топлива ............................. 89
Места, где можно
устанавливать детские
сиденья ....................................... 59
Механическая коробка
передач ..................................... 136
Мигание фарами ...................... 107
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Мобильные телефоны и
радиооборудование CB ........... 117
Моторное масло ....................... 157

Н
Нажмите педаль тормоза .......... 89
Напоминание о ремне
безопасности .............................. 84
Наружная температура ............. 75
Наружное освещение ................ 15
Начало движения ....................... 19
Неисправности ......................... 134
Неисправность
электрического стояночного
тормоза........................................ 86
Неподвижные
вентиляционные отверстия .... 125
Нормальная работа
кондиционера ........................... 126

О
Обкатка нового автомобиля . . . 127
Обогрев заднего стекла ............ 37
Обозначение шин .................... 177
Обслуживание .......................... 126
Общая информация ................ 150
Одометр ...................................... 79
Омыватели и
стеклоочистители ...................... 16

Опасность, Предупреждение
и Внимание ................................... 4
Органы управления на
рулевом колесе .......................... 71
Освещение номерного знака . . 167
Освещение при езде за
границей ................................... 107
Освещение салона .................. 110
Освещение центральной
консоли ..................................... 112
Отключение подушки
безопасности .............................. 55
Открытая дверь ......................... 90
Отпирание автомобиля ............... 6
Отработавшие газы ................. 130
Охлаждающая жидкость
двигателя ................................. 159
Очиститель/омыватель
ветрового стекла ........................ 72
Очиститель/омыватель
заднего стекла ........................... 74

П
Панорамное зеркало ................. 32
Параметры двигателя ............. 215
Паспорт автомобиля ................. 22
Паспортная табличка .............. 213
Пепельницы ............................... 78
Передние противотуманные
фонари ...................................... 109

Перчаточный ящик .................... 63
Плафоны для чтения ............... 111
Подголовники ............................. 40
Подлокотник................................ 47
Подогрев ..................................... 33
Подсветка на
солнцезащитном козырьке ...... 111
Подсветка приборной панели . 168
Подсветка при выходе из
автомобиля .............................. 112
Подушка безопасности и
натяжители ремней
безопасности .............................. 84
Положение сиденья ................... 42
Положения замка зажигания . . 128
Предварительный подогрев и
дизельный фильтр твердых
частиц ......................................... 87
Предотвращение резкого
повышения оборотов ............... 129
Предохранители ...................... 168
Предупреждающие звуковые
сигналы ....................................... 96
Прием радиосигнала ............... 115
Прикуриватель ........................... 77
Программы вождения .............. 134
Прозрачный люк ........................ 38
Противотуманная фара ............. 90
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Противоугонная сигнализация . 29
Противоугонная система ........... 29

Р
Радиобрелок дистанционного
управления ................................. 23
Размеры автомобиля .............. 221
Расход топлива - выбросы
CO2 ........................................... 150
Регулировка зеркал ..................... 9
Регулировка подголовника ......... 8
Регулировка положения
рулевого колеса ......................... 10
Регулировка сидений .................. 6
Регулировка угла наклона
фар ............................................ 107
Регулируемые рефлекторы
вентиляционных отверстий ..... 125
Рекомендуемые жидкости и
масла ........................................ 210
Ремень безопасности .................. 9
Ремни безопасности .................. 48
Ручное включение режима
предотвращения бликов ........... 34
Ручной режим ........................... 133

С
Сажевый фильтр дизельного
двигателя ................................. 130
Сбой электропитания .............. 134

Сведения о разрешенных
нагрузках .................................... 69
Селектор передач .................... 132
Сервисная информация .......... 197
Сигнализатор неисправности ... 85
Сигналы поворота и смены
полосы движения ..................... 108
Символы ....................................... 4
Система адаптивных фар ......... 89
Система безопасности детей
Isofix ............................................ 62
Система безопасности детей
Top-Tether ................................... 62
Система боковых подушек
безопасности .............................. 54
Система динамической
стабилизации прицепа ............ 154
Система зарядки ........................ 85
Система контроля давления в
шинах........................................... 88
Система контроля тягового
усилия ....................................... 140
Система контроля тягового
усилия отключена....................... 87
Система обогрева и
вентиляции ............................... 118
Система передних подушек
безопасности .............................. 52

Система подушек
безопасности .............................. 51
Система помощи при
парковке ................................... 146
Система помощи при трогании
на подъеме ............................... 140
Система помощи при
экстренном торможении .......... 140
Система постоянного полного
привода ..................................... 136
Система шторок безопасности
для защиты головы .................... 55
Системы безопасности детей ... 57
Складывание .............................. 32
Скоро потребуется выполнить
очередное техническое
обслуживание автомобиля ....... 85
Смена колеса ........................... 186
Смена шин и размер колеса ... 181
Солнцезащитные козырьки ....... 37
Солнцезащитные шторки .......... 37
Сорта топлива для
бензиновых двигателей .......... 147
Сорта топлива для дизельных
двигателей ............................... 148
Сохранение индивидуальных
настроек ..................................... 98
Сохраненные установки............. 24
Спидометр .................................. 79
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Стоянка ....................................... 20
Стояночный свет ..................... 109
Стояночный тормоз ................. 138
Счетчик текущего пробега ........ 79

Т
Тахометр .................................... 79
Технические данные
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